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■ システムアプリケーション

Mini-YGDAIデジタルインターフェースガード

MY8-AEB

MY8-AEBはヤマハMYシリーズ・デジタルI/OカードのNewモデルです。

対応するヤマハ製のデジタルオーディオ製品に装着する事で入出力が拡張

可能です。MY8-AEBは8チャンネルのAES-3id-1995準拠デジタルオー

ディオ入出力（75ΩBNCコネクター）を装備。これらの入出力は先進の

ビデオ同期機能に対応しています。

8つのBNCコネクター（4つのステレオ入力と4つのステレオ出力）に加えて、

MY8-AEBはREF VIDEO入力コネクターを装備。PALやNTSCフォーマット

のリファレンスビデオ（ブラックバースト）信号を入力すると、カードを

インストールしている機器に同期ワードクロックが供給されます。また

システムの信頼性を最大限に高めるため、MY8-AEBはヤマハ独自の
“eXi”クロック機能を搭載しています。 

万一リファレンスビデオ信号が途切れても、継ぎ目のない連続ワードクロック

をジェネレートすることができます。

以下のシステムダイアグラムに示すように、MY8-AEB の導入によって、

ビデオポストプロダクション向けの高性能ヤマハデジタルミキサーの使い勝

手が一段と向上します。デジタルミキサーと様々なビデオソースとの確実

な同期が得られ、最高のオーディオクオリティを維持することができます。

　

“eXi”クロック同期が可能な8チャンネルデジタルオーディオI/O

● 8チャンネルAES/EBUフォーマットI/O

● 75ΩBNCコネクターを装備したAES-3id-1995準拠の8入力/8出力

● リファレンスビデオ入力コネクター装備

● “eXi”クロック同期維持機能



ライン
AES 75Ω

リファレンスビデオ
(バースト信号)

再生(4ch)

コントロール記号

再生(4ch) 録音

ESAM II

リモート端子へ (9ピン)

DM1000 V2

予備ミキサー (DM1000 V2)

2 ビデオ編集 3 予備ミキサー

VTR 1 VTR 3

ビデオシンク
ジェネレーター

MY8-AEB MY8-AEB

MY8-AEB

ビデオシンクジェネレーターマスターソース

メインミキサー

デジタルI/Oカード MY8-AE デジタルI/Oカード MY8-AT デジタルI/Oカード MY8-TD ADカード MY4-AD ADカードMY8-AD24

ADカード MY8-AD96 DAカード MY4-DA DAカード MY8-DA96 AD/DAカードMY8-ADDA96 デジタルI/Oカード MY8-AE96

デジタルI/Oカード MY8-AE96S デジタルI/OカードMY16-AT デジタルI/Oカード MY16-TD

EtherSound インターフェースカード
MY16-ES64

MADI インターフェースガード  
MY16-MD64

I/Oエクスパンジョンカード MY16-EX

デジタルI/Oカード Y16-AE Cobra Netインターフェースカード MY16-CII

編集コントローラー

VTR 2

商品名などは各社の登録商標です。* 仕様は予告なく変更する場合があります。
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I/O 入力 x 8、出力 x 8、REF VIDEO IN x 1

コネクター BNC（入力 x 4/出力 x 4）［AES-3id 準拠］

サンプリング周波数 48 kHz, 44.1 kHz (プルダウン/プルアップ : 0.1%, 4%)

■ MYカード シリーズ

■仕様


