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• Bu el kitabında gösterilen resimler ve LCD ekranlar yalnızca öğretme amaçlıdır ve enstrümanınız üzerinde bulunanlardan biraz 
daha farklı görünebilir. Bu kılavuzda gösterilen tüm görüntü örneklerinin İngilizce olduğunu unutmayın.

• Ekran görüntüleri PSR-A5000 modelinden alınmıştır ve İngilizcedir.
• “Data List” (Veri Listesi) ve “Smart Device Connection Manual” (Akıllı Cihaz Bağlantı Kılavuzu) belgeleri Yamaha web sitesinden 

indirilebilir:
https://download.yamaha.com

• Bu kılavuzdaki şirket ve ürün adları, kendi şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

PDF kılavuzu kullanma
• Konu başlıklarına ve ilgi konularına hızlı bir şekilde gitmek için ana ekran penceresinin solundaki “Bookmarks” 

(Yer İşaretleri) dizini içinden istediğiniz konu başlığına tıklayın. (İçerik görüntülenmiyorsa açmak için 
“Bookmarks” (Yer İmleri) sekmesine tıklayın.)

• Doğrudan ilgili sayfaya gitmek için bu kılavuzda görüntülenen sayfa numaralarına tıklayın.
• Adobe Reader “Edit” (Düzen) menüsünden “Find” (Bul) veya “Search” (Ara) öğesini belirleyin ve belgede bulunan 

ilgili bilgileri tanımlayan bir anahtar sözcük girin. Menü öğelerinin ad ve konumları, kullanılan Adobe Reader 
sürümüne göre farklılık gösterebilir.
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İșlev Listesi

Bu bölüm, paneldeki düğmelere basılarak veya Menu (Menü) ekranındaki simgelere dokunularak çağrılan 
ekranlarda yapılabilecekleri basit bir dille ve çok kısa olarak açıklamaktadır.
Daha fazla bilgi için aşağıda belirtilen sayfayı veya Kullanıcı el kitabını inceleyin. “” işareti, Kullanıcı el 
kitabında ayrıntılı bilgiler verildiğini belirtir.

Panel düğmeleriyle erişilebilen ekranlar

Menü ekran işlevleri

Ekran İlgili Düğme Açıklama Sayfa
Kullanıcı 
el kitabı

Home (Giriș)
[DIRECT ACCESS] + 
[EXIT]

Bir bakıșta geçerli tüm ayarlarla ilgili bilgi sağlayan enstrümanın 
ekran yapısı portalıdır.

- 

Menu (Menü) [MENU]
Her bir simgeye dokunarak, așağıda listelenen çeșitli ișlevlerin 
menülerini çağırabilirsiniz.

- 

Style Selection 
(Tarz Seçimi)

STYLE kategori seçme 
düğmeleri

Style (Tarz) dosyası seçmek için kullanılır. - 

Song Playback 
(Șarkı Çalma)

SONG [PLAYER] Șarkı çalmayı kontrol etmek için kullanılır. 56 

Playlist (Çalma 
Listesi)

[PLAYLIST]
Playlist (Çalma Listesi) seçmek ve düzenlemek ve repertuarınızı 
yönetmek için kullanılır.

90 

Song Recording 
(Șarkı Kaydetme)

SONG [RECORDING] Performansınızı kaydetmek için kullanılır. 67 

Mixer (Mikser) [MIXER/EQ]

Her bölümün ses düzeyi, pan ve EQ gibi parametrelerini ayarlamak 
için kullanılır. Ayrıca Master Compressor (Ana Kompresör) ve 
Master EQ (Ana Frekans Düzenleyici) gibi genel ses kontrollerini 
ayarlamanıza da olanak tanır.

95 

Voice Selection 
(Enstrüman Sesi 
Seçimi)

PART SELECT [LEFT]–
[RIGHT 3], VOICE 
kategorisi seçim 
düğmeleri

Klavye bölümlerine Enstrüman Sesleri atamak için kullanılır. - 

Multi Pad 
Selection (Multi 
Pad Seçimi)

MULTI PAD CONTROL 
[SELECT]

Multi Pad öğeleri seçmek için kullanılır. 55 

Registration 
Memory Bank 
Selection (Kayıt 
Belleği Tuș 
Aralığı Seçimi)

REGIST BANK SELECT 
[-] ve [+]

Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) öğeleri 
seçmek için kullanılır.

86 

Registration 
Memory (Kayıt 
Belleği) 
penceresi

[MEMORY] Geçerli panel ayarlarını kaydetmek için kullanılır. - 

Mic Setting 
(Mikrofon Ayarı)

[MIC SETTING] Mikrofon ve gitar sesi ayarlarını yapmak için kullanılır. 92 

Menü Açıklama Sayfa
Kullanıcı 
el kitabı

Mixer (Mikser)
Her bölümün ses düzeyi, pan ve EQ gibi parametrelerini ayarlamak için kullanılır. 
Ayrıca Master Compressor (Ana Kompresör) ve Master EQ (Ana Frekans 
Düzenleyici) gibi genel ses kontrollerini ayarlamanıza da olanak tanır.

95 

Channel On/Off 
(Kanal Açık/Kapalı)

Her Style (Tarz) kanalını ve MIDI Song (MIDI Șarkısı) açmak ve kapatmak için 
kullanılır.

12, 63 -

Voice Part Setup (Enstrüman 
Sesi Bölümü Ayarları)

Klavye bölümlerinin, Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) ve Effect (Efekt) 
ayarları gibi ayrıntılı ayarlarını yapmak için kullanılır.

34 -

Line Out (Hat Çıkıșı)
Her parti ve davul ve perküsyon enstrümanının dıșa verilmesi için kullanılacak jakı 
belirler.

130 -

Score (Partisyon)
Geçerli MIDI Song (MIDI Șarkısı) öğesinin müzik notasını (partisyon) 
görüntülemek için kullanılır.

58 

Lyrics (Sözler) Geçerli Song (Șarkı) öğesinin sözlerini görüntülemek için kullanılır. 60 
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* Bu simge yalnızca, isteğe bağlı USB Kablosuz LAN adaptörü bağlı durumdayken görünür.

Text Viewer 
(Metin Görüntüleyici)

Bilgisayarınızda olușturulan metin dosyalarını görüntülemek için kullanılır. 61 -

Chord Looper 
(Akor Döngüleyici)

Bir dizi akoru kaydetmek ve döngü içinde çalmak için kullanılır. 16, 17 

Kbd Harmony/Arp 
(Kbd Armonisi/Arp)

Klavyenin sağ el bölümüne Harmony/Arpeggio (Armoni/Arpej) efekti eklemek için 
kullanılır. Harmony/Arpeggio (Armoni/Arpej) türü gibi parametreler ayarlanabilir.

42 

Split & Fingering (Ayırma ve 
Parmak Düzeni)

Split Point (Ayırma Noktası) ayarı yapmak veya Chord Fingering (Akor Parmak 
Dağılımı) türünü ve Chord Detection (Akor Algılama) alanını değiștirmek için 
kullanılır.

9 

Mic Setting (Mikrofon Ayarı) Mikrofon ve gitar sesi ayarlarını yapmak için kullanılır. 92 

Regist Sequence (Kayıt Sırası)
Pedalı kullanırken Registration Memory (Kayıt Belleği) ayarlarını çağırma sırasını 
belirler.

86 -

Regist Freeze 
(Kayıt Dondurma)

Registration Memory (Kayıt Belleği) öğesinden panel ayarlarını getirdiğinizde bile 
değișmeden kalacak öğeleri belirler.

85 -

Tempo (Tempo)
MIDI Song (MIDI Șarkı), Style (Tarz) veya Metronome (Metronom) temposunu 
ayarlamak için kullanılır. TEMPO [-]/[+] ve [RESET/TAP TEMPO] düğmelerini 
kullanarak yapılan ișlemin aynısı ekranda da yapılabilir.

15 

Metronome (Metronom)
Metronomun ve [RESET/TAP TEMPO] düğmesinin ayarlarını yapmak için 
kullanılır.

38 

Live Control (Canlı Kumanda)
Live Control (Canlı Kumanda) düğmelerine ve kumanda çubuğuna atanan 
ișlevleri belirler.

111 

Assignable (Atanabilir)
Pedallara, atanabilir düğmelere ve Home (Giriș) ekranındaki kısayollara atanan 
ișlevleri belirler.

104 

Panel Lock (Panel Kilidi)
Panel ayarlarını kilitlemek için kullanılır. Panel ayarları kilitli durumdayken panel 
düğmelerine bastığınızda hiçbir șey olmaz.

- 

Demo (Demo) Demo (Demo) ekranını getirmek için kullanılır. - 

Voice Edit (Enstrüman Sesi 
Düzenleme)

Ön Ayarlı Enstrüman Seslerini düzenleyerek kendi Enstrüman Seslerinizi 
olușturmak için kullanılır. Ekran; Organ Flutes Voices (Org Flüt Sesleri) veya 
bașka bir Voice (Enstrüman Sesi) seçilmesine bağlı olarak değișir.

44, 49 -

Style Creator 
(Tarz Olușturucu)

Ön ayarlı bir Style (Tarz) düzenleyerek veya Style (Tarz) kanallarını birer birer 
kaydederek bir Style (Tarz) olușturmak için kullanılır.

20 -

Song Recording 
(Șarkı Kaydetme)

Performansınızı kaydetmek için kullanılır. (Paneldeki [RECORDING] düğmesiyle 
aynıdır.)

66 

M.Pad Creator 
(M.Pad Olușturucu)

Mevcut ön ayarlı bir Multi Pad öğesini düzenleyerek veya yeni bir tane 
kaydederek Multi Pad olușturmak için kullanılır.

51, 53 -

Voice Setting 
(Enstrüman Sesi Ayarı)

Her bölüm için perde ve Voice Set (Enstrüman Sesi Seti) filtresi gibi klavye 
bölümlerinin ayrıntılı ayarlarını belirler.

40 -

Style Setting (Tarz Ayarı)
Style (Tarz) çalmayla ilgili OTS Link (OTS Bağlantısı) zamanlaması, Dynamics 
Control (Dinamik Kontrolü) gibi ayarları yapmak için kullanılır.

13 -

Song Setting (Șarkı Ayarı)
Șarkı çalmayla ilgili Guide (Kılavuz) ișlevi, Channel (Kanal) ayarları gibi ayarları 
yapmak için kullanılır.

64 -

Chord Tutor (Akor Öğretici)
Belirtilen akor simgelerine karșılık gelen akorların nasıl çalınacağını açıklayan 
talimatları getirmek için kullanılır.

11 -

Scale Tune (Skala Akordu) İstediğiniz müzik türünü çalmak için gereken skalaları ayarlamak için kullanılır. - 

Master Tune (Ana Akort) Enstrümanın tamamının perde akordunu yapmak için kullanılır. 41 -

Transpose (Transpoze)
Sesin tamamının perdesini yarım tonlarla veya yalnızca klavyenin ya da MIDI 
Șarkısının sesini transpoze etmek için kullanılır.

41 

Keyboard (Klavye) Klavyenin Touch Response (Tușe Tepkisi) ayarını belirler. 39 -

MIDI MIDI ile ilgili ayarları yapmak için kullanılır. 114 -

Utility (Yardımcı Program)
Genel ayarlar yapmak, USB flash sürücüleri yönetmek, enstrümanı fabrika 
varsayılan değerlerine sıfırlamak veya enstrümanda saklanan verileri yedeklemek 
gibi ișlemler için kullanılır.

123 

Expansion (Genișletme)
İlave içerik eklemek amacıyla web sitesinden Yamaha Expansion Manager 
(Yamaha Genișletme Yöneticisi) yazılımı kullanılarak indirilen veya kendi 
olușturduğunuz Genișletme Paketlerini yüklemek amacıyla kullanılır.

128 -

Wireless LAN (Kablosuz LAN)*
Enstrümanı kablosuz LAN ișleviyle bir akıllı cihaza bağlamak için gereken ayarları 
yaparken kullanılır.

120 -

Time (Saat)* Home (Giriș) ekranında gösterilen saat ayarını yapmak için kullanılır. 122 -

Menü Açıklama Sayfa
Kullanıcı 
el kitabı
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1

Tarzlar

Style Selection (Tarz Seçimi) ekranındaki Tarz adının sol üst tarafında geçerli 
Tarz türü gösterilir. Bu Tarzların tanımlayıcı karakterleri ve sağladıkları 
performans avantajları aşağıda açıklanmaktadır.

Tarz Türleri (Özellikler)

Session (Stüdyo) Bu türler hakkında bilgi edinmek için Kullanıcı el kitabındaki “Tarz Özellikleri” bölümünü 
inceleyin.

Free Play (Serbest Çalma)

DJ (Diskjokey)

+Audio (+Ses) Audio Styles (+Audio) (Ses Tarzları (+Ses)), dünyanın her yerindeki çeşitli kayıt stüdyolarında 
çalan stüdyo müzisyenlerinin ses kayıtları eklenerek özellikle üretilmiştir. Performansınıza daha 
yüksek yaratıcılık potansiyeli kazandırır, Tarzın davullarına ve perküsyonuna olağanüstü doğallık, 
ambiyans ve sıcaklık katar. Özellikle, ön ayarlı davul/perküsyon setini kullanarak yeniden üretmesi 
zor olan ince tasarlanmış nüansları ve kanalları korur. Yamaha Time Stretch Technology (Yamaha 
Süre Uzatma Teknolojisi), sesin tempo değişikliklerinizi perde değiştirmeden izlemesini sağlayarak 
mükemmel senkronizasyona olanak tanır.
Ses Tarzları bu enstrüman tarafından çalınabilir ve kontrol edilebilir; bununla birlikte, veriler 
varsayılan olarak bu enstrümana dahil edilmez. Ses Tarzı içeren Ses Tarzları veya Genişletme 
Paketleri Yamaha web sitesinde bulunabilir. 

Tempo, varsayılan değerin %160'ına ayarlanırsa ses bölümünün sesi kapatılır.

NOT

Ses Tarzlarının bașka öğelere göre daha uzun sürede yüklenebileceğini, așağıda açıklandığı biçimde belirli sınırlamalar 
içerebileceğini ve özel ișlevlerde farklılık gösterebileceğini unutmayın.

• Bölüm değiștirme; “Section Change Timing” (Bölüm Değiștirme Zamanlaması) içindeki “To Main [A]–[D]” ayarından 
bağımsız olarak, așağıdaki durumlarda “Next Bar” (Sonraki Ölçü) değerine göre çalıșır(sayfa 14). 

- Ses Tarzının çalınması sırasında.
- Ses Tarzının çalınması sırasında bașka bir Tarz seçimi yapılırken.
- Ses içermeyen bir MIDI Tarzının çalınması sırasında Ses Tarzı seçimi yapılırken. 

• Half Bar Fill In (Yarım Çubuk Dolgusu) ișlevi Ses Tarzları için kullanılamaz (sayfa 107). 
• Kademeli Kayıt ile Akor Kaydetme ișlemi Ses Tarzları ile kullanılamaz (sayfa 80). 
• Tempo açılan ekranında görüntülenen her Ses Tarzına ait maksimum tempo değeri așıldığında ses bölümü kapatılır.
• Style Creator (Tarz Olușturucu) kullanımı ile ilgili olarak

- Pattern Length (Kalıp Uzunluğu) değeri değiștirildiğinde tüm ses bölümleri silinir (sayfa 21). 
- Audio Part (Ses Bölümü) kayıt amaçlı olarak ayarlanamaz (sayfa 22). 

• Mixer (Mikser) ekranında, așağıdaki ișlemler Ses Tarzının Ses Bölümü için özel durumlardır (bașlangıç yeri; sayfa 95). 
- Ses Bölümündeki içeriği değiștirme.
- Effect (Efekt) (Ekleme/Değișim Efekti), EQ (Frekans Düzenleyici), Filter (Filtre) ekranlarındaki ișlemler.

• PSR-A5000 cihazını harici saat ile kumanda ayarıyla Ses Tarzının Ses Bölümü kapatılır (sayfa 116). 
• Genișletme içindeki Ses Tarzları, Yedekleme aralığı dıșında (sayfa 126). 

NOT
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Favoriniz olan veya sık kullandığınız ön ayarlı Tarzları veya Enstrüman Seslerini, File Selection (Dosya Seçimi) 
ekranındaki Favorite (Favori) sekmesine kaydederek hızlı biçimde çağırabilirsiniz.

1 File Selection (Dosya Seçimi) ekranındaki Preset (Ön Ayarlı) sekmesinden istediğiniz 
kategoriyi seçin.

2  (Dosya) öğesine dokunarak “File Edit” (Dosya Düzenleme) penceresini çağırın.

3 Dosya seçimi yapacağınız ekranı getirmek için [Favorite] öğesine dokunun.

4 Favorite (Favori) sekmesine kaydetmek istediğiniz dosyaları seçin.

5 Dosyaları Favorite (Favori) sekmesine kaydetmek için [Favorite] öğesine dokunun.
Seçilen dosyalar Favorite (Favori) sekmesinde gösterilir.

Favorite (Favori) Sekmesinden Dosya Kaldırma

1 File Selection (Dosya Seçimi) ekranındaki Favorite (Favori) sekmesindeyken “File Edit” 
(Dosya Düzenleme) penceresini çağırmak için  (Dosya) öğesine dokunun.

2 Dosya seçimi yapacağınız ekranı getirmek için [Favorite] öğesine dokunun.

3 Favorite (Favori) sekmesinden kaldırmak istediğiniz dosyaları seçin.

4 Dosyaları Favorite (Favori) sekmesinden kaldırma ișlemini tamamlamak için [Clear] 
öğesine dokunun.

Favori Sekmesine Dosya Kaydetme

2

3

5

4

Favorite (Favori) sekmesi

4

3
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1

Tarzlar

Akor Parmak Dağılımı türü, Tarz Çalma için akorların nasıl gösterileceğini belirler. [MENU]  [Split & Fingering] 
ile çağrılan ekrandan istediğiniz türü seçebilirsiniz.

Akor Parmak Dağılımı Türünü Değiștirme

Single Finger 
(Tek Parmaklı)

Majör, yedili, minör ve minör yedili akor kullanarak orkestra eşliği oluşturmayı kolaylaştırır; bunu 
klavyenin Akor bölümünde yalnızca bir, iki veya üç tuşa basarak gerçekleştirebilirsiniz.

Multi Finger 
(Çok Parmaklı)

Parmak dağılımı türünü değiştirmek zorunda kalmadan herhangi bir parmak dağılımını 
kullanabilmeniz için Tek Parmaklı veya Parmaklı akor parmak dağılımlarını otomatik olarak 
algılar.

Fingered (Parmaklı) ACMP veya Left (Sol) bölüm devredeyken, klavyenin sol el bölümünde bir akoru oluşturan 
notalara basarak akor belirlemenize olanak tanır. Her akor için basılacak notaların hangileri olduğu 
hakkında bilgi edinmek için Yamaha Manual Library (Yamaha Kılavuz Kitaplığı) web sitesinden 
indirebileceğiniz Data List (Veri Listesi) öğesini (Chord Types Recognized in the Fingered Mode 
(Parmaklı Modda Tanınan Akor Türleri)) inceleyebilir veya bir sonraki bölümde anlatılan Chord 
Tutor (Akor Öğretici) işlevini kullanabilirsiniz.

Fingered On Bass 
(Bas Parmaklı)

Fingered (Parmaklı) ile aynı parmak dağılımlarını kabul eder, ancak klavyenin Akor bölümünde 
çalınan en kalın nota bas notası olarak kullanarak ters akorları çalmanıza olanak tanır. (Fingered 
(Parmaklı) türünde bas notası olarak her zaman akorun kökü kullanılır.)

Full Keyboard 
(Tam Klavye)

Tüm tuş skalasındaki akorları algılar. Notaları sağ ve sol eliniz arasında dağıtsanız bile; örneğin sol 
elinizle bir bas notası çalarken sağ elinizle bir akor tonu veya sol elinizle bir akor tonu ve sağ 
elinizle bir melodi çalsanız bile akorlar Fingered (Parmaklı) türüne benzer bir şekilde algılanır.

AI Fingered (AI Parmaklı) Temel olarak Fingered (Parmaklı) ile aynıdır; yalnızca, akorları belirtmek için (çalınan önceki akor 
gibi öğelere bağlı olarak) üçten daha az nota çalınabilir.

AI Full Keyboard (AI Tam 
Klavye)

Bu tür Full Keyboard (Tam Klavye) ile benzerlik gösterir; yalnızca, akorları belirtmek için (çalınan 
önceki akor gibi öğelere bağlı olarak) üçten daha az nota çalınabilir. Gerilim notaları olan akorlar 
tanınamaz.

• “AI”, “Yapay Zeka” anlamına gelir.
• Akor algılama bölgesi “Upper” (Üst) olarak ayarlandığında, yalnızca “Fingered*” (Parmak Dağılımlı) türü kullanılabilir. Bu tür temelde “Fingered” (Parmaklı) ile aynıdır; 

sadece “1+5”, “1+8” ve Chord Cancel (Akor İptali) özellikleri kullanılamaz. 

Cm

C

Cm7

C7
Majör akor
Sadece kök tușa basın.

Minör akor
Kök tușa ve solundaki 
siyah tușa aynı anda 
basın.

Yedili akor
Kök tușa ve solundaki 
beyaz tușa aynı anda 
basın.

Minör Yedili akor
Kök tușa ve solundaki beyaz ve 
siyah tușların hepsine birden 
aynı anda basın. 

NOT
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• Parantez içindeki notalar yok sayılabilir.

Parmaklı Modda Tanınan Akor Türleri

Akor Adı [Kısaltma] Normal Enstrüman Sesi Kök “C” (Do) görünümü
1+8 1+8 C1+8

1+5 1+5 C1+5

Majör [M] 1+3+5 C

Altılı [6] 1+(3)+5+6 C6

Majör yedili [M7] 1+3+(5)+7 CM7

Majör yedili beșli bemol [M7b5] 1+3+b5+7 CM7(b5)

Majör yedili eklenmiș on birli diyez [M7(#11)] 1+(9)+3+#4+5+7 CM7(#11)

Dokuzlu eklenmiș [(9)] 1+9+3+5 Cadd9

Majör yedili dokuzlu [M7_9] 1+9+3+(5)+7 CM7(9)

Altılı dokuzlu [6_9] 1+9+3+(5)+6 C6(9)

Beșli bemol [(b5) 1+3+b5 Cb5

Artık [aug] 1+3+#5 Caug

Yedili artık [7aug] 1+3+#5+b7 C7aug

Majör yedili artık [M7aug] 1+(3)+#5+7 CM7aug

Minör [m] 1+b3+5 Cm

Minör altılı [m6] 1+b3+5+6 Cm6

Minör yedili [m7] 1+b3+(5)+b7 Cm7

Minör yedili beșli bemol [m7b5] 1+b3+b5+b7 Cm7(b5)

Minör dokuzlu ekle [m(9)] 1+9+b3+5 Cm add9

Minör yedili dokuzlu [m7(9)] 1+9+b3+(5)+b7 Cm7(9)

Minör yedili on birli [m7(11)] 1+(9)+b3+4+5+(b7) Cm7(11)

Minör majör yedili beșli bemol [mM7b5] 1+b3+b5+7 CmM7(b5)

Minör majör yedili [mM7] 1+b3+(5)+7 CmM7 

Minör majör yedili dokuzlu [mM7(9)] 1+9+b3+(5)+7 CmM7(9)

Eksik [dim] 1+b3+b5 Cdim

Eksik yedili [dim7] 1+b3+b5+bb7 Cdim7

Yedili [7] 1+3+(5)+b7 C7

Yedili uzatılmıș dörtlü [7sus4] 1+4+5+b7 C7sus4

Yedili dokuzlu [7(9)] 1+9+3+(5)+b7 C7(9)

Yedili eklenmiș on birli diyez [7(#11)] 1+(9)+3+#11+5+b7 C7(#11)

Yedili eklenmiș on üçlü [7(13)] 1+3+(5)+13+b7 C7(13)

Yedili beșli bemol [7b5] 1+3+b5+b7 C7(b5)

Yedili dokuzlu bemol [7(b9)] 1+b9+3+(5)+b7 C7(b9)

Yedili eklenmiș bemol on üçlü [7(b13)] 1+3+5+b13+b7 C7(b13)

Yedili diyez dokuzlu [7(#9)] 1+#9+3+(5)+b7 C7(#9)

Uzatılmıș dörtlü [sus4] 1+4+5 Csus4

Bir artı iki artı beș [sus2] 1+2+5 Csus2

iptal 1+b2+2 İptal



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 11
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Tarzlar

Chord Tutor (Akor Öğretici) işlevi, akoru belirtmek için basılacak notaları görmenize olanak tanır. Bir akorun 
simgesini biliyor, ancak nasıl çalınacağını bilmiyorsanız bu işlevi kullanın. 
Bu işlev [MENU]  [Chord Tutor] ile çağrılan ekranda kullanılabilir.

Çalmanız gereken notalar ekranda gösterilir.

Chord Tutor (Akor Öğretici) İșlevini Kullanma

Root (Kök) İstediğiniz akor kökünü seçmenize olanak tanır.

Type (Tür) İstediğiniz akor türünü seçmenize olanak tanır.

• Her ne kadar bu ișlev bir akorun nasıl çalınacağını yalnızca “Fingered” (Parmaklı) türü için gösterse de, “Single Finger” (Tek Parmaklı) dıșında bir tür seçildiğinde de 
kullanıșlıdır.

• Akora bağlı olarak bazı notalar atlanabilir.

NOT
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Tarz çalındığı sırada kanalları aradan seçerek açıp kapatmak yoluyla çeşitleme ekleyebilir ve Tarzın havasını 
değiştirebilirsiniz.

Tarz kanalları [MENU]  [Channel On/Off] ile çağrılan ekrandan açılıp kapatılabilir.

Yalnızca belirli bir kanalı çalmak (solo çalma) isterseniz, dilediğiniz kanala dokunun ve rengi mor olana kadar basılı 
tutun. Soloyu iptal etmek için (mor) kanal adına tekrar dokunmanız yeterlidir.

Tarzın Her Bir Kanalını Açma/Kapatma 

Tarz kanalları
Her Tarzda aşağıda listelenen kanallar bulunur.

• Rhythm 1/2 (Ritim 1/2): Bunlar Tarzın temel bölümleridir; davul ve perküsyon ritim kalıplarını içerirler.
• Bass (Bas): Bas bölümü, Tarza uyacak çeşitli enstrüman seslerini kullanır.
• Chord 1/2 (Akor 1/2): Bu bölümler, piyano veya gitar Seslerinden oluşan ritmik akor eşliği için kullanılır.
• Pad (Ped): Bu bölüm yaylı çalgılar, org, koro vb. ses uzatmalı enstrümanlar için kullanılır.
• Phrase 1/2 (Cümle 1/2): Bu bölümler, eşliği daha ilginç yapan güçlü pirinç üflemeliler, arpej akorlar ve diğer 

ekstralar için kullanılır.
• Audio (Ses): Bu, Ses Tarzının sesli bölümüdür.

Kanalları Mixer (Mikser) ekranından da açıp kapatabilirsiniz.

Her kanaldaki Enstrüman Sesini değiștirmek için:
İstediğiniz kanalın altındaki enstrüman simgesine dokunarak Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranını 
getirin, sonra da istediğiniz Enstrüman Sesini seçin.

Ayarları burada Kayıt Belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için Kullanıcı el kitabını inceleyin.

NOT

Ses Tarzının Ses bölümündeki Enstrüman Sesi değiștirilemez.

NOT

NOT
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Tarzlar

Tarz çalma için [MENU]  [Style Setting] ile çağrılan ekranda çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Setting (Ayar)

Tarz Çalmayla İlgili Ayarlar

Dynamics 
Control 
(Dinamik 
Kontrolü)

Tarz çalma ses düzeyinin çalma kuvvetine bağlı olarak nasıl değiştiğini belirler.

• Off (Kapalı): Ses düzeyi, çalma kuvvetinden bağımsız olarak aynı tutulur.

• Narrow (Dar): Ses düzeyi dar bir aralıkta değişir.

• Medium (Orta): Ses düzeyi normal bir aralıkta değişir.

• Wide (Geniş): Ses düzeyi geniş bir aralıkta değişir.

Display Tempo 
(Tempoyu 
Görüntüle)

Style Selection (Tarz Seçimi) ekranındaki her Tarz için tempo göstergesini açar veya kapatır.

Stop ACMP 
(ACMP'yi 
Durdur)

[ACMP] düğmesi açık ve [SYNC START] düğmesi kapalı durumdayken; klavyenin akor bölümündeki akorları 
Tarz durdurulmuş olarak çalabilir ve yine de eşlik akorunu işitebilirsiniz. “Durarak Eşlik” adı verilen bu 
durumda, geçerli akor parmak dağılımları tanınır ve akor kökü/türü Home (Giriş) ekranının Style (Tarz) 
alanında görüntülenir. Burada, akor bölümünde çalınan akor sesinin açılıp açılmayacağını veya Durarak Eşlik 
durumunda kapatılıp kapatılmayacağını belirleyebilirsiniz.

• Off (Kapalı): Akor bölümünde çalınan akorun sesi kapalıdır.

• Style (Tarz): Akor bölümünde çalınan akor, Pad kanalı Enstrüman Sesleri ve seçili Tarzın Bas kanalıyla 
seslendirilir.

• Fixed (Sabit): Akor bölümünde çalınan akor, seçilen Tarzdan bağımsız olarak belirtilen Pad/Bas 
kanallarındaki Enstrüman Sesleri ile seslendirilir.

OTS Link 
Timing (OTS 
Bağlantısı 
Zamanlaması)

Bu, OTS Link (OTS Bağlantısı) işlevi için geçerlidir. Bu parametre, One Touch Settings (OTS - Tek Dokunuş 
Ayarları) zamanlamasının MAIN VARIATION [A]–[D] ve/veya Tarz değişikliklerine bağlı olarak nasıl 
değiştirileceğini belirler. ([OTS LINK] düğmesi açık olmalıdır.)

• Immediate (Anında): Tek Dokunuş Ayarı (OTS), bir MAIN VARIATION düğmesine bastığınızda anında 
çağrılır.

• At Main Section Change (Ana Bölüm Değiştiğinde): Tek Dokunuş Ayarı (OTS), Tarzın Ana bölümlerinin 
seçimiyle birlikte çağrılır.

Seçili Tarzda MegaVoice öğeleri varsa, “Style” ayarı durumunda beklenmeyen sesler çıkabilir.

NOT

Bir Șarkı kaydı yaparken, Durarak Eșlik çalınırken algılanan akor buradaki ayardan bağımsız olarak kaydedilebilir. “Style” (Tarz) ayarında 
hem çalınan Enstrüman Sesinin hem de akor verilerinin; “Off” (Kapalı) veya “Fixed” (Sabit) ayarında ise yalnızca akor verilerinin 
kaydedildiğine dikkat edin.

NOT
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Section 
Change Timing 
(Bölüm 
Değişikliği 
Zamanlaması)

To Main [A]–
[D] (Ana [A]–
[D] Bölümüne)

Aşağıdaki durumlar için Tarz çalma sırasında Tarz bölümlerinin ne zaman değiştirileceğini 
belirler.

• Bir bölümden Ana bölüme değişiklik yaparken

• Başka bir Tarz yüklerken

Aşağıda davranış seçenekleri açıklanmaktadır.

• Immediate (Anında): Sonraki vuruşta seçilen yeni bir bölüme geçiş yapar. Değişimdeki 
vuruş sayısı yeni bölüm tarafından alındıktan sonra yeni bölüm aynı vuruşla çalmaya 
devam eder.

• Next Bar (Sonraki Çubuk): Değiştirme işlemi ilk ardışık vuruş sırasında yapıldığında, 
yeni bir bölüme geçiş anında yapılır. Aksi takdirde, bu seçenek bir sonraki çubuğun 
başlangıcında yeni bir bölüme geçişi sağlar.

Inside Intro/
Ending (Giriş/
Bitiş İçinde)

Giriş/Bitiş bölümündeki Tarzın çalınması sırasında, Tarz bölümlerinin bir Giriş/Bitiş 
bölümüne ne zaman değiştirileceğini belirler. Aşağıda davranış seçenekleri açıklanmaktadır.

• Next Bar (Sonraki Çubuk): Değiştirme işlemi ilk vuruş sırasında yapıldığında, yeni bir 
Giriş/Bitiş bölümüne geçiş anında yapılır. Aksi takdirde, bu seçenek bir sonraki çubuğun 
başlangıcında yeni bir Giriş/Bitiş bölümüne geçişi sağlar.

• End of Section (Bölüm Sonu): Geçerli Giriş/Bitiş bölümünün çalınması tamamlandıktan 
sonra yeni bir Giriş/Bitiş bölümüne geçiş yapar.

Synchro Stop 
Window 
(Senkronize 
Durdurma 
Penceresi)

Senkronize Durdurma işlevinin otomatik olarak iptal edilmesinden önce bir akoru ne kadar süreyle 
tutabileceğinizi belirler. [SYNC STOP] düğmesi etkin ve bu özellik “Off” (Kapalı) dışında bir değere ayarlı 
durumdayken, akoru burada ayarlanan süreden daha uzun beklettiğinizde Synchro Stop (Senkronize Durdurma) 
işlevi otomatik olarak iptal edilir. Bu, pratik biçimde Tarz çalma denetimini normale sıfırlar, tuşları bırakmanız 
Tarzın çalmaya devam etmesini etkilemez. Başka bir deyişle, tuşları burada ayarlanan süreden daha önce 
bırakırsanız, Senkronize Durdurma işlevi çalışmayı sürdürür.

Multi Pad 
Synchro Stop 
(Style Stop) 
(Multi Pad 
Senkronize 
Durdurma 
(Tarz 
Durdurma))

Tarz çalma durdurulduğunda Multi Pad'in yeniden çalınıp çalınmayacağını belirler.

Multi Pad 
Synchro Stop 
(Style Ending) 
(Multi Pad 
Senkronize 
Durdurma 
(Tarz Bitişi))

Tarz Bitiş bölümü çalınırken Multi Pad'in yeniden çalınıp çalınmayacağını belirler.

Așağıdaki koșullarda, “Immediate” (Anında) seçili durumdayken bile “Next Bar” (Sonraki Çubuk) değiștirme 
davranıșı izlenir.

• STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] düğmesi etkin durumdayken bölüm değiștirildiğinde.
• Bir Ses Tarzı çalınırken bölüm değiștirildiğinde.
• Bir Ses Tarzı çalınırken bașka bir Tarz yüklendiğinde.
• İçinde ses verisi olmayan bir Tarz çalınırken bir Ses Tarzı yüklendiğinde. 

NOT

Bir Kayıt Belleği yüklediğinizde de bu seçenek ayarlanır. Ancak yüklenmiș seçenek, yalnızca Kayıt Belleği 
tarafından yüklenen bir Tarza geçiș yapılırsa etkinleștirilir. 

NOT

“End of Section” (Bölüm Sonu) seçili olsa bile, bir Giriș bölümüyle bașka bir Giriș bölümü arasında her zaman “Next 
Bar” (Sonraki Çubuk) değiștirme davranıșı izlenir.
Ending I (Bitiș I) geçiși sırasında değișimle ilgili olarak buradaki ayar yerine her zaman geleneksel kurallar uygulanır.

NOT
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Tarzlar

Change Behaviour (Değișim Davranıșı)

Tarz temposunu, [MENU]  [Tempo] ile çağrılan ekrandaki MIDI Song (MIDI Şarkısı) ve Metronome (Metronom) 
seçenekleriyle veya Home (Giriş) ekranındaki Data (Veri) kadranını çevirerek ayarlayabilirsiniz.

Section Set (Ayarlanan 
Bölüm)

Farklı Tarzlar seçerken (Tarz çalma durdurulmuşken), otomatik olarak çağrılacak varsayılan 
bölümü belirler. “Off” (Kapalı) olarak ayarlandığında ve Tarz çalma durdurulmuşken, farklı bir 
Tarz seçilmiş olsa bile, etkin bölüm korunur. Tarz verilerine MAIN A–D bölümleri dahil 
edilmediğinde en yakın bölüm otomatik olarak seçilir. Örneğin, seçilen Tarz içinde MAIN D yoksa, 
MAIN C çağrılır.

Tempo Bu seçenek, Tarzı değiştirdiğinizde temponun değişip değişmeyeceğini belirler.

• Lock (Kilitle): Çalma durumundan bağımsız olarak önceki Tarzın tempo ayarı korunur.

• Hold (Beklet): Tarz çalınırken önceki Tarzın tempo ayarı korunur. Tarz çalma durdurulduğunda, 
tempo seçilen Tarzın varsayılan temposuna değişir.

• Reset (Sıfırla): Çalma durumundan bağımsız olarak, tempo seçilen Tarzın varsayılan temposuna 
değiştirilir.

Part On/Off (Bölüm Açık/
Kapalı)

Bu seçenek, Tarzı değiştirdiğinizde Tarz Kanalının açık/kapalı durumunun değişip 
değişmeyeceğini belirler.

• Lock (Kilitle): Çalma durumundan bağımsız olarak önceki Tarzın Kanal açık/kapalı durumu 
korunur.

• Hold (Beklet): Tarz çalınırken önceki Tarzın Kanal açık/kapalı durumu korunur. Tarz çalma 
durdurulduğunda, seçilen Tarzın tüm Kanalları açık olarak ayarlanır.

• Reset (Sıfırla): Çalma durumundan bağımsız olarak, seçilen Tarzın tüm Kanalları açık olarak 
ayarlanır.

Tempoyu Ayarlama

q Metronom, Tarz ve MIDI Şarkısı çalınırken geçerli olan tempo değerini gösterir. Tempo; Data (Veri) kadranı, [DEC]/[INC] 
düğmeleri veya TEMPO [-]/[+] düğmeleri kullanılarak değiştirilebilir. 

w İstenilen tempodayken buna iki kez dokunduğunuzda tempoyu değiştirmenize olanak tanır. (“Style Section Reset” (Tarz 
Bölümü Sıfırlama) ayarı (sayfa 38) kapalı durumdayken [RESET/TAP TEMPO] düğmesiyle eşdeğerdir.)

e Geçerli MIDI Şarkının tempo değerini gösterir. Şarkının başlatılacağı tempo budur.

r Geçerli Tarzın tempo değerini gösterir. Tarzın başlatılacağı tempo budur. 

Bir Sesli Șarkının tempo değeri Time Stretch (Zaman Uzatma) ișleviyle ayarlanır. Kullanıcı el kitabını inceleyin.

wq

e
r

Bir Ses Tarzı (sayfa 7) seçtiğinizde, temponun üst sınırı tempo değerinin altında șu șekilde gösterilir: Audio: ** max (Ses ** maks). Tempo üst sınırın 
üzerindeyse, Ses bölümünün sesi kapatılır.

NOT

NOT
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Tarz çalma durdurulduğunda SYNC START kullanarak bir akor dizisi kaydetmeye ve çalmaya başlayabilirsiniz. 
Bu kayıt yöntemiyle başlangıç zamanlamasının tam olarak ilk vuruşta olmasını sağlayabilirsiniz.

1 Tarz çalma durdurulduğunda CHORD LOOPER [REC/STOP] düğmesine basın.

Chord Looper (Akor Döngüleyici) işlevinin kayda hazır durumda olduğunu gösteren [REC/STOP] düğmesi yanıp 
söner ve STYLE CONTROL [SYNC START] düğmesi otomatik olarak etkinleştirilir.

2 Klavyedeki akorları, Tarzın çalma temposuyla birlikte gerçek zamanlı olarak girin.

Kayıt ve Tarz çalma, çaldığınız ilk akor ile eşzamanlı olarak başlatılır. Akor dizisi, 3. adımda açıklanan kaydetme 
işlemi durdurulana kadar kaydedilir.

3 STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesine basarak kaydetmeyi ve Tarz çalmayı 
durdurun.
Kayıt durdurulur; CHORD LOOPER [ON/OFF] düğmesi, verilerin kaydedildiğini göstermek için mavi renkte 
yanar.

Tarz Çalma durdurulmușken Akor Dizisi kaydetme 
(Chord Looper (Akor Döngüleyici))

[REC/STOP] etkinleștirildiğinde, [ACMP] düğmesi de otomatik olarak etkinleștirilir.

Kaydı, CHORD LOOPER [REC/STOP] düğmesine basarak da durdurabilirsiniz. Bu durumda; yalnızca kaydetme ișlemi durdurulur, Tarz çalma devam eder.

Kaydettiğiniz en son akor dizisi verileri, cihazın gücü kapatılmadıkça veya veri içeren bir Chord Looper Memory (Akor Döngüleyici Bellek) bellek 
numarası seçilmedikçe korunur. Verileri kaydetmek isterseniz bkz. sayfa 17.

NOT

NOT

BİLDİRİM
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Tarzlar

Chord Looper (Akor Döngüleyici) ekranından Akor Döngüleyici işleviyle kaydedilmiş olan akor dizisini daha kolay 
erişim amacıyla sekiz hafıza konumundan birine alabilirsiniz. Belleğe alınan sekiz veri yuvasının tümünü tek Chord 
Looper Bank (*.clb) dosyası olarak kaydedebilir veya tek bir bellek içeriğini bir Chord Looper Data (*.cld) dosyası 
olarak dışa aktarabilirsiniz.
İşlem ekranı şu şekilde çağrılır: [MENU]  [Chord Looper].

Bu bölüm belleğe alma, kaydetme/geri çağırma ve kaydedilen verileri dışa/içe aktarmayı kapsar. 

Kaydedilen Akor Döngüleyici Verilerini Belleğe Alma

1 İstenen akor dizisini kaydedin.
Akor dizisini kaydetme hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 16 konusuna bakın veya Kullanıcı el kitabını inceleyin.

2 Chord Looper (Akor Döngüleyici) ekranında [Memory] düğmesine dokunun.
Ekranda bir yönlendirme mesajı görünür.

3 İstediğiniz kayıt belleği numarasına dokunun.
Veriler belleğe alınır ve belleğe alınan verilerin içeriği ilgili alanda gösterilir.

Özel Akor Dizilerinizi Kaydetme ve Çağırma (Chord Looper 
(Akor Döngüleyici))

Bu noktada cihazın gücünü kapatırsanız, Bellek temizlenir. Belleğe alınan verileri bir dosya olarak kaydetmek için şu sayfaları inceleyin: 18 ve 19.

1 2 3 4

5 6 7 8

Chord Looper (Akor Döngüleyici) ekranındaki Veri Yapısı

Chord Looper Bank 
(*.clb) dosyası

Yükleme[Save] ile kaydetme

[Export] 
Akor Döngüleyici Tuș Aralığı

[Import] ile içe aktarma

[Clear] ile temizleme

Chord Looper Data 
(*.cld) dosyası

Yükleme
(Seçilecek bellek numarasına dokunun)

Belleğe Alma
[Memory]

Geçerli Akor 
Döngüleyici verileri 

(görüntülenmez)

Kayıt
[Rec/Stop]

Döngü Çalma
[On/Off]

2

3

CHORD LOOPER [REC/STOP] ve 
[ON/OFF] düğmeleriyle aynı ișlevi 
görür.

BİLDİRİM
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Kaydedilen Verileri Bank (Tuș Aralığı) Dosyası Olarak Kaydetme

Belleğe alınan sekiz akor dizisi tek Chord Looper Bank (*.clb) dosyası olarak kaydedilebilir. 

1 İstediğiniz akor dizisini kaydedin ve sonra [1]–[8] arasındaki sayılardan birini kullanarak 
belleğe alın.
Akor dizisini kaydetmek için sayfa 16 konusuna bakın veya Kullanıcı el kitabını inceleyin.
Kaydedilen verileri belleğe almak için bkz. sayfa 17.

2  (Kaydet) düğmesine dokunarak Akor Döngüleyici Belleği [1]–[8] içindeki verileri tek 
Bank (Tuș Aralığı) dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Chord Looper Bank (Akor Döngüleyici Tuș Aralığı) Çağırma ve Bir Tarzı 
Akor Dizisiyle Birlikte Çalma

1 Bir Tarz seçin.

2 Chord Looper Bank Selection (Akor Döngüleyici Tuș Aralığı Seçimi) ekranını getirmek 
için Chord Looper Bank (Akor Döngüleyici Tuș Aralığı) adını yükleyin ve ardından 
istediğiniz Tuș Aralığını seçin.

3 İlk olarak kullanmak istediğiniz Akor Döngüleyici Bellek numarasına dokunun.

Kaydetmeden önce bir Chord Looper Bank (Akor Döngüleyici Tuş Aralığı) dosyası seçerseniz düzenlenmiş olan veriler silinir. 

Her Akor Döngüleyici Belleği, otomatik olarak adlandırılır (“CLD_001” gibi), dosya ancak dıșa aktarıldıktan sonra tekrar içe aktarılırsa yeniden adlandırılabilir 
(sayfa 19).

Performansınızın bașlangıcından itibaren otomatik Tarz çalmayı bașlatmak isterseniz, ișlevi bu adımda etkinleștirmek üzere [On/Off] (Açık/Kapalı) seçeneğine 
dokunun.

1

2

BİLDİRİM
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2

3

CHORD LOOPER [REC/STOP] ve [ON/
OFF] düğmeleriyle aynı ișlevi görür.

Chord Looper Bank (Akor 
Döngüleyici Tuș Aralığı) dosyası adı

NOT

SONRAKİ SAYFA
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Tarzlar

4 Tarz çalmayı bașlatın ve birlikte çalın.

5 Akor dizisinin döngülü çalınmasını bașlatmak istediğiniz ölçüden hemen önce [On/Off] 
(Açık/Kapalı) seçeneğine dokunun.
[On/Off] (Açık/Kapalı) düğmesi yanıp sönerek döngülü çalmanın hazır olduğunu gösterir. Tarzın bir sonraki 
ölçüsünde [On/Off] (Açık/Kapalı) düğmesi etkinleştirilir ve akor dizisi döngüsel olarak çalınır.

6 Akor Döngüleyici Bellek numarasını gerektikçe değiștirin.
Bellek numarasını değiştirmek için istediğiniz bellek numarasına dokunun. Akor dizisi Tarzın bir sonraki 
ölçüsünde değişir.

7 Döngülü çalmayı durdurmak için [On/Off] seçeneğine dokunun.
Akor dizisinin çalınması anında durdurulur ve Tarz normal çalmaya döner.

Akor Döngüleyici Tuș Aralığını Düzenleme (Dıșa Aktarma, İçe Aktarma, 
Temizleme)

Akor Döngüleyici Bellek Tuş Aralığı içindeki her Akor Döngüleyici Bellek numarası tek tek düzenlenebilir. Bellek 
verileri bir Chord Looper Data (Akor Döngüleyici Veri) (*.CLD) dosyası olarak dışa/içe aktarılır.

1 Yapmak istediğiniz ișleme dokunun: [Clear] (Temizleme), [Import] (İçe Aktarma) veya 
[Export] (Dıșa Aktarma)
Ekrandaki talimatları uygulayın. İşlemi bu noktada iptal etmek için ekranda boş bir yere dokunmanız yeterlidir.

2 İstediğiniz bellek numarasına dokunun, daha sonra așağıda açıklandığı gibi 1. adımda 
seçilen ișlemi yapın.

3 Gerekirse,  (Kaydet) öğesine dokunarak düzenlenen Chord Looper Bank 
(Akor Döngüleyici Tuș Aralığı) dosyasını yeni bir dosya olarak kaydedin.

Döngüsel çalma sırasında, [On/Off] düğmesi yanar (CHORD LOOPER [ON/OFF] turuncu yanar) ve [ACMP] düğmesi yanıp söner. Bu durumda, klavyeden akor 
giriși devre dıșı bırakılır ve klavyenin tamamı performans için kullanılabilir.

Chord Looper (Akor Döngüleyici) ekranında gösterilen tüm verileri silmek isterseniz,  (Yeni) öğesine dokunarak yeni bir Tuș Aralığı olușturun.

Clear (Temizle) Bir onay mesajı görünür. Silme işlemini gerçekleştirmek için [Yes] öğesine dokunun.

Import (İçe Aktar) İçe aktarma işlemi için File Selection (Dosya Seçimi) ekranı çağrılır. Almak istediğiniz dosyaya 
dokunun, daha sonra  öğesine veya geri dönmek için [EXIT] düğmesine dokunun.

Export (Dışa Aktar) Dışa aktarma işlemi için File Selection (Dosya Seçimi) ekranı çağrılır. Ekranda [Export] 
simgesine dokunun, dosya adını girin, daha sonra [OK] simgesine dokunun.
Dosya adı otomatik olarak girilir, ancak kaydederken bunu yeniden adlandırabilirsiniz.

Kaydetmeden önce bir Chord Looper Bank (Akor Döngüleyici Tuş Aralığı) dosyası seçerseniz düzenlenmiş olan veriler silinir. 

NOT

NOT

2

1
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Style Creator (Tarz Oluşturucu) işlevi, klavye aracılığıyla ritim kalıpları kaydederek ve daha önce kaydedilmiş Tarz 
verilerini kullanarak kendi orijinal Tarzınızı oluşturmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken, oluşturmak istediğiniz 
türe en yakın ön ayarlı bir Tarz seçmek, daha sonra ritim kalıbını, bas melodisini, akor eşliğini veya her Bölümün her 
kanalındaki cümleyi (Tarz Oluşturucuda “Source Pattern” (Kaynak Kalıp) olarak anılır) kaydetmektir.

Tarz Veri Yapısı — Kaynak Kalıplar

Bir Tarz, farklı Bölümlerden (Giriş, Ana, Bitiş vb.) oluşur ve her Bölümün, her birine “Kaynak Kalıp” denen sekiz 
ayrı kanalı vardır. Tarz Oluşturucu özelliğiyle her kanalın Kaynak Kalıbını ayrıca kaydederek veya diğer mevcut 
Tarzlardan kalıp verileri aktararak Tarz oluşturabilirsiniz.

Tarz Olușturma/Düzenleme (Style Creator (Tarz Olușturucu))

Ses bölümü sınırlamaları:
• Başlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçerseniz, Ses bölümü olduğu gibi kullanılır. Ses bölümü silinemez, 

düzenlenemez veya sıfırdan oluşturulamaz.
• Ses bölümünü içeren oluşturulan Tarz, yalnızca Ses Tarzlarını ve SFF GE formatını destekleyen bir enstrüman ile 

kullanılabilir.
• Ses bölümü, “Assembly” (Birleştirme) ekranında (sayfa 26) başka bir tarz veya bölümden kopyalanamaz. Belirli 

bir Ses bölümü kullanmak isterseniz, Style Creator (Tarz Oluşturucu) ekranını çağırmadan önce ilgili Ses Tarzını 
seçtiğinizden emin olun.

Cümle 2

Cümle 1

Pad

Akor 2

Akor 1

Bas

Ritim 2

Ritim 1

Ses Bölümü

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Kaydetme veya bașka bir Tarzdan kopyalama

Bir Ses Tarzı bașlangıç verisi olarak seçilirken olduğu 
gibi kullanılır. Düzenlenemez ve silinemez.Ana A

Ana B

Dolgu

Giriș

Bitiș 2

Bitiș 3

Her kanal için ayrı ayrı 
Kaynak Kalıp olușturma



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 21

1

Tarzlar

Tarz Olușturmanın Temel İșlem Adımları

1 Yeni Tarz için temel olarak kullanılacak istediğiniz bir Tarz seçin.

2 Style Creator (Tarz Olușturucu) ekranını çağırmak için [MENU]  [Style Creator] 
öğesine dokunun.

3 “Basic” (Temel) ekranında istediğiniz Section (Bölüm) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları gerekirse değiştirebilirsiniz.
• Tamamen sıfırdan bir Tarz oluşturmak isterseniz, geçerli Tarzı boşaltmak için [Initialize Style] öğesine dokunun.
• Tarzı sıfırladığınızda, “Pattern Length” (Kalıp Uzunluğu) öğesini (Kaynak Kalıp ölçü değeri) ayarlayın. Değeri 

girdikten sonra, değişiklikleri işlemek için [Execute] seçeneğine dokunun. 

• “Tempo” gibi temel parametreleri ayarlayın. Buradaki ayarlar, her bölüm için ayarlanabilen Section Time 
Signature (Bölüm Zaman İşareti) ve Pattern Length (Kalıp Uzunluğu) dışındaki tüm bölümler için ortak olarak 
geçerlidir.

• “Basic Time Signature” (Temel Zaman İşareti) içinde ayarlanan zaman işareti tüm Bölümler için geçerlidir. 
“Section Time Signature” (Bölüm Zaman İşareti) bölümündeki her bölüme farklı bir zaman işareti 
ayarlayabilirsiniz. Zaman işaretlerini ayarladıktan sonra, değişiklikleri girmek için [Execute] seçeneğine 
dokunun. “Basic Time Signature” (Temel Zaman İşareti) ayarı, “Section Time Signature” (Bölüm Zaman 
İşareti) içinde ayar bulunmayan tüm bölümlere otomatik olarak uygulanır.

4 Her kanal için Kaynak Kalıbı olușturun.
• Realtime Recording (Gerçek Zamanlı Kayıt) (sayfa 22)

Tarzı yalnızca klavyeyi çalarak kaydetmenize olanak tanır.
• Step Recording (Kademeli Kayıt) (sayfa 25)

Her notayı tek tek girebilmenizi sağlar.
• Style Assembly (Tarz Birleştirme) (sayfa 26)

Ön ayarlı başka Tarzlardan veya kendi oluşturduklarınızdan çeşitli kalıplar kopyalamanıza olanak tanır.

5 Önceden kaydedilen kanal verilerini düzenleyin.
• Channel Edit (Kanal Düzenleme) (sayfa 26)

Önceden kaydedilen kanalların MIDI verilerini düzenlemenize olanak tanır.
• SFF Edit (SFF Düzenleme) (sayfa 28)

Ritim kanalları dışındaki kayıtlı mevcut kanalların SFF (Tarz Dosyası Biçimi) 
ile ilgili parametrelerini düzenlemenize olanak tanır.

• Drum Setup (Davul Ayarları) (sayfa 32)
Tek tek enstrümanların seslerini değiştirmek gibi Tarzın ritim bölümünü 
düzenlemenize olanak tanır.

6 Gerekirse 3.-5. adımları tekrarlayın.

7 Olușturulan Tarzı kaydetmek için  (Kaydet) öğesine 
dokunun.

Section (Bölüm) seçimini, panel üzerinde bulunan ilgili STYLE CONTROL düğmelerinden birine basarak da yapabilirsiniz.

Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçiliyse, kalıp uzunluğunun değiștirilmesi ilgili Ses bölümünü siler.

Zaman ișareti değiștirilirken mevcut kayıtlı verilerin tümü silinir.

NOT

NOT

NOT

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden önce başka bir 
Tarza geçiş yapar veya 
enstrümana giden gücü 
kapatırsanız, oluşturulan Tarz 
silinir.
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Gerçek Zamanlı Kayıt

Bu bölümdeki açıklamalar, Basic Procedure (Temel Prosedür) (sayfa 21) 4. adımı için geçerlidir. “Rec Channel” 
(Kayıt Kanalı) ekranında, Gerçek Zamanlı Kayıt ile kanal verilerini oluşturabilirsiniz.

 Ritim Kanallarını 1-2 Kaydetme

1 “Rec Channel” (Kayıt Kanalı) ekranında, istediğiniz kanala dokunun ve rengi kırmızıya 
dönene kadar kanalı basılı tutun.
İçinde önceden kayıtlı veri olsun ya da olmasın, seçilen kanal Kayıt hedefi yapılır. Kayıtlı veriler zaten 
eklenmişse, ilâve notaları Üst Üste Kayıt işleviyle seçilen kanala kaydetmeniz gerekir.

2 Gerektiğinde bir Enstrüman Sesi seçerek kaydedilecek ritim kalıbını çalıșabilirsiniz.
Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranını getirmek için Davul Seti gibi bir enstrüman simgesine (çizim) 
dokunun. Seçim yaptıktan sonra Style Creator (Tarz Oluşturucu) ekranına dönmek için Voice Selection 
(Enstrüman Sesi Seçimi) ekranını kapatın. Seçili Enstrüman Sesini kullanarak kaydedilecek ritim kalıbını çalışın.

Style Creator (Tarz Olușturucu) içindeki Gerçek Zamanlı Kayıt Özellikleri
• Loop Recording (Döngüsel Kayıt)

Tarz çalma çeşitli ölçülerin ritim kalıplarını bir “döngü” içinde yineler, Tarz kaydı da döngü kullanılarak yapılır. 
Örneğin kayda iki ölçülü Main (Ana) bölümünde başladıysanız, iki ölçü yinelemeli olarak kaydedilir. 
Kaydettiğiniz notalar bir sonraki yinelemeden (döngü) itibaren çalınır, bu da önceden kaydettiklerinizi dinlerken 
kayıt yapmanızı sağlar.

• Overdub Recording (Üst Üste Kayıt Yapma)
Bu yöntem, kayıtlı verilere zaten sahip olan bir kanala orijinal verileri silmeden yeni kaydedilenleri ekler. Tarz 
kaydetmede kaydedilmiş veriler silinmez, ancak şu işlevlerin kullanıldığı durumlar istisnadır: “Clear Drum Inst” 
(Davul Listesini Temizle) (sayfa 23), “Delete” (Sil) (sayfa 23, 25) ve “Remove Event” (Olayı Kaldır) (sayfa 27). 
Örneğin kayda iki ölçülü Main (Ana) bölümüyle başladıysanız, iki ölçü sonsuza kadar yinelenir. Kaydettiğiniz 
notalar bir sonraki yinelemeden itibaren çalınır, bu da önceden kaydettiklerinizi dinlerken üst üste kayıt 
yöntemiyle döngüye yeni kayıt yapmanızı sağlar. Mevcut bir dahili Tarzı kullanan bir Tarz oluştururken, üst üste 
kayıt yalnızca ritim kanallarına uygulanır. Diğer kanalların tamamı için (ritim dışındaki), kaydetmeden önce 
orijinal verileri silmeniz gerekir.

Bir Ses Tarzını bașlangıç verisi olarak seçtiğinizde:
Ses Bölümünün çalınması etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir, ancak düzenlenemez veya silinemez. Bu 
bölümün ritim kalıbının oluşturmayı düşündüğünüz yeni Tarz içinde kullanılacağını unutmayın. Ses bölümüne ek 
olarak bir ritim cümlesi oluşturmak isterseniz, aşağıdaki adımları uygulayın.

2
1

Ses Bölümünün çalınmasını açar/
kapatır

Bu, yalnızca Ses Tarzı seçildiğinde 
kullanılabilir.

NOT

SONRAKİ SAYFA
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1

Tarzlar

3 Kaydı bașlatmak için STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesine basın.
Önceden kaydedilmiş olan veriler çalınmakta olduğundan, “Rec Channel” (Kayıt Kanalı) ekranındaki kanala 
dokunarak dilediğiniz her kanalı açın veya kapatın. 
İstediğiniz kanalın altında bulunan [Delete] seçeneğine dokunarak gerektiğinde kanal silebilirsiniz.

4 Döngüden çalma ilk ölçüdeki ilk vurușa geri döndüğünde, kaydedilecek ritim kalıbını 
çalmaya bașlayın.
Ritmin tamamı tek seferde çalınamayacak kadar zorsa, bu örnekte olduğu gibi ritimi bağımsız parçalara 
ayırabilirsiniz:

Yanlışlıkla kaydedilen notaları silme
Hata yaptığınızda veya yanlış nota çaldığınızda kaydedilen hatalı notaları silebilirsiniz. İlgili mesajı getirmek için 
[Clear Drum Inst] seçeneğine dokunun, daha sonra mesaj gösterilirken klavyede karşılık gelen tuşa basın. İstenen 
davul enstrümanını sildikten sonra, mesajı kapatmak için [Exit] seçeneğine dokunun.

5 Çalmayı durdurmak için [START/STOP] düğmesine basın.
Daha fazla nota eklemek isterseniz, tekrar [START/STOP] düğmesine basarak kayıt işlemine devam edin.

6 Kaydetme modundan çıkmak için Kayıt kanalı düğmesine basın 
ve düğmeyi bir süre (düğme rengi değișene kadar) basılı tutun.

Kayıt amacıyla kullanılabilen Enstrüman Sesleri
Rhythm 1 (Ritim 1) kanalı için Organ Flutes Sesi dışındaki her Enstrüman Sesi kayıt amacıyla kullanılabilir.
Rhythm 2 (Ritim 2) kanalı için yalnızca Drum/SFX setleri kayıt amacıyla kullanılabilir.

Her Drum/SFX sesi için hangi tușun çalınacağı hakkında bilgi edinmek üzere web sitesindeki Data List (Veri Listesi) içindeki “Drum/SFX Kit List” (Davul/SFX Seti 
Listesi) bașlığını inceleyin.

Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçtiğinizde, [Audio] kanalına dokunarak Ses bölümünü açabilir veya kapatabilirsiniz.

NOT

NOT

Döngü 1. bölüm

Bas Davulu

Döngü 3. bölüm

Bas Davulu

Trampet Davulu
Pedallı Simbal

Döngü 2. bölüm

Bas Davulu

Trampet Davulu

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden önce başka bir 
Tarza geçiş yapar veya enstrümana 
giden gücü kapatırsanız, düzenlenen 
Tarz silinir (bkz. adım 7, sayfa 21).

BİLDİRİM
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 Bas, Akor 1–2, Pad ve Cümle 1–2 Kanallarına Kayıt Yapma
1 “Rec Channel” (Kayıt Kanalı) ekranında, istediğiniz kanala dokunun ve rengi kırmızıya 

dönene kadar kanalı basılı tutun.
Seçili kanalda önceden veri bulunuyorsa, bir onaylama mesajı görüntülenerek seçili kanaldaki kaydedilmiş bu 
verilerin silinip silinmeyeceği size sorulur. Verileri silmek için [Yes] düğmesine dokunun, seçili kanal Kayıt hedefi 
olarak belirtilir. Ön ayarlı Tarzın Ritim kanalları dışında başka hiçbir kanal verisine üst üste kayıt 
yapılamayacağını unutmayın.

2 Gerekirse, bir Enstrüman Sesi seçin ve kaydedilecek bas satırını, akor eșliğini veya 
cümleyi çalıșın.
Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranını getirmek için (çizimdeki) enstrüman simgesine dokunun, sonra 
istediğiniz Enstrüman Sesini seçin. Seçim yaptıktan sonra Style Creator (Tarz Oluşturucu) ekranına dönmek için 
Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranını kapatın. Seçili Enstrüman Sesiyle kaydedilecek cümleyi veya 
akor eşliğini çalışın. 

• Performans sırasında akorlar değişirken uygun notaların çalınacağı C (Do) majör (CM7) anahtarında bir 
cümle kaydedin
Ana veya Dolgu kaydetmenin temel kuralları
Varsayılan başlangıç ayarları ile Kaynak Kök/Akor CM7 olarak ayarlanır. Bu, normal performans sırasında CM7 
belirterek tetiklenecek bir Kaynak Kalıbı kaydetmeniz gerektiği anlamına gelir. CM7 belirtildiğinde duymak 
istediğiniz bir bas melodisini, cümlesini veya akor eşliğini kaydedin. Özellikle aşağıdaki temel bilgilere bakın.
• C (Do) Majör anahtarında CM7 birincil akor skalası olan C Ionian skalası notalarını kullanın (aşağıda 

belirtilen kaçınma notaları hariç): 
• “F” (4'lü)
• “D” (Tarz altyapısındaki “b9'lu” veya “#9'lu” akorlarla çalışmayan 9'lu gerilim)

Başka bir deyişle, yalnızca C, E, G, A ve B (Kök, 3'lü, 5'li, 6'lı veya 13'lü ve Maj7'li) notalarını kullanın.
• Akor ve Pad kanallarını (C (Do), E (Mi), G (Sol) ve B (Si)) kaydederken yalnızca akor tonlarını kullanın.

Bu temel bilgilere bağlı kalırsanız, Tarz çalma notaları çoğu akor için performansınız sırasında yaptığınız akor 
değişikliklerine bağlı olarak uygun biçimde dönüştürülür.

Giriş veya Bitiş kaydetmede temel kurallar
Bu Bölümler, akorun çalma sırasında değiştirilmediği varsayılarak tasarlanmıştır. Yukarıda Ana ve Dolgu 
Bölümleri için açıklanan temel kurallara bağlı kalmak zorunda olmayışınızın nedeni budur; kayıt sırasında bir 
özel akor ilerlemesi oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, Kaynak Kök/Akor ayarının varsayılan değeri CM7 
olarak yapıldığından, cümlelerinizin genel olarak iyi çalışmasını sağlamak için aşağıdaki temel kurallara 
uymanız gerekir.
• Giriş bölümü kaydı yaparken kaydettiğiniz akor ilerlemeli cümlenin, Girişin sonundaki ton akoruna düzgün 

biçimde geçtiğinden emin olun. Örneğin, C Majör anahtarında G7 akoru yaygın olarak kullanılır, çünkü C 
Majör anahtarının ton akoruna güçlü biçimde geçiş yapar.

• Bitiş bölümü kaydı yaparken kaydettiğiniz akor ilerlemeli cümlenin, Bitişin başındaki orijinal anahtarı 
çözümlediğinden emin olun. Anahtarı sorunsuz olarak çözümleyen önerilen akorlar diyatonik akorlardır (örn., 
CM7, Dm7, Em7, FM7, G7, Am7 ve Bm7 (b5) C Majör anahtarında).

• Gerekirse Kaynak Kökü/Akoru ayarlayın
Her ne kadar varsayılan Kaynak Kökü/Akoru yukarıda açıklandığı şekilde CM7 olarak ayarlanmış olsa da, bunu 
kolay çalabileceğiniz dilediğiniz başka bir tanesiyle değiştirebilirsiniz. “SFF Edit” (SFF Düzenleme) ekranını 
çağırın, Kaynak Kök ve Akor öğesini favori veya istenen Kök ve Akor türüne ayarlayın. Kaynak Akoru 
varsayılan CM7 değerinden başka bir akora değiştirdiğinizde, akor notalarının ve önerilen notaların da 
değişeceğini unutmayın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 29.

Kayıt amacıyla kullanılabilen Enstrüman Sesleri
Organ Flutes/Drum kit/SFX kit (Org Flüt/Davul seti/SFX seti) dışındaki tüm Enstrüman Sesleri kayıt için 
kullanılabilir.

C C C R C

C = Akor tonları
R = Önerilen notalar
* Kaynak Kalıbını kaydederken, yukarıda açıklandığı gibi “C” ve “R” 

notalarını kullanmanız ve diğerlerinden kaçınmanız gerekir.

SONRAKİ SAYFA
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1

Tarzlar

3 Kaydı bașlatmak için STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesine basın.
Önceden kaydedilmiş olan veriler çalınırken, “Rec Channel” (Kayıt Kanalı) ekranındaki kanala dokunarak 
dilediğiniz her kanalı açın veya kapatın. 
İstediğiniz kanalın altında bulunan [Delete] seçeneğine dokunarak gerektiğinde kanal silebilirsiniz.

4 Döngüden çalma ilk ölçüdeki ilk vurușa geri döndüğünde, kaydedilecek bas melodisini, 
akor eșliğini veya cümleyi çalmaya bașlayın.

5 Çalmayı durdurmak için [START/STOP] düğmesine basın.
Daha fazla nota eklemek isterseniz, tekrar [START/STOP] düğmesine basarak kayıt işlemine devam edin.

• Kaydedilmiş durumdaki kanalların çalma sesini başka bir Kaynak Akor/Kök ile duymak için:
1) “SFF Edit” (SFF Düzenleme) ekranını çağırın, daha sonra ekranın üst tarafındaki “Target Ch” (Hedef kanal) 

öğesini “Rhythm1” (Ritim 1) veya “Rhythm2” (Ritim 2) olarak ayarlayın.
2) Kayıttan çalmayı başlatmak için STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesine basın.
3) İşlem ekranını çağırmak için [Play Root/Chord] seçeneğine dokunun.
4) Ekrandan, “Play Root/Chord” (Kök/Akor Çal) ayarını istediğiniz Akor köküne ve türüne ayarlayın.

Bu işlem Kaynak Kalıbının normal performans sırasındaki akor değişiklikleriyle nasıl çalındığını duymanıza 
olanak tanır.

6 Kaydetme modundan çıkmak için Kayıt kanalı düğmesine basın 
ve düğmeyi bir süre (düğme rengi değișene kadar) basılı tutun.

Step Recording (Kademeli Kayıt)

Bu bölümdeki açıklamalar, Basic Procedure (Temel Prosedür) (sayfa 21) 4. adımı için geçerlidir. Ekranın üstündeki 
 (Kademe Düzenleme) öğesine dokunularak çağrılan Step Recording (Kademeli Kayıt) ekranında, notaları teker 

teker kaydedebilir veya düzenleyebilirsiniz. Bu Kademeli Kayıt işlem adımları, aşağıda gösterilen istisna noktaları 
dışında MIDI Şarkı Çoklu Kayıt (sayfa 76) ile temelde aynıdır:
• Şarkı kaydında “End” (Bitiş) işaretinin konumu serbestçe değiştirilebilirken; Tarz Oluşturucuda değiştirilemez. 

Bunun nedeni, Tarz uzunluğunun “Basic” (Temel) ekranında ayarlandığı şekliyle tüm kanallar için sabit olmasıdır 
(sayfa 21). Örneğin, dört ölçü uzunluğunda bir Tarz oluşturduğunuzda “End” (Bitiş) işareti konumu otomatik olarak 
dördüncü ölçünün sonuna ayarlanır ve Style Edit (Tarz Düzenleme) ekranında değiştirilemez.

• Kayıt kanalları Şarkı kaydının Edit (Düzenleme) ekranında değiştirilebilir; ancak Tarz Oluşturucuda değiştirilemez. 
“Rec Channel” (Kayıt Kanalı) ekranında Kayıt kanalını seçin.

• Tarz Oluşturucuda Akor, Sözler ve Sisteme Özel veriler girilemez. Kanal verileri girilebilir ve Sisteme Özel veriler 
de silme, kopyalama veya taşıma işlemleriyle düzenlenebilir.

Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçtiğinizde, [Audio] kanalına dokunarak Ses bölümünü açabilir veya kapatabilirsiniz.

NOT

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden önce başka bir 
Tarza geçiş yapar veya 
enstrümana giden gücü 
kapatırsanız, düzenlenen Tarz 
silinir (bkz. adım 7, sayfa 21).

BİLDİRİM

Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçerseniz, Ses bölümü olduğu gibi kullanılır. Ses bölümü silinemez, düzenlenemez veya sıfırdan olușturulamaz.

NOT
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Assembly (Birleștirme) — Her Kanala Bir Kaynak Kalıbı Atama

Bu bölümdeki açıklamalar, Basic Procedure (Temel Prosedür) (sayfa 21) 4. adımı için geçerlidir. “Assembly” 
(Birleştirme) ekranı, geçerli Bölümün her kanalına ait verileri ve bunların kopyalandığı yeri (Tarz, Bölüm ve kanal) 
gösterir. Her kanal için, gerektiğinde istediğiniz öğeyi seçmek üzere Tarz adı, Bölüm adı veya Kanal adına dokunun.

Channel Edit (Kanal Düzenleme)

Bu bölümdeki açıklamalar, Basic Procedure (Temel Prosedür) (sayfa 21) 5. adımı için geçerlidir. “Channel Edit” 
(Kanal Düzenleme) ekranı önceden kaydedilmiş kanal verilerini düzenlemenize olanak tanır. Hedef kanalı seçin ve 
istediğiniz parametreleri düzenleyin.
İstediğiniz parametreyi düzenledikten sonra, her ayar penceresiyle ilgili düzenlemeleri girmek için [Execute] 
seçeneğine dokunun. İşlem tamamlandıktan sonra, bu düğme [Undo] olarak değiştirilerek işlem sonuçlarından 
memnun kalmamanız durumunda orijinal verileri geri yüklemenize olanak tanınır. Undo (Geri Alma) işlevinde 
yalnızca tek düzey vardır; bu nedenle yalnızca bir önceki işlem geri alınabilir.

• Ses bölümü bașka bir Tarzdan kopyalanamaz. Belirli bir Ses bölümü kullanmak isterseniz, Style Creator (Tarz Olușturucu) ekranını çağırmadan önce ilgili Ses Tarzını 
seçtiğinizden emin olun.

• Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçerseniz, Ses bölümü farklı verilerle değiștirilemez.

Kaydetme işlemini gerçekleştirmeden önce başka bir Tarza geçiş yapar veya enstrümana giden gücü kapatırsanız, düzenlenen Tarz silinir (bkz. adım 7, 
sayfa 21).

Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçerseniz, Ses bölümü olduğu gibi kullanılır. Ses bölümü silinemez, düzenlenemez veya sıfırdan olușturulamaz.

Veri içeren kanallar “On” (Açık) olarak yeșil renkte görüntülenir. 
Kanalı burada açarak/kapatarak, her kanalın deneme sırasında 
çalınıp çalınmayacağını belirleyebilirsiniz.

NOT

BİLDİRİM

NOT
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1

Tarzlar

Target Ch 
(Hedef Kanal)

Düzenlenecek hedef kanalı seçin. “Groove” dışındaki tüm öğeler burada belirtilen kanala uygulanır.

Groove Bu, müziğe swing eklemenize veya Tarzın zamanlamasında (süre) önemli kaydırmalar yaparak vuruş “hissini” 
değiştirmenize olanak tanır. Groove ayarları, seçili Bölümün tüm kanallarına uygulanır.

Original Beat 
(Orijinal Vuruş)

Groove zamanlamasının uygulanacağı vuruşları belirtir. Başka bir deyişle, “8 Beat” 
seçildiğinde, Groove zamanlaması 8'lik notalara uygulanır; “12 Beat” seçilirse, Groove 
zamanlaması 8'lik nota üçlemelerine uygulanır.

Beat Converter 
(Vuruş 
Dönüştürücü)

Vuruş zamanlamasını (yukarıdaki “Original Beat” (Orijinal Vuruş) parametresinde 
açıklandığı şekilde) seçilen değere değiştirir. Örneğin, Orijinal Vuruş “8 Beat” (8 Vuruş) 
ve Vuruş Dönüştürücü de “12” olarak ayarlandığında, bölümdeki tüm 8'lik notalar 8'lik 
nota üçleme zamanlamasına kaydırılır. Orijinal Vuruş “12 Beat” (12 Vuruş) olarak 
ayarlandığında görüntülenen “16A” ve “16B” Vuruş Dönüştürücüsü, temel 16'lık nota 
ayarındaki çeşitlemelerdir.

Swing Yukarıdaki “Original Beat” (Orijinal Vuruş) parametresine bağlı olarak arka plan 
vuruşlarının zamanlamasını kaydırarak bir “swing” hissi oluşturur. Örneğin, Orijinal Vuruş 
değeri olarak “8 Beat” verilmiş ise, Swing parametresi her ölçünün 2'li, 4'lü, 6'lı ve 8'li 
vuruşlarını özellikle geciktirerek bir swing hissi oluşturur. “A” ile “E” arasındaki ayarlar 
farklı swing dereceleri oluşturur, burada “A” en hassas ve “E” de en vurgulu biçimdedir.

Fine (Hassas) Belirlenen seçime uygulanmak üzere çeşitli Groove “şablonları” seçer. “Push” (itme) 
ayarları belirli vuruşların erken çalınmasına neden olurken, “Heavy” (Ağır) ayarları 
belirli vuruşların zamanlamasını geciktirir. Numaralı ayarlar (2, 3, 4, 5) etkilenecek 
vuruşların hangileri olduğunu belirler. İlk vuruş dışında, belirtilen vuruşa kadar olan 
vuruşların tümü, erken veya gecikmeli çalınır (“3” seçildiğinde, 2'li ve 3'lü vuruşlar 
gibi). Söz konusu durumların tamamında, “A” türleri en düşük, “B” türleri orta düzey ve 
“C” türleri de maksimum efekti oluşturur.

Dynamics 
(Dinamik 
Ayarları)

Bu, Tarz çalmada belirli notaların hızını/ses düzeyini (veya vurgusunu) değiştirir. Dynamics (Dinamik) ayarları, 
her kanala tek tek veya seçili Tarzın tüm kanallarına uygulanabilir.

Accent Type 
(Vurgu Türü)

Uygulanacak vurgu türünü, başka bir deyişle, vurgulanacak notaları belirler.

Strength (Kuvvet) Seçilen Vurgu Türünün (yukarıdaki) ne kadar güçlü uygulanacağını belirler. Değer ne 
kadar büyükse, efekt o kadar güçlüdür

Expand/Compress 
(Genişlet/Sıkıştır)

Hız aralığı değerlerini genişletir veya daraltır. %100'den daha büyük değerler dinamik 
aralığı genişletirken, %100'ün altındaki değerler aralığı daraltır.

Boost/Cut 
(Artırma/Azaltma)

Tüm hız değerlerini artırır veya azaltır. %100'ün üstündeki değerler toplam hızı 
artırırken, %100'ün altındaki değerler hızı azaltır.

Apply To All 
Channels (Tüm 
Kanallara Uygula)

“On” (Açık) olarak ayarlandığında, bu ekrandaki ayarlar geçerli Bölümün tüm 
kanallarına uygulanır.
“Off” (Kapalı) olarak ayarlandığında, bu ekrandaki ayarlar “Channel Edit” (Kanal 
Düzenleme) ekranında “Target Ch” (Hedef Kanal) seçeneğinde belirtilen kanala 
uygulanır.

Quantize (En 
Küçük Birim)

Mevcut aşağıdaki iki ek parametre dışında, MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) (sayfa 74) ile aynıdır.

Velocity (Hız) Burada belirtilen yüzdeye göre belirtilen kanaldaki tüm notaların hızını artırır veya azaltır.

Bar Copy 
(Çubuk 
Kopyalama)

Bu işlev, bir ölçü veya ölçü grubundaki verilerin belirtilen kanal içinde başka bir konuma kopyalanmasına 
olanak tanır.

Source Top (Kaynak 
Başlangıcı)

Kopyalanacak bölgedeki ilk (Source Top (Kaynak Başlangıcı) ve son (Source Last 
(Kaynak Bitişi)) ölçüleri belirtir.

Source Last 
(Kaynak Bitişi)

Destination (Hedef) Verilerin kopyalanacağı hedef konumun ilk ölçüsünü belirtir.

Bar Clear 
(Çubuk 
Temizleme)

Bu işlev, seçilen kanal içinde belirtilen ölçü aralığındaki tüm verileri temizler.

Remove Event 
(Olay Kaldırma)

Bu işlev, seçilen kanaldan belirli olayları kaldırmanıza olanak tanır.

Kaydetme işlemini gerçekleştirmeden önce başka bir Tarza geçiş yapar veya enstrümana giden gücü kapatırsanız, düzenlenen Tarz silinir (bkz. adım 7, 
sayfa 21).

Swing özellikli sekizlik notalar

Swing özellikli onaltılık notalar

BİLDİRİM
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SFF Edit (SFF Düzenleme) - Tarz Dosyası Formatını Ayarlama

Bu bölümdeki açıklamalar, Basic Procedure (Temel Prosedür) (sayfa 21) 5. adımı için geçerlidir. Style File Format 
(Tarz Dosyası Formatı - SFF), Yamaha'nın tüm otomatik Tarz çalma uzmanlığını tek formatta bir araya getirir. SFF ile 
ilgili parametrelerin ayarlanması, klavyenin Akor alanında belirttiğiniz akora bağlı olarak orijinal notaların gerçek 
sesli notalara nasıl dönüştürüleceğini belirler. Dönüştürme akışı aşağıda gösterilmiştir.

Yukarıda gösterilen parametreler “SFF Edit” (SFF Düzenleme) ekranından ayarlanabilir.

Bașlangıç verisi olarak bir Ses Tarzı seçerseniz, Ses bölümü olduğu gibi kullanılır. Ses bölümü silinemez, düzenlenemez veya sıfırdan olușturulamaz.

Bu parametreleri kayıt 
işleminden önce 
ayarlayın.

Bu parametreleri kayıt 
işleminden sonra 
ayarlayın.

Kaynak Kalıp ayarları
• Source Root/Play Root (Kaynak Kökü/Çalma Kökü)
• Source Chord/Play Chord (Kaynak Akor/Çalma Akoru)
Çalma için kullanılacak tuş ve akor türünü belirler. 

Kaynak Kalıptan Nota Dönüșümü
• NTR (Akor Kökü değişikliğiyle Dönüşüm) …sayfa 29
• NTT (Akor Türü değişikliğiyle dönüşüm) … sayfa 29

Normal performans sırasındaki akor değişiklikleri

Dönüștürülen Notaların Oktav Ayarı
• High Key (Yüksek Perdeli Tuş) (Nota Transpozisyonunun üst oktavı)
• Note Limit (Nota Sınırı) (En yüksek ve en düşük perdeler arasındaki nota aralığı)

Diğerleri
• RTR (Akor değişikliklerine karşılık olarak nota perdesindeki 

değişiklikler) 

Gerçek Sesli Notalar

NOT
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Tarzlar

Target Ch 
(Hedef Kanal)

Düzenlenecek hedef kanalı belirler.

Source Root/
Chord (Kaynak 
Kök/Akor)
(Play Root/
Chord) (Çalma 
Kökü/Akoru)

Bu ayarlar, Kaynak Kalıp orijinal anahtarını (kalıbı Rhythm (Ritim) kanallarından başka bir kanala kaydederken 
kullanılan anahtarı) belirler. Buradaki ayarı “Fm7” yaparsanız, klavyenin akor bölümünde “Fm7” belirtilmesi 
orijinal kaydedilen verileri (Kaynak Kalıp) çalar. Varsayılan ayar “CM7”dir (Kaynak Kök = C ve Kaynak Akor 
= M7). Burada belirtilen seçili akor türüne bağlı olarak çalınabilir notalar (skala tonları ve akor tonları) 
değişebilir. “Basic” (Temel) ekranında “Initialize Style” (Tarzı Sıfırla) işlemi yapılırken varsayılan CM7 ayarı 
otomatik olarak seçilir.

Kaynak Kök C iken çalınabilen notalar:

NTR/NTT
(Note 
Transposition 
Rule/Note 
Transposition 
Table (Nota 
Transpozisyon 
Kuralı/Nota 
Transpozisyon 
Tablosu))

Buradaki parametreler, klavye performansınız sırasında akor değişikliklerine bağlı olarak Kaynak Kalıp 
içindeki notaların nasıl dönüştürüleceğini belirler.

NTR Akor Kökü değişikliğine bağlı olarak Kaynak Kalıp içindeki notaların nasıl transpoze edileceğini 
belirleyen Note Transposition Rule (Nota Transpozisyon Kuralı) öğesini seçer.

Root Trans 
(Kök 
Transpo-
zesi)

Kök nota transpoze edildiğinde, notalar arasındaki 
aralık değerleri korunur. Örneğin; kök nota F olarak 
transpoze edildiğinde C3, E3 ve G3; F3, A3 ve C4 
olur. Melodi düzenlemesine sahip kanallar için bu 
ayarı kullanın.

Root Fixed 
(Kök 
Sabit)

Nota, orijinal nota aralığına mümkün olduğu kadar 
yakın tutulur. Örneğin; kök nota F (Fa) olarak 
transpoze edildiğinde C3, E3 ve G3; C3, F3 ve A3 
olur. Akorla ilgili düzenlemeye sahip kanallar için 
bu ayarı kullanın.

Guitar 
(Gitar)

Bu, tamamen gitar eşliğinin transpozesine özeldir. Notalar, doğal gitar parmak 
dağılımıyla çalınan seslere yaklaşık olarak transpoze edilir.

NTT Type 
(NTT Türü)

Akor Türü değişikliğine bağlı olarak Kaynak Kalıp içindeki notaların nasıl transpoze edileceğini 
belirleyen Note Transposition Table (Nota Transpozisyon Tablosu) öğesini seçer.

NTR, “Root Trans” (Kök Transpozesi) veya “Root Fixed” (Kök Sabit) olarak 
ayarlandığında:

Bypass 
(Baypas)

NTR, “Root Fixed” (Kök Sabit) olarak ayarlandığında, kullanılan transpozisyon 
tablosu nota dönüşümü yapmaz. NTR, “Root Trans” (Kök Transpozesi) olarak 
ayarlandığında, kullanılan tablo yalnızca aralarındaki aralık değerlerini koruyarak 
notaları dönüştürür.

C R C C R C R C C RC C C C CR C R C C CR

C

C C C C R C C C C CR C C C C RC

C R C

R C R

C R CR

C

C R C CR

C

C CR

C C

C R

R RC C C

C C R C

C

C C R C

C C

C R CC

C C

C R C CR

C

C C R C C

C

C R

C C R

C R R RC

C C R

C C C

C

C CC

C

C R C

C C

C C C C

C

C R C C R

C C

C R C C C

C

C C C

C C

C C CR

R C C

C C C

RC C

C R C CRR

C

C R C

R C C

C C C C R CC C C R C R

CMaj

Cm

7C

CM7 7CM (9) C (9)6

Caug Cm6 Cm7 7

7

Cm b57 Cm (9)

Cm (11) CmM7 7CmM (9) Cdim Cdim7

C (9)7 C (13)7 C (b9)7

Csus4C1+8 C1+5

C  b57

Cm add9

7CM #11

C #117 C (#9)7

C  aug7CM  aug7

C  sus47

Cadd9

C (b13)7

Csus2

6C

C = Akor tonları
R = Önerilen notalar
* Kaynak Kalıp kaydı yaparken, bunu C ve R notalarını kullanarak olușturmanız gerekir.

Buradaki parametreleri kayıt işleminden önce ayarladığınızdan emin olun. Kayıt işleminden sonra ayarları değiştirirseniz, 
kaydedilen Kaynak Kalıp klavye performansınız sırasında akor değiştirirken uygun notalara dönüştürülemez.

ÖNEMLİ

Seçili Target Ch (Hedef Kanal) için parametreler șu șekilde ayarlanmıștır: NTR: Root Fixed (Kök Sabit) NTT Type (NTT Türü): Bypass 
(Baypas) veya NTT Bass (NTT Bas): Off (Kapalı), buradaki parametreler sırasıyla “Play Root” (Çalma Kökü) ve “Play Chord” (Çalma Akoru) 
olarak değiștirilir. Bu durumda, akorları değiștirebilir ve tüm kanallar için ortaya çıkan sesi duyabilirsiniz.

NOT

NTR, “Guitar” olarak ayarlandığında buradaki ayarlar uygulanmaz.

NOT

C (Do) majör 
akoru 
çalınırken.

F (Fa) majör 
akoru 
çalınırken.

C (Do) majör 
akoru 
çalınırken.

F (Fa) majör 
akoru 
çalınırken.
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NTR/NTT
(Note 
Transposition 
Rule/Note 
Transposition 
Table (Nota 
Transpozisyon 
Kuralı/Nota 
Transpozisyon 
Tablosu))

NTT Type 
(NTT 
Türü)

Melody 
(Melodi)

Çoğu melodi satırının transpozesine uygundur. “Bass” (Bas), “Phrase1” (Cümle1) 
ve “Phrase2” (Cümle2) gibi melodi düzenlemesi olan kanallar için bunu kullanın.

Chord 
(Akor)

Akorla ilgili düzenlemelerin transpozesine uygundur. Bu ayarı, düzenlemede 
armoniyi destekleyen “Chord1” (Akor1) ve “Chord2” (Akor2) kanalları için 
kullanın.

Melodic 
Minor 
(Melodik 
Minör)

Çalınan akor majörden minöre değiştiğinde, bu tablo “Source Root” (Kaynak 
Kök) üzerindeki majör üçlü notayı bir yarım ton azaltır. Akor minörden majöre 
değiştiğinde ise “Source Root” (Kaynak Kök) üzerindeki minör üçlü nota bir 
yarım ton yükseltilir. Diğer notalar değiştirilmez. Giriş ve Bitiş gibi yalnızca 
majör/minör akorlara; Kaynak Kalıp içindeki notalara, minör anahtar türüne 
(doğal, armonik veya melodik minör) ve/veya istediğiniz moda göre tepki veren 
Bölümler için bunu kullanın.

Melodic 
Minor 5th 
(Melodik 
Minör 5'li)

Yukarıdaki Melodik Minör transpozisyonuna ek olarak, bu tablo “Source Root” 
(Kaynak Kök) üzerindeki mükemmel beşli notayı artık ve eksik akor türleriyle 
transpoze eder.

Harmonic 
Minor 
(Armonik 
Minör)

Çalınan akor majörden minör akora değiştiğinde, bu tablo “Source Root” (Kaynak 
Kök) üzerindeki majör üçlü ve altılı notaları bir yarım ton azaltır. Çalınan akor 
minörden majöre değiştiğinde, “Source Root” (Kaynak Kök) üzerindeki minör 
üçlü ve altılı notalar bir yarım ton yükseltilir. Diğer notalar değiştirilmez. Giriş ve 
Bitiş gibi yalnızca majör/minör akorlara; Kaynak Kalıp içindeki notalara, minör 
anahtar türüne (doğal, armonik veya melodik minör) ve/veya istediğiniz moda 
göre tepki veren Bölümler için bunu kullanın.

Harmonic 
Minor 5th 
(Armonik 
Minör 5'li)

Yukarıdaki Armonik Minör transpozisyonuna ek olarak, bu tablo “Source Root” 
(Kaynak Kök) üzerindeki mükemmel beşli notayı artık ve eksik akor türleriyle 
transpoze eder.

Natural 
Minor 
(Doğal 
Minör)

Çalınan akor majörden minör akora değiştiğinde, bu tablo “Source Root” (Kaynak 
Kök) üzerindeki majör üçlü, altılı ve yedili notaları bir yarım ton azaltır. Çalınan 
akor minörden majöre değiştiğinde, “Source Root” (Kaynak Kök) üzerindeki 
minör üçlü, altılı ve yedili notalar bir yarım ton yükseltilir. Diğer notalar 
değiştirilmez. Giriş ve Bitiş gibi yalnızca majör/minör akorlara; Kaynak Kalıp 
içindeki notalara, minör anahtar türüne (doğal, armonik veya melodik minör) ve/
veya istediğiniz moda göre tepki veren Bölümler için bunu kullanın.

Natural 
Minor 5th 
(Doğal 
Minör 5'li)

Yukarıdaki Doğal Minör transpozisyonuna ek olarak, bu tablo “Source Root” 
(Kaynak Kök) üzerindeki mükemmel beşli notayı artık ve eksik akor türleriyle 
transpoze eder.

Dorian Çalınan akor majörden minör akora değiştiğinde, bu tablo “Source Root” (Kaynak 
Kök) üzerindeki majör üçlü ve yedili notaları bir yarım ton azaltır. Çalınan akor 
minörden majöre değiştiğinde, “Source Root” (Kaynak Kök) üzerindeki minör 
üçlü ve yedili notalar bir yarım ton yükseltilir. Diğer notalar değiştirilmez. Giriş 
ve Bitiş gibi yalnızca majör/minör akorlara; Kaynak Kalıp içindeki notalara, 
minör anahtar türüne (doğal, armonik veya melodik minör) ve/veya istediğiniz 
moda göre tepki veren Bölümler için bunu kullanın.

Dorian 5th 
(Dorian 
5'li)

Yukarıdaki Dorian transpozisyonuna ek olarak, bu tablo “Source Root” (Kaynak 
Kök) üzerindeki mükemmel beşli notayı artık ve eksik akor türleriyle transpoze 
eder.

NTR, “Guitar” (Gitar) olarak ayarlandığında:

All Purpose 
(Her Amaca 
Uygun)

Bu tablo hem eşlik sesi çalma hem de arpej için uygulanabilir.

Stroke 
(Vuruş)

Bu tablo, eşlik sesi çalmak açısından idealdir. Bazı notalar sessiz gibi durabilir; 
ancak bu, gerçek gitar eşlik seslerini benzeterek daha gerçek ses elde edilmesini 
sağlar.

Arpeggio 
(Arpej)

Bu tablo, arpejler için özel olarak tasarlanmıştır ve dört notalı güzel arpej sesleri 
verir.

NTT Bass 
(NTT Bas)

Bu parametrenin “On” (Açık) olarak ayarlandığı kanallar, kesikli (bas notası) akorlara yanıt verir. 
Örneğin; Dm7/G seçildiğinde Bas notaları, akor kökü olan “D” yerine “G” olarak transpoze 
edilir. NTR, Guitar (Gitar) ve bu parametre de “On” (Açık) olarak ayarlandığında, Gitar sesleri 
içindeki Bas olarak yalnızca en alt nota otomatik olarak kesilmiş akorlara da tepki verir.



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 31

1

Tarzlar

NTR/NTT
(Note 
Transposition 
Rule/Note 
Transposition 
Table (Nota 
Transpozisyon 
Kuralı/Nota 
Transpozisyon 
Tablosu))

Ritim Kanalları için NTR/NTT Ayarları
Ritim kanallarının Akor değişikliğinden etkilenmemesi gerektiğinden, aşağıdaki ayarları yaptığınızdan emin olun.
• NTR = Root Fixed (Kök Sabit)
• NTT = Bypass (Baypas)
• NTT Bass = Off (Kapalı)
Yukarıdaki ayarlar yapıldığında, “Source Root” (Kaynak Kökü) ve “Source Chord” (Kaynak Akor) 
parametreleri sırasıyla “Play Root” (Çalma Kökü) ve “Play Chord” (Çalma Akoru) olarak değiştirilir.

High Key/Note 
Limit (Yüksek 
Perdeli Tuş/
Nota Sınırı)

NTT ve NTR ile dönüştürülen notaların Oktav (perde aralığı) değerini ayarlar.

High Key (Yüksek Perdeli 
Tuş)

Bu, akor kökü değişikliği için nota transpozesinin en yüksek perdeli tuşunu (üst 
oktav sınırı) ayarlar. Seçili akorun kök notası, en yüksek perdeli tuşa eşit veya 
ondan daha düşük olana kadar transpoze edilir. Kök nota, en yüksek perdeli tuştan 
daha yüksek olduğunda, aşağı transpoze edilir. Bu ayar, yalnızca NTR 
parametresi (sayfa 29) “Root Trans” (Kök Transpozesi) olarak ayarlanırsa 
kullanılabilir.

Note Limit Low (Nota Alt 
Sınırı)

Bu ayar seçenekleri, transpoze edilecek perde aralığını (en yüksek ve en düşük 
notalar) ayarlar. Bu aralığı tahminen ayarlayarak, her kanaldaki her Enstrüman 
Sesi seti için Doğal Perde Aralıklarının sonuç vermesini sağlayabilirsiniz (başka 
bir deyişle, çalınan her Enstrüman Sesi için doğal olmayan perdeli notalar (yüksek 
bas sesleri veya düşük tiz sesler gibi) engellenir.

Note Limit High 
(Üst Nota Sınırı)

RTR (Retrigger 
Rule (Yeniden 
Tetikleme 
Kuralı))

Bu ayarlar, sesli notaların akor değişikliklerine uyacak biçimde perde değişikliği yapmalarını nasıl 
düzenleyeceğinizi belirtir.

Stop (Durdur) Notalar susturulur.

Pitch Shift (Perde 
Kaydırma)

Nota perdesi, yeni akor türüyle eşleşmek için yeni bir patlama yapmadan kayar.

Pitch Shift to Root (Köke 
Doğru Perde Kayması)

Nota perdesi, yeni akorun kök perdesine yeni bir patlama yapmadan kayar. Yeni 
perde oktavı aynı kalır.

Retrigger (Yeniden 
Tetikleme)

Yeni akora karşılık gelen yeni perde notası, yeni bir patlamayla yeniden tetiklenir.

Retrigger To Root (Köke 
Yeniden Tetikleme)

Yeni akorun köküne karşılık gelen yeni perde notası, yeni bir patlamayla yeniden 
tetiklenir. Yeni notanın oktavı aynı kalır.

Kaydetme işlemini gerçekleştirmeden önce başka bir Tarza geçiş yapar veya enstrümana giden gücü kapatırsanız, düzenlenen Tarz silinir (bkz. adım 7, 
sayfa 21).

Örnek: En yüksek perdeli tuș F (Fa) olduğunda
Kök değișiklikleri

Çalınan notalar

Örnek: En düșük nota C3 ve en yükseği de D4 olduğunda

Kök değișiklikleri

Çalınan notalar

Üst Sınır

Alt Sınır

Her nota, aralığa sığdırılacak biçimde otomatik olarak transpoze edilir.

BİLDİRİM
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Bir Tarzın Ritim Bölümünü Düzenleme (Drum Setup (Davul Ayarları))

Bu bölümdeki açıklamalar, Basic Procedure (Temel Prosedür) (sayfa 21) 5. adımı için geçerlidir. Ön ayarlı bir Tarzın 
Ritim bölümleri ön ayarlı bir Davul Seti içerir ve her davul sesi ayrı bir notaya atanır. Sesi ve nota atamalarını 
değiştirmek veya ses düzeyi dengesi, efekt vb. daha ayrıntılı ayarlar yapmak isteyebilirsiniz. Bir Tarzın Ritim 
bölümünü, Tarz Oluşturucunun Drum Setup (Davul Ayarı) işlevini kullanarak düzenleyebilir ve orijinal bir Tarz 
olarak kaydedebilirsiniz. 

1 “Rec Channel” (Kayıt Kanalı) ekranında, istediğiniz Rhythm 
(Ritim) kanalına dokunun ve rengi kırmızıya dönene kadar 
kanalı basılı tutun.

2 “Drum Setup” (Davul Ayarı) penceresini çağırmak için [Drum Setup] öğesine dokunun.

3 Gerekirse, ritim bölümünde kayıttan çalmayı bașlatmak için STYLE CONTROL 
[START/STOP] düğmesine basın.
Çalınan sesler, ekran klavyesinde görüntülenerek düzenlenecek notaları daha kolay bulmanız sağlanır.

4 Ekrana dokunarak düzenlenecek notayı seçin.

5 İstediğiniz Seti, Kategoriyi ve Enstrümanı (bu sırayla) seçin.

6 Gerekirse, daha ayrıntılı ayarlar yapabilirsiniz.

Seçilen kanalın her bölümüne farklı 
davul sesleri atanırsa, Drum Setup 
(Davul Ayarı) ișlevinin kullanılabilmesi 
için sesler geçerli bölümdekilere 
ayarlanır.

NOT

1

2

4
5

• Klavyede karșılık gelen notaya 
basarak da notayı seçebilirsiniz.

• “Drum Setup” (Davul Ayarı) 
penceresi açıkken Üst Oktav “-1” 
olarak ayarlanır. Pencere 
kapatıldığında orijinal değer geri 
yüklenir.

NOT

SONRAKİ SAYFA

Level (Düzey) Ses düzeyini ayarlamak için kullanılır.

Pan Stereo konumunu belirler.

Pitch (Perde) Perdenin, hassas ayarı için yüzlük artış adımlarıyla kullanılır.

Cutoff (Kesme Noktası) Filtrenin kesme frekansını veya etkin frekans aralığını belirler. Daha yüksek değerler daha 
net ses sağlar.

Resonance (Rezonans) Yukarıdaki Filtre Kesme Noktası içinde ayarlanan kesme frekansı (rezonans) vurgusunu 
belirler. Daha yüksek değerler daha belirgin efekt verir.

Attack (Patlama) Sesin tuşa basıldıktan sonra en yüksek düzeyine ne kadar hızlı ulaştığını belirler. Değer ne 
kadar büyükse, patlama o kadar hızlıdır.

Decay 1 (Sönümlenme 1) Sesin uzama düzeyine (maksimumdan biraz daha aşağıda bir düzey) ne kadar hızlı ulaştığını 
belirler. Değer ne kadar büyükse, sönümlenme o kadar hızlıdır.

Decay 2 (Sönümlenme 2) Sesin tuş bırakıldıktan sonra ne kadar hızlı sessizleşerek sönümlendiğini belirler. Değer ne 
kadar büyükse, sönümlenme o kadar hızlıdır.

Müzikal olarak “yüzlük”, yarım tonun 1/100'üdür. (100 yüzlük bir yarım tona eșittir.)

NOT
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7 “Drum Setup” (Davul Ayarı) penceresini kapatmak için [EXIT] 
düğmesine basın.

Alt Group (Alternatif Grup) Alternatif Grubu belirler. Aynı grup numarası içindeki enstrümanlar aynı zamanda ses 
veremez. Numaralandırılmış grup içindeki enstrümanların çalınması, aynı numaralı aynı 
gruptaki diğer enstrümanların sesini anında kapatır. 0 olarak ayarlanırsa, grup içindeki tüm 
enstrümanlar aynı zamanda ses verebilir.

Reverb (Yankı) Yankı derinliğini ayarlamak için kullanılır.

Chorus (Koro) Koro derinliğini ayarlamak için kullanılır.

Variation (Çeşitleme) Çeşitleme efekti (DSP1) derinliğini ayarlamak için kullanılır.
“Connection” (Bağlantı) parametresi Mixing Console (Karıştırma Konsolu) ekranında 
“Insertion” (Ekleme)” olarak ayarlandığında ve bu ritim kanalı atama bölümü olarak 
seçildiğinde, bu parametre aşağıdaki gibi çalışır:

• Variation Send (Çeşitleme Gönder) 0 olarak ayarlandığında: Enstrümana hiçbir efekt 
uygulanmaz (Ekleme Kapalı).

• Variation Send (Çeşitleme Gönder) 1-127 arasında bir değere ayarlandığında: 
Efektler enstrümana uygulanır (Ekleme Açık).

Rcv Note Off (Nota Alma 
Kapalı)

Nota dışı mesaj alınıp alınmayacağını belirler.

Key Assign (Tuş Ataması) Key Assign (Tuş Ataması) modunu belirler. Bu parametre, yalnızca setin XG parametresi 
“SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN” (web sitesinde Data List (Veri Listesi) 
konusunu inceleyin) “INST” olarak ayarlandığında etkindir.

• Single (Tekli): Aynı sesin ardışık olarak her çalınışı, bir önceki sesin kesilmesine veya 
susturulmasına neden olur.

• Multi (Çoklu): Birden çok kez ardışık olarak çalınsa bile, her ses tam sönümlenmesini 
sonuna kadar sürdürür.

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden önce başka bir 
Tarza geçiş yapar veya 
enstrümana giden gücü 
kapatırsanız, düzenlenen Tarz 
silinir (bkz. adım 7, sayfa 21).

BİLDİRİM
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Voice Part Setup (Ses Bölümü Ayarları) ekranı [MENU]  [Voice Part Setup] ile getirilir ve her klavye bölümünün 
geçerli ayarlarının kolay anlaşılır bir gösterimini sunarak Enstrüman Sesleri için Frekans Düzenleme ve efektler gibi 
önemli ayarlar yapmanızı sağlar.

Voice Part Setup (Enstrüman Sesi Bölümü Ayarları Ekranı)

q

e

w

r
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Voice Part Setup (Enstrüman Sesi Bölümü Ayarları) değerlerini saklamak için:
Voice Part Setup (Enstrüman Sesi Bölüm Ayarları) ekranındaki ayarları saklamak isterseniz, Kayıt Belleği işlevini 
kullanın. Voice (Enstrüman Sesi) ayarlarını kaydetmek için REGISTRATION MEMORY bölümündeki [MEMORY] 
düğmesine basın, daha sonra “Voice” (Enstrüman Sesi) onay kutusunu işaretleyip REGISTRATION MEMORY [1]–[8] 
düğmelerinden birine basın.

q Voice (Enstrüman 
Sesi)

Bölümün geçerli Enstrüman Sesini ve açık/kapalı durumunu gösterir. Enstrüman Sesi adına 
dokunmak, karşılık gelen bölümün Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranını getirir. 
Bölüm simgesine dokunmak bölümü açar/kapatır.

Bir Organ Flutes Voice (Orga Flüt Sesi) seçildiğinde burada gösterilen  (Organ Flutes) 
simgesine dokunarak bölümün Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranını (sayfa 49) 
getirebilirsiniz.

Bir Super Articulation (S. Art) (Süper Artikülasyon Sesi) seçildiğinde, efektlerin ne zaman ve nasıl 
kullanılabileceğini gösteren aşağıdaki simgeler görünür.

 : “Modülasyon (+)” ayarının atandığı bir kumandayı oynatın.

 : Perdeyi kaydırmak için “Pitch Bend” (Perde Kaydırma) ayarının atandığı bir kumandayı 
oynatın. Birden çok tuşa basıldığında, yalnızca bir notanın perdesi kaydırılır.

 : Sesler (dalga formları) arasında geçiş yapmak için herhangi bir tuşa art arda basın.

 : Tuşları legato tarzda çalın.

 : Legatoya ek olarak, tril çalmak için bir tuşu basılı tutarken başka bir tuşu hızlı bir şekilde 
basıp bırakın.

 : Tuşa kuvvetle basın.

 : “Modülasyon (+)” ayarının atandığı bir kumandayı oynatırken tuşa kuvvetle basın.

 : “Articulation 1” (Artikülasyon 1) ayarının atandığı bir kumandayı oynatın.

 : “Articulation 1” ayarının atandığı bir kumandayı oynatırken tuşa kuvvetle basın.

w Mono/Poly 
(Mono/Poli)

Enstrüman Sesinin tek sesli olarak mı, yoksa çok sesli olarak mı çalınacağını belirler.

Octave (Oktav) Perde değişikliği aralığını, her klavye parçası için iki oktav yukarı veya aşağı olacak şekilde oktav 
olarak belirler. 

EQ Mixer (Mikser) ekranında (sayfa 96) ayarlanan Frekans Düzenleyici ayarlarını gösterir. Buraya 
dokunmak Mixer (Mikser) ekranını getirir.

Pan Her bölümün stereo konumunu (pan) veya ses düzeyini ayarlar. Ayarlar, Mixer (Mikser) 
ekranındakilerle (sayfa 100) aynıdır.

Volume 
(Ses Düzeyi)

e Insertion Effect 
(Ekleme Efekti)

Bölümün geçerli Insertion Effect (Ekleme Efekti) türünü ve efektin on/off durumunu gösterir. “On” 
(Açık) veya “Off” (Kapalı) seçeneğine dokunmak Insertion Effect (Ekleme Efekti) öğelerini açar 
veya kapatır. Burada başka bir yere dokunmak, karşılık gelen bölümün Insertion Effect (Ekleme 
Efekti) ayarı ekranını (sayfa 99) getirir.

r Effect Depth (Ins/
Cho/Rev) (Efekt 
Derinliği (Ekleme/
Koro/Yankı))

Bölümün, Mixer (Mikser) ekranında (sayfa 98 ve 100) ayarlanabilen Insertion Effect (Ekleme 
efekti), Chorus (Koro) ve Reverb (Yankı) derinliğini gösterir. Buraya dokunulması, Mixer (Mikser) 
ekranının Effect (Efekt) sayfasını getirir.
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Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranında  (Menu) öğesine dokunarak getirilen açılır pencerede 
aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) Ekranıyla İlgili Ayarlar

Category (Kategori) Voice (Enstrüman Sesi) kategorisi seçildiğinde Enstrüman Sesi kategorisi sayfasının nasıl açıldığını 
belirler.

• Open & Select: (Aç ve Seç:) Sayfayı, daha önce Voice (Enstrüman Sesi) kategorisinde seçilen 
Voice otomatik seçili olarak açar.

• Open Only: (Yalnızca Aç:) Sayfayı, seçili olan Voice (Enstrüman Sesi) ile açar.

Voice Number (Enstrüman 
Sesi Numarası)

Voice (Enstrüman Sesi) tuş aralığı ve numarasının Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) 
ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. MSB/LSB değerlerini seçen tuş aralığını ve 
Enstrüman Sesini harici bir MIDI cihazından seçerken belirtmeniz gereken program değişiklik 
numarasını kontrol etmek istediğinizde yararlıdır.

[Voice Edit] (Enstrüman Sesi Düzenleme), [Mixer] (Mikser) ve [Voice Setting] (Enstrüman Sesi Ayarı) menüleri, [MENU] düğmesi ile getirilen Menu (Menü) ekranındakilerle 
aynıdır.

Burada görüntülenen numaralar “1”den bașlar. Buna uygun olarak da MIDI program değișikliği numaraları bir geriden gelir, 
çünkü bu numara sistemi “0”dan bașlar.

NOT

NOT
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Enstrüman Sesi türünün tipik özellikleri ve sağladığı performans avantajları aşağıda açıklanmaktadır. Her Enstrüman 
Sesinin türünü görmek için web sitesinde bulunan Data List (Veri Listesi) içindeki Voice List (Enstrüman Sesi Listesi) 
öğesini inceleyin. Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranında Enstrüman Sesi adının üst sol tarafında yalnızca 
aşağıdaki listede “*” ile işaretlenenler gösterilir. 

Ses Türleri (Özellikler)

S.Art (Super Articulation)* 
(Süper Artikülasyon)

Bu Enstrüman Sesleri, gerçek zamanlı esnek çalınabilirlik ve ifade kontrolüyle pek çok avantaj 
sağlar. 
Örneğin Saksafon Sesi için bir Do notasını sonra da bitişiğindeki bir Re notasını çok legato olarak 
çalarsanız, notanın kesintisiz olarak, sanki bir saksafoncu tek bir nefeste çalmış gibi değiştiğini 
duyarsınız.
Concert Guitar Voice (Konser Gitarı Sesi) ile de yine önce bir C (Do) notasını, ardından hemen 
yukarısındaki E (Mi) notasını tamamen legato olarak ancak kuvvetli bir şekilde çalarsanız, 
(Trumpet Voice (Trompet Sesi) için) “shaking” (sallama) veya nefes sesleri veya (Guitar Voice 
(Gitar Sesi) için) parmak sesleri gibi efektler üretilir.

Live Bu akustik enstrüman sesleri, ortamın havası ve tınısıyla dolu gerçek anlamda otantik, zengin bir 
ses üretmek için stereo olarak örneklenmiştir.

Cool Bu Enstrüman Sesleri gelişmiş programlama özellikleri kullanarak elektrikli enstrümanların 
dinamik dokularını ve hassas nüanslarını yakalar.

Sweet Bu akustik enstrüman sesleri Yamaha'nın gelişmiş teknolojisinden de yararlanır ve ince ayrıntılı ve 
doğal bir ses sunar.

Drums (Davul) Çeşitli davul ve perküsyon sesleri bağımsız tuşlara atanmıştır, klavyeden bu tuşlar ile çalınabilirler.

SFX Çeşitli özel efekt sesleri ve perküsyon sesleri bağımsız tuşlara atanmıştır, klavyeden bu tuşlar ile 
çalınabilirler.

Live Drums (Canlı Davul) Bu sesler, Stereo Örnekleme ve Dinamik Örnekleme özelliklerinin tüm avantajlarını kullanan 
kaliteli davul sesleridir.

Live SFX Bunlar, Stereo Örnekleme ve Dinamik Örneklemenin tüm avantajlarından yararlanan yüksek 
kalitede çeşitli özel efekt ve perküsyon sesleridir.

Revo Drums* Bu Enstrüman Sesleri, aynı tuş birden çok kez çalınırken farklı enstrüman tınısı örnekleri (veya 
dalga formları) üreterek gerçek davulun doğal sesini yeniden oluşturur.

Revo SFX* Bu Enstrüman Sesleri, aynı tuş birden çok kez çalınırken farklı tını örnekleri (veya dalga formları) 
üreterek gerçek perküsyon enstrümanlarının doğal sesini yeniden oluşturur.

Organ Flutes* Bu otantik Org Sesleri, çeşitli pedal düzenlemeleri yapmanıza ve kendi özgün org tınılarınızı 
oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 49.

MegaVoice* Bu Enstrüman Sesleri çalma ölçüsü geçişlerini mükemmel gerçekleştirir. Her ölçü aralığı (çalma 
kuvvetinizin ölçüsü) tamamen farklı bir sese sahiptir.
Örneğin bir gitar MegaVoice'i çeşitli performans tekniklerinden gelen sesleri İçerir. Geleneksel 
enstrümanlarda bu sesleri içeren farklı Enstrüman Sesleri MIDI ile çağrılır ve istenen efekti elde 
edebilmek için birlikte çalınır. Ancak artık MegaVoice seçenekleri sayesinde istenen sesleri çalmak 
için belirli ölçü değerleri kullanılarak yalnızca tek Enstrüman Sesiyle başarılı bir gitar partisyonu 
çalınabilir. Bu Enstrüman Seslerinin karmaşık yapısı nedeniyle ve seslerin tam ölçü değerlerinde 
çalınması gerektiğinden, bunlar klavyeden çalınmak üzere tasarlanmamıştır. Ancak yine de MIDI 
verileri oluşturulurken, özellikle de yalnızca tek enstrüman bölümü için birkaç farklı Enstrüman 
Sesi kullanmaktan kaçınmak istediğinizde, çok yararlı ve kullanışlıdır.

• S.Art ve MegaVoice sesleri, diğer enstrüman modelleriyle uyumlu değildir. Bu nedenle, söz konusu Enstrüman Seslerini kullanarak bu enstrümanda olușturduğunuz 
herhangi bir Șarkı veya Tarz, bu tür Enstrüman Sesi bulunmayan enstrümanlarda çalındığında düzgün tınlamaz.

• S.Art ve MegaVoice sesleri klavye aralığına, hıza, tușeye vb. bağlı olarak farklı tınlar Bu nedenle, [HARMONY/ARPEGGIO] düğmesini açar veya Voice Edit (Enstrüman 
Ses Düzenleme) parametrelerini değiștirirseniz, beklenmeyen veya istenmeyen tınılar ortaya çıkabilir.

“MegaVoice” klasörünü bulup getirmek için, (Preset (Ön Ayar) seçiliyken) Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranının 
sağ alt kısmındaki  (Yukarı) simgesine dokunun, sonra sayfa 2'yi seçin.

NOT

NOT



38 PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu

Beğendiğiniz ön ayar Enstrüman Seslerini Favorite (Favori) sekmesine kaydetme işlemleri, Tarz öğeleri için 
yapılanlarla aynıdır. Talimatlar için bkz. sayfa 8.

[MENU]  [Metronome]. ile getirilen ekranda metronom ve Tap Tempo (Vurma Temposu) ayarları yapabilirsiniz

Metronome (Metronom)

Tap Tempo (Vurma Temposu)

“Legacy” (Eski) klasörünü bulup getirmek için, (Preset (Ön Ayar) seçiliyken) Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranının sağ alt köșesindeki  (Yukarı) 
seçeneğine dokunun, sonra sayfa 2'yi seçin. Bu klasör, diğer modellerle veri uyumluluğu için önceki Yamaha klavyelerinin (PSR-A serisi gibi) Enstrüman Seslerini içerir. 

Favorite (Favori) Sekmesine Dosya Kaydetme

Metronom Ayarları

On/Off (Açık/Kapalı) Metronumu açmak veya kapatmak için.

Volume (Ses Düzeyi) Metronomun sesinin ses düzeyini belirler.

Bell Sound (Çan Sesi) Her ölçünün ilk vuruşunda bir zil sesi verilip verilmeyeceğini belirler.

Time Signature (Zaman 
İşareti)

Metronom sesinin zaman işaretini belirler.

Volume (Ses Düzeyi) [RESET/TAP TEMPO] düğmesine basıldığında tetiklenen tınının ses düzeyini ayarlar.

Sound (Tını) [RESET/TAP TEMPO] düğmesine basıldığında tetiklenen tınının perküsyon enstrümanını seçer.

Style Section Reset 
(Tarz Bölümü Sıfırlama)

Tarzın çalınması sırasında [RESET/TAP TEMPO] düğmesine dokunulduğunda Tarz bölümünün 
konumunun “sıfırlanması” işleminin yapılıp yapılmayacağını belirler.

NOT
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Klavyenin Tușe Tepkisini Ayarlama

Tuşe Tepkisi, sesin çalma kuvvetinize nasıl tepki verdiğini belirler. Seçilen Tuşe Tepkisi türü, tüm Enstrüman Sesleri 
için ortak ayar haline gelir.
Ayarları [MENU]  [Keyboard]. ile getirilen ekranda yapabilirsiniz

Initial Touch (İlk Tușe)

Klavyeyle İlgili Ayarlar

Bazı Enstrüman Sesleri, gerçek enstrümanın (örneğin Tușe Tepkisi olmayan geleneksel orgların) gerçek niteliklerine öykünmek için kasıtlı olarak Tușe Tepkisiz 
tasarlanmıștır.

Touch Curve (Tuşe Eğrisi) İlk Tuşe Tepkisi türünü belirler. İstenen klavye bölümlerinin onay kutularını işaretlediğinizden 
emin olun. 

• Normal: Standart Tuşe Tepkisi.

• Soft 1: (Yumuşak 1) Orta çalma kuvvetiyle yüksek ses düzeyi üretir. Daha düşük ses düzeyi 
üretmek zordur.

• Soft 2: (Yumuşak 2) Hafif çalma kuvvetiyle bile yüksek ses düzeyi üretir. Hafif tuşeli müzisyenler 
için en iyi ayardır.

• Hard 1: (Sert 1) Daha yüksek ses düzeyi üretmek için ortak kuvvette çalmayı gerektirir.

• Hard 2: (Sert 2) Yüksek ses düzeyi üretmek için kuvvetli çalmayı gerektirir. Tuşesi sert olan 
klavyecilere uygundur.

Fixed Velocity (Sabit Hız) Tuşe Tepkisi kapalı olarak ayarlandığındaki sabit ses düzeyini belirler. Onay işaretleri olmadan 
klavye bölümlerinin ses düzeyi, çalma gücünüz ne olursa olsun sabit kalır.

NOT
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Bu bölüm, [MENU]  [Voice Setting] ile getirilen ekrandan yapılabilen klavye 
bölümü ayarlarını ve Enstrüman Sesi ile ilgili diğer ayarları kapsar. 

Tune (Akort)

Her klavye bölümü için perde ile ilgili parametreleri ayarlamanıza olanak tanır.

Voice Set Filter (Enstrüman Sesi Filtresi)

Her Enstrüman Sesi, Organ Flute Voices (Org Flüt Sesleri) dışındaki Enstrüman Sesleri için Voice Edit (Ses 
Düzenleme) ekranındakilere (sayfa 44) eşdeğer olan kendi varsayılan Voice Set (Enstrüman Sesi Seti) parametre 
ayarlarına bağlıdır. Bu ayarlar genellikle bir Enstrüman Sesi seçilerek otomatik olarak çağrılırsa da bu özelliği devre 
dışı bırakabilirsiniz. Örneğin, Enstrüman Sesi ayarını değiştirirken aynı Harmony (Armoni) efektini tutmak 
istiyorsanız, “Keyboard Harmony/Arpeggio” (Klavye Armonisi/Arpej) onay işaretini kaldırın.

Arpeggio (Arpej)

Arpeggio (Arpej)

Klavye Bölümü İle İlgili Ayarlar (Voice Setting (Enstrüman Sesi 
Ayarı))

Ekran, Voice Selection (Enstrüman Sesi 
Seçimi) ekranındaki [Menu] ile de 
getirilebilir.

NOT

Tuning (Akort) Her klavye parçasının perdesini belirler.

Octave (Oktav) Perde değişikliği aralığını, her klavye parçası için iki oktav yukarı veya aşağı olacak şekilde oktav 
olarak belirler.

Portamento Time 
(Portamento Süresi)

Portamento, perdenin klavyede çalınan bir notadan diğerine yumuşak bir geçiş yapmasını sağlayan 
işlevdir. Portamento Süresi perde geçiş süresini belirler. Değer ne kadar yüksek olursa perde 
değişim süresi de o kadar uzun olur. Bu değeri “0” olarak ayarlamak herhangi bir etki oluşturmaz. 
Bu parametre, Portamento'nun “On” (sayfa 46) olarak ayarlandığı klavye bölümlerinde 
kullanılabilir.
Ayrıca, tril icra etmek veya portamento süresini hız (sayfa 46) ile kontrol etmek gibi ek 
parametreleri de ayarlayabilirsiniz.

Quantize (Nicelendir) Arpeggio Quantize (Arpej En Küçük Birimi) işlevinin zamanlamasını belirler. Arpej çalma Şarkı 
veya Tarz çalma ile senkronize edilir ve bu zamanlamadaki olası küçük aksamalar düzeltilir.

Hold (Uzatma) Arpeggio Hold (Arpej Uzatma) işlevini açar veya kapatır. Bu işlev “On” olarak ayarlandığında, 
[HARMONY/ARPEGGIO] düğmesinin etkinleştirilmesi Arpej çalmanın nota bırakıldıktan sonra 
bile sürdürülmesiyle sonuçlanır. Çalmayı durdurmak için [HARMONY/ARPEGGIO] düğmesine 
yeniden basın.
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Enstrümanın genel perdesini (klavye sesi, Tarz çalma, MIDI Şarkı çalma vb.) transpoze edebilirsiniz. 
Kullanım ekranı [MENU]  [Transpose] ile getirilebilir.

Enstrümanın akordunu 0,2 Hz'lik adımlarla hassas olarak yapabilirsiniz. Bu, PSR-A5000 modelini başka enstrüman 
veya müzik sesi dosyalarıyla birlikte çaldığınızda kullanışlıdır. Tune (Akort) işlevinin Drum Kit (Davul Seti) veya 
SFX Kit Seslerini ve Sesli Şarkıları etkilemediğini unutmayın.
Kullanım ekranı [MENU]  [Master Tune] ile getirilebilir.

Varsayılan ilk ayarı (440,0 Hz) geri yüklemek için ayar değerini süre basılı tutun.

Yarım Seslerde Perdeyi Transpoze Etme

Master (Ana) Audio Songs (Sesli Şarkılar) gibi sesler dışında tüm sesin perdesini transpoze eder.

Keyboard (Klavye) Klavye perdesini, Tarz çalmayı tetikleme akor kökü dahil transpoze eder.

Song (Şarkı) MIDI Şarkının perdesini transpoze eder.

Perdeyi TRANSPOSE [-]/[+] düğmelerini kullanarak da transpoze edebilirsiniz.

Bir Sesli Șarkının perdesi Pitch Shift (Perde Kaydırma) ișlevi ile ayarlanır. Kullanıcı el kitabını inceleyin.

Transpose (Transpoze) ișlemi Drum Kits (Davul Setleri) ve SFX Kits Seslerine uygulanmaz.

Enstrümanın Hassas Akordunu Yapma Master Tune (Ana Akort)

NOT

NOT

NOT
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Keyboard Harmony (Klavye Armonisi) ve Arpeggio (Arpej) için ses düzeyi de dahil olmak üzere çeşitli ayarlar 
yapabilirsiniz. 
Kullanım ekranı [MENU]  [Kbd Harmony/Arp] ile getirilebilir.

1 İstediğiniz Armoni/Arpej kategorisini ve türünü seçin. 

2 Ayrıntılı ayar penceresini getirmek için  (Ayar) öğesine dokunun.

3 Armoni/Arpej ayarlarını istediğiniz gibi yapın.
Arpej türlerinden herhangi biri seçildiğinde, yalnızca listede “*” ile gösterilen parametreler ayarlanabilir. 
Aşağıdaki listedeki parametrelerin hiçbiri “Multi Assign” (Çoklu Atama) Armoni kategorisi türü seçildiğinde 
kullanılamaz.

Harmony/Arpeggio (Armoni/Arpej) için Ayrıntılı Ayarlar Yapma

Volume* (Ses Düzeyi) Harmony/Arpeggio (Armoni/Arpej) işlevi tarafından oluşturulan Armoni/Arpej notalarının ses 
düzeyini belirler.

Speed (Hız) Bu parametre, yalnızca “Echo” (Yankı) kategorisi (Echo, Tremolo veya Trill) seçiliyken 
kullanılabilir. Echo (Yankı), Tremolo ve Trill efektlerinin hızını belirler.

2

“Touch Sensitivity Depth” (Tușe Hassasiyeti Derinliği) değerinin Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranında 
(sayfa 45) 0 olarak ayarlandığı Organ Voices (Org Sesleri) gibi belirli Enstrüman Sesleri kullanılırken ses düzeyi değișmez.

NOT

SONRAKİ SAYFA
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Assign* (Atama) Efektin atandığı klavye parçasını belirler.

• Auto: (Otomatik) Efekti, PART ON/OFF değerinin açık olduğu bölüme (Right 1-3) uygular. 
Armoni/Yankı kategorisi seçiliyse, bölümlere aşağıdaki öncelik sırası verilir: Right (Sağ) 1, 
Right 2, Right 3 (tüm bölümler açık durumdayken).

• Multi: (Çoklu) Bu parametre, Harmony/Echo (Armoni/Yankı) kategorisi seçili durumdayken 
kullanılabilir. Birden çok bölüm açıkken, klavyede çalınan nota Right 1 (Sağ 1) bölümü 
tarafından seslendirilir ve armoni sesleri (efekt) Right 1 ve diğer bölümlere bölünür. Yalnızca 
bir bölüm açıkken, klavyede çalınan nota ve efekt ilgili bölüm tarafından seslendirilir.

• Right 1, Right 2, Right 3: (Sağ 1, Sağ 2, Sağ 3) Efekti seçili bölümlere (Sağ 1, Sağ 2 veya Sağ 
3) uygular.

Chord Note Only 
(Yalnızca Akor 
Notası)

Bu parametre, yalnızca “Harmony” (Armoni) kategorisi seçili durumdayken kullanılabilir. “On” 
olarak ayarlandığında, Harmony (Armoni) efekti yalnızca klavyenin akor kısmında çalınan bir 
akora ait olan (klavyenin sağ bölümünde çalınan) notaya uygulanır.

Minimum Velocity 
(Minimum Hız)

Harmony (Armoni), Echo (Yankı), Tremolo veya Trill (Tril) notasının çalacağı en düşük hız 
değerini belirler. Bu, armoniyi çalma kuvvetinize göre seçici biçimde uygulamanıza olanak 
tanıyarak, melodi içinde armoni vurguları oluşturmanızı sağlar. Tuşu güçlü çaldığınızda 
(ayarlanan değerin üzerinde) armoni efekti uygulanır.

Arpeggio Quantize (Arpej En Küçük Birimi) ișlevi ve Arpeggio Hold (Arpej Uzatma) ișlevi ayarları, [MENU]  [Voice Setting]  [Arpeggio] (sayfa 40) ile getirilen 
ekranda yapılabilir.

“Harmony” (Armoni) kategorisi seçildiğinde, Enstrüman Sesi için seçilen Mono ve Legato türüne ayarlı klavye 
bölümünün (sayfa 46) kapalı olduğu varsayılır. Örneğin, Right 1 Legato/Crossfade (Mono) (Legato/Çapraz Azaltma 
(Mono)) ve Right 2 Poly (Poli) olarak ayarlanıp her iki bölüm de açıldığında, [HARMONY/ARPEGGIO] düğmesini 
açmak, Harmony (Armoni) efektini yalnızca Right 2 bölümüne uygular.

NOT

NOT
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Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) özelliği, mevcut Enstrüman Seslerinin bazı parametrelerini düzenleyerek 
kendi Enstrüman Seslerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Bir kez bir Enstrüman Sesi oluşturduktan sonra, bunu, ileride 
çağırmak üzere dahili belleğe (User (Kullanıcı) sürücüsü) veya bir USB flash sürücüye bir dosya olarak 
kaydedebilirsiniz. 
Bu bölüm, burada açıklanandan farklı düzenleme yöntemlerinin olması nedeniyle Organ Flute Voices (Org Flüt 
Sesleri) dışındaki seslerin düzenlenmesini kapsar. Organ Flutes (Org Flüt) Seslerinin düzenlenmesi hakkındaki 
talimatlar için bkz. sayfa 49. 

1 İstediğiniz Enstrüman Sesini (Organ Flutes Enstrüman Sesi dıșında) belirleyin.

2 Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranında  (Menü) 
seçeneğine, sonra Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) 
ekranını getirmek için [Voice Edit] düğmesine basın.

3 İstediğiniz parametreyi seçin, sonra değeri düzenleyin.
Düzenlenebilen parametreler hakkında bilgi için bkz. sayfa 45 – 48.

 (Compare) (Karşılaştır) düğmesine tekrarlı olarak dokunarak düzenlenen Enstrüman Sesinin tınısını orijinal 
(düzenlenmemiş) Enstrüman Sesi ile karşılaştırabilirsiniz.

4 Düzenlenen Enstrüman Sesini kaydetmek için  (Kaydet) 
öğesine dokunun.

Enstrüman Seslerini Düzenleme (Voice Edit)

Ekran ayrıca [MENU]  [Voice Edit] 
aracılığıyla da getirilebilir.

NOT

Kaydetme işlemini yürütmeden 
önce başka bir Enstrüman Sesi 
seçer veya enstrümanı 
kapatırsanız, ayarlar kaybolur.

Bașka bir Enstrüman Sesini 
düzenlemek isterseniz, klavye 
bölümünü seçmek için Voice Edit 
(Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranının 
üstündeki Enstrüman Sesi adına 
dokunun. Alternatif olarak, istenen 
Enstrüman Sesinin atandığı bölümü 
seçmek için PART SELECT (BÖLÜM 
SEÇME) düğmelerinden birine basın, 
Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) 
ekranının en üstündeki Enstrüman Sesi 
Adını onaylayın, istediğiniz 
düzenlemeleri yapın, sonra Save 
(Kaydet) ile bunları kaydedin.

BİLDİRİM

NOT

Enstrüman Sesi Kümelerinin (Efektler vb.) Otomatik Seçimini Devre Dıșı 
Bırakma
Her Enstrüman Sesi, Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranındakilere 
eşdeğer olan kendi varsayılan Voice Set (Enstrüman Sesi Seti) parametre ayarlarına 
bağlıdır. Bir Enstrüman Sesi seçildiğinde bu ayarlar genellikle otomatik olarak 
çağrılsa da “Voice Set Filter” (Enstrüman Sesi Seti Filtresi) ekranında uygun ayarları 
yaparak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. sayfa 40.
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Enstrüman Sesi Düzenleme Ekranında Düzenlenebilecek Parametreler

Common 1 (Ortak 1)

Volume 
(Ses Düzeyi)

Düzenlenmekte olan Enstrüman Sesinin ses düzeyini ayarlar.

Velocity Limit 
(Hız Sınırı)

Low (Düşük) Performansınız için en düşük/en yüksek hız 
değerini belirler. Klavyede çalınan bir değer 
burada ayarlanan değerden daha düşük/daha 
yüksekse, tone üretecine girilen değer ayarlanan 
değere dönüştürülür.. Bu, MIDI notalarını 
aktarma hızlarını etkilemez.

High (Yüksek)

Touch 
Sensitivity 
(Tuşe 
Hassasiyeti)

Depth 
(Derinlik)

Tuşe duyarlılığını (hız hassasiyeti) veya ses düzeyinin çalma kuvvetinize verdiği tepkiyi 
ayarlar.

• Depth: (Derinlik) Hız hassasiyetini veya çalma kuvvetinize (hızınıza) tepki olarak Ses 
Düzeyinin ne düzeyde değiştiğini belirler.

• Offset (Ofset): Alınan hızların gerçek hız efekti için ayarlanma miktarını belirler.

Offset (Ofset)

Part Octave 
(Bölüm 
Oktavı)

Right (Sağ) Düzenlenen Enstrüman Sesinin oktav aralığını oktav cinsinden yukarı veya aşağı kaydırır. 
Düzenlenen Enstrüman Sesi, Right 1–3 bölümlerinden biri için kullanıldığında Right 1/Right 
2/Right 3 parametresi; Left (Sol) bölüm olarak kullanıldığında Left parametresi 
kullanılabilir.

Left (Sol)

Panel Sustain 
(Panel Uzatma)

Paneldeki [SUSTAIN] düğmesi açıldığında, düzenlenen Enstrüman Sesine uygulanan uzatma düzeyini belirler.

Kbd Harmony/
Arpeggio 
(Klavye 
Armonisi/
Arpej)

 (Ayar) öğesinin başka bir konumda olması dışında temelde [MENU]  [Kbd Harmony/Arp] ile çağrılan 
ekrandakilerle aynıdır. Kullanıcı el kitabına ve “Armoni/Arpej için Ayrıntılı Ayarlar Yapma” konusuna 
(sayfa 42) bakın.

0
64 127

64

127

Ton olușturucu için 
Gerçek Hız

Hız Sınırı Düșük/Yüksek

Alınan Hız 
(Gerçek Tuș Basma hızı)

Low (Düșük)
High (Yüksek)

0
64 127

64

127

0
64 127

64

127

Ton olușturucu için 
Gerçek Hız

Derinlik = 127 (ikili)

Derinlik = 64 (normal)

Derinlik = 32 (yarım)

Derinlik = 0

Touch Sensitivity Depth (Tușe Hassasiyeti 
Derinliği)
Velocity Depth (Hız Derinliği) değerine (Ofset 
64 olarak ayarlı durumdayken) göre hız 
eğrisinde yapılan değișiklikler

Received Velocity (Alınan Hız) 
(Gerçek Tuș Basma hızı)

Tușe Hassasiyeti Ofseti
Hıza göre hız eğrisindeki değișiklikler

Ton olușturucu için 
Gerçek Hız

Alınan Hız 
(Gerçek Tuș Basma hızı)

Ofset = 96 (+64)
Ofset = 127 (+127)

Ofset = 64 (normal)

Ofset = 32 (-64)

Ofset = 0 (-127)

Ofsete 
bağlıdır

Ofsete 
bağlıdır
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Common 2 (Ortak 2)
Mono/Poly 
(Mono/Poli)

Düzenlenen Enstrüman Sesinin tek sesli olarak mı, yoksa çok sesli olarak mı çalınacağını belirler.

Portamento Portamento işlevini açar veya kapatır.

Portamento 
Type (Mono 
Only) 
(Portamento 
Türü) 
(Yalnızca 
Mono))

Düzenlenen Enstrüman Sesi yukarıda “Mono” olarak ayarlandığında, gitar gibi sönümlenen tınılarda legato ile 
çalınan notalar için nota davranışını belirler.

• Normal: Önceki nota susturulduğunda sonraki nota çalar.

• Legato: Önceki çalınan notanın tınısı tutulur, yalnızca perde bir sonraki notanınkine dönüşür.

• Crossfade (Çapraz Azaltma): Tını, önceki notadan sonraki notaya kesintisiz olarak geçer.

Velocity Used 
for Crossfade 
Portamento 
(Çapraz 
Azalmalı 
Portamento için 
Kullanılan Hız)

Crossfade Portamento (Çapraz Azalmalı Portamento) etkinken 2. ve sonraki notalarda (bir nota tutulup 
başkaları çalınırken) hangi hıza öncelik verildiğini belirler.

• Latest Note (En Son Nota): En son çalınan notanın hızına öncelik verilir. Başka bir deyişle tınının genel hızı 
en son çalınan notaya göre belirlenir.

• First Note (İlk Nota): Çalınan ilk notanın hızına öncelik verilir. Başka bir deyişle, tınının genel hızı ilk notaya 
göre belirlenir ve sonraki notalar çalınırken bile korunur.

Portamento 
Time Type 
(Portamento 
Süresi Türü) 

Gerçek perdenin geçiş süresinin Portamento Time (Portamento Süresi) değerinden nasıl hesaplanacağını belirler.

• Fixed Rate (Sabit Oran): Perde değişme oranını maksimum 0, minimum 127 olarak ayarlar. Gerçek perde 
geçiş süresi iki nota arasındaki aralığa göre değişir.

• Fixed Time (Sabit Süre): Perde geçiş süresini minimum 0, maksimum 127 olarak ayarlar. Gerçek değişim 
oranı iki nota arasındaki aralığa göre değişir.

Portamento 
Time 
(Portamento 
Süresi)

Portamento süresini (perde geçiş süresi) belirler.

Fast Playing 
Portamento 
(Hızlı Çalınan 
Portamento)

Time 
Threshold 
(Süre Eşiği)

Bir nota ile bir sonraki arasındaki süre bu Time Threshold (Süre Eşiği) değerinden daha kısa 
olduğunda, ilk Portamento Süresi yerine aşağıdaki Portamento Time (Portamento Süresi) 
parametresi kullanılır. Bu, amaca yönelik özel bir Portamento Süresi ile tril veya glisando 
gibi hızlı pasajları çalmanıza yardımcı olur.

Portamento 
Time 
(Portamento 
Süresi)

Bir nota ile bir sonraki arasındaki süre yukarıdaki Time Threshold (Süre Eşiği) 
parametresinden daha kısa olduğundaki Portamento Süresini belirler.

Velocity to 
Portamento 
Time (Hız ile 
Portamento 
Süresi Oranı)

Velocity 
Sensitivity 
(Hız Duyarlığı)

Portamento Süresini hıza göre ayarlar. Pozitif bir değer durumunda; hız, aşağıdaki Referans 
Hızı değerinden daha büyük/daha küçük olduğunda Portamento Süresi kısalır/uzar. Negatif 
bir değerle davranış bunun tam tersidir. Değer “0” olduğunda Portamento Süresi sabittir.

Reference 
Velocity 
(Başvuru Hızı)

Portamento Süresini değiştirmede temel alınan değerdir. Çalınan bir hız burada ayarlanan 
değere eşit olduğunda, orijinal Portamento Süresi korunur. Çalınan hız ve Başvuru Hızı 
arasındaki fark ne kadar büyük olursa, değiştirilen Portamento Süresi de o kadar büyük olur.

Min. Portamento 
Time (Minimum 
Portamento 
Süresi)

Portamento Time (Portamento Süresi) “0” olarak ayarlansa bile, Hızlı Çalınan Portamento'nun çalıştığı durum 
dışında hiçbir zaman burada ayarlanan süreden daha kısa olamaz.

Portamento, perdenin klavyede çalınan bir notadan diğerine yumușak bir geçiș yapmasını sağlayan ișlevdir.

NOT

• Bu parametre Revo'lar dahil Drum/SFX Kit'leri için kullanılamaz ve bu Enstrüman Sesleri seçildiğinde “Normal” ayarı ile aynı șekilde 
davranır.

• Legato ve Crossfade (Çapraz Azalma) seçiliyken, (burada açıklananlar dıșında) davranıș, panel ayarlarına bağlı olarak Normal'den daha 
farklı olabilir.

NOT

• Bu ayar değișse bile Portamento Süresinin temel kuralı değișmez. Portamento Süresi değeri daha küçük olduğunda, gerçek süre daha 
kısadır; değer daha büyük olduğunda gerçek süre daha uzundur.

• Portamento Süresi değeri ne kadar büyük olursa, bu ayarın etkisi o kadar net olur.

NOT

Portamento Süresi așağıdakilerden etkilenmez.
• Bir nota ile bir sonraki nota arasındaki aralıklar
• Portamento Time (Portamento Süresi)
• Portamento Time Type (Portamento Süresi Türü)
• Velocity to Portamento Time (Hız ile Portamento Süresi Oranı)
• Min. Portamento Time (Minimum Portamento Süresi)

NOT
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Controller (Kumanda)

Sound (Tını)

Modulation (+), 
Modulation (-) 
(Modülasyon 
(+/-))

Bu işlevin atandığı bir kumanda, aşağıdaki parametrelerin yanı sıra perdenin modülasyonu (vibrato) için de 
kullanılabilir. Burada, aşağıdaki parametrelerin her birine kumandanın uygulayacağı modülasyon derecesini 
ayarlayabilirsiniz.

Filter (Filtre) Filter Cutoff Frequency (Filtre Kesme Frekansı) için kumanda çubuğunun modülasyon 
derecesini belirler. Filtre hakkında ayrıntılar için aşağıya bakın.

Amplitude 
(Amplitüd)

Amplitüd (ses düzeyi) için kumanda çubuğunun modülasyon derecesini belirler.

LFO Pitch 
(LFO Perdesi)

Perde veya vibrato efekti için kumanda çubuğunun modülasyon derecesini belirler.

LFO Filter 
(LFO Filtresi)

Filtre modülasyonu için kumanda çubuğunun modülasyon derecesini veya wah efektini 
belirler.

LFO Amplitude 
(LFO 
Amplitüdü)

Amplitüd için kumanda çubuğunun modülasyon derecesini veya tremolo efektini belirler.

LFO (Düșük Frekans Osilatörü), düșük frekanslı bir dalga kullanarak bir sinyali periyodik olarak (osilasyonla) değiștiren bir cihazdır. Örneğin perdeye LFO uygulanarak 
vibrato efekti; filtreye LFO uygulanarak wah efekti; bir Enstrüman Sesinin ses düzeyine LFO uygulanarak tremolo efekti elde edilebilir.

Filter (Filtre) Filtre, belirli bir frekans aralığını engelleyerek veya geçirerek sesin tınısını veya tonunu değiştiren bir 
işlemcidir. Aşağıdaki parametreler, belirli bir frekans aralığını yükselterek veya keserek sesin genel tınısını 
belirler. Sesi daha net veya boğuk yapmanın yanı sıra, Filtre elektronik, sintisayzır benzeri efektler oluşturmak 
için de kullanılabilir.

Cutoff 
(Kesme)

Filtrenin kesme frekansı veya etkin frekans 
aralığını (bkz. diyagram) belirler. Daha yüksek 
değerler daha net bir tını sağlar.

Resonance 
(Rezonans)

Yukarıdaki Cutoff (Kesme) ile ayarlanan kesme 
frekansının vurgusunu belirler (diyagrama 
bakın). Daha yüksek değerler daha belirgin bir 
efekt verir.

1. tușa basma ile 2. 
tușa basma 
arasındaki gecikme 
süresi.

 Ton Üreteci

Tușe Eğrisi 
Tablosu

Hız ofseti Velocity 
Limit Low/High (Hız 

Sınırı Düșük/
Yüksek) ile ayarlanır

Ses düzeyi Touch 
Sens. Depth/Offset 

(Tușe Hassaslığı 
Derinliği/Ofseti) ile 

hesaplanır

Hesaplanan delta 
Reference Velocity 

(Velocity to Portamento 
Time) (Bașvuru Hızı (Hız 
ile Portamento Süresi 

Oranı)) ve Velocity (Hız) 
arasındadır

Ofset hesaplaması 
perde geçiș süresinin, 

Hız ile

Portamento Süresi 
Ofsetini Hız ile 

Ayarlama

2. basılan tuș için 
Portamento “On” iken Velocity Used for 

Crossfade Portamento (Çapraz 
Portamento için Kullanılan Hız) değerine 

göre son ses düzeyi hesaplaması

Perde geçiș 
süresinin 

hesaplanması

Perde geçiș 
süresinin ofsetini 
Min. Portamento 
Time (Minimum 

Portamento Süresi) 
ile ayarlama

MIDI İletim 
Hızı

Portamento “Off” 
iken ses düzeyi

Portamento “On” 
iken 2. basılan 
tușun ses düzeyi

Perde Geçiș 
Süresi

Kırmızı metin: Voice Edit (Enstrüman Sesi 
Düzenleme) için Parametreler

: Dahili ișlemler

Velocity to Portamento 
Time (Hız ile Portamento 

Süresi Oranı)
Velocity Sensitivity (Hız 

Duyarlığı)
Portamento Time 

(Portamento Süresi)

Portamento Time Type (Portamento Süresi Türü)

NOT

Volume (Ses Düzeyi)

Bu frekanslar filtre 
tarafından “geçirilir”.

Cutoff range 
(Kesme aralığı)

Frequency 
(pitch) (Frekans 
(perde))

Cutoff Frequency (Kesilme Frekansı)

Volume (Ses Düzeyi)

Frequency (pitch) 
(Frekans (perde))

Resonance 
(Rezonans)
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Effect (Efekt)

EQ (Frekans Düzenleyici)
Düşük ve yüksek EQ (Frekans Düzenleyici) bantlarının Frekansını ve Kazancını belirler. EQ hakkında bilgi için bkz. 
sayfa 96.

EG EG (Bürüm Üreteci) ayarları tını düzeyinin zaman içindeki 
değişimlerini belirler. Bu size doğal akustik enstrümanların pek 
çok ses karakteristiğini (perküsyon seslerinin hızlı patlaması ve 
sönmesi ya da uzatmalı piyano tonunun uzun sönümlenmesi gibi) 
yeniden oluşturma olanağı tanır.

Attack 
(Patlama)

Sesin tuşa basıldıktan sonra en yüksek düzeyine ne kadar hızlı ulaştığını belirler. Değer ne 
kadar küçükse, patlama o kadar hızlıdır.

Decay 
(Azalma)

Sesin uzama düzeyine (maksimumdan biraz daha aşağıdaki bir düzey) ne kadar hızlı 
ulaştığını belirler. Değer ne kadar küçükse, azalma o kadar hızlıdır

Release 
(Sönme)

Sesin tuş bırakıldıktan sonra ne kadar hızlı sessizleşerek sönümlendiğini belirler. Değer ne 
kadar küçükse, azalma o kadar hızlıdır.

Vibrato Vibrato, Enstrüman Sesi perdesinin düzenli olarak 
modülasyonuyla elde edilen dalgalanmalı, titremeli bir ses 
efektidir.

Depth 
(Derinlik)

Vibrato efektinin yoğunluğunu belirler. Daha yüksek ayar değerleri daha belirgin bir Vibrato 
verir.

Speed (Hız) Vibrato efektinin hızını belirler.

Delay 
(Gecikme)

Tuşa basılması ile Vibrato efektinin başlatılması arasında geçen süreyi belirler. Daha yüksek 
ayar değerleri Vibrato efektinin gecikmesini artırır.

Insertion Effect 
(Ekleme 
Efekti)

On/Off 
(Açık/Kapalı)

Ekleme Efektlerini açar veya kapatır.

Type (Tür) Insertion Effect (Ekleme Efekti) türünü seçer. Önce Category (Kategori), sonra Type (Tür) 
değerini seçin. Ayrıntılı parametreleri  (Ayar) öğesine dokunarak ayarlayabilir ve bunları 
kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için “Efekt Ayarlarını Düzenleme ve Kaydetme” (sayfa 99) 
konusuna bakın.

Depth 
(Derinlik)

Insertion Effect (Ekleme Efekti) derinliğini ayarlar.

Reverb Depth 
(Yankı 
Derinliği)

Yankı derinliğini ayarlar.

Chorus Depth 
(Koro 
Derinliği)

Koro derinliğini ayarlar.

Time 
(Süre)

Level (Düzey)

Key on (Tușa basma) Key off (Tușu bırakma)

Sustain 
Level 
(Uzama 
Düzeyi)

Attack 
(Patlama)

Decay 
(Azalma)

Release 
(Sönme)

Bazı Enstrüman Sesleri bu ayardan etkilenmeyebilir.

NOT

Pitch (Perde)

Delay 
(Gecikme)

Speed 
(Hız)

Depth 
(Derinlik)

Time (Süre)
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Organ Flute Voices (Org Flüt Sesleri) ayak sürgüleri ayarlanarak, patlama tınısı eklenerek, efekt ve frekans 
düzenleyici uygulanarak vs. düzenlenebilir.
Üç org türü bulunur ve her org türünün; gerçek bir enstrümanın gerçek görünümünü çok güzel yeniden üreten kendi 
ekranı vardır. Her org türü; özel ayak sürgüleri, mandallar ve anahtarlarla tını üzerinde gerçekçi, sezgisel bir kumanda 
imkanı sunarak tınıyı aynen gerçek bir enstrümanda olduğu gibi ayarlamanızı sağlar.

1 İstediğiniz Org Flüt Sesini seçin.
Ana kategorilerde [Organ&Accordion] seçeneğine dokunun, sonra istediğiniz Org Flüt Sesini seçin.

2 Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçimi) ekranında  (Menu) 
seçeneğine, sonra Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) 
ekranını getirmek için [Voice Edit] düğmesine basın.

3 İstediğiniz parametreyi seçin ve değeri düzenleyin.

“*” ile gösterilen parametreler sadece Vintage ve Home türlerinde kullanılabilir. Seçilen Org Flüt Sesinin türü, 
yukarıda açıklandığı gibi Voice Edit (Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranının tasarımı ile ayırt edilebilir. 

Org Flüt Seslerini Düzenleme (Voice Edit (Enstrüman Sesi 
Düzenleme))

Vintage (Eski Tarz) Home (Ev Tarzı) Euro (Avrupa Tarzı)

Org Flüt Sesleri için Voice Edit 
(Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranı, 
Home (Giriș) ekranında veya Voice Part 
Setup (Enstrüman Sesi Bölümü 
Ayarları) ekranında Org Flüt Sesi adının 
sağ alt kısmındaki Org Flütleri 
simgesine dokunarak getirilebilir. Ekran 
ayrıca [MENU]  [Voice Edit] 
aracılığıyla da getirilebilir.

NOT

q w e r t

y

q Volume 
(Ses Düzeyi)

Org Flütlerinin genel ses düzeyini ayarlar.

w Rotary/Tremolo* “Slow” (Yavaş) ve “Fast” (Hızlı) Dönen Hoparlör hızları arasında geçiş yapar. Bu parametre 
sadece adında “Rotary” (Dönen) kelimesi olan bir efekt (sayfa 48) uygulandığında 
kullanılabilir.

e Vibrato* Vibratoyu açar veya kapatır ve derinliğini ve hızını ayarlar.

SONRAKİ SAYFA
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4 Gerekirse  (Efekt) öğesine dokunup sonra Efektler ve Frekans Düzenleyici ile ilgili 
parametreleri ayarlayın.
Parametreler, “Enstrüman Seslerini Düzenleme (Voice Edit)” (sayfa 48) başlıklı önceki bölümün Efekt ve Frekans 
Düzenleyici ekranındakilerle aynıdır.

5 Olușturulan Org Flüt Sesini kaydetmek için  (Kaydet) 
öğesine dokunun.

r Response (Tepki) Footage (Ayak Sürgüsü) kumandalarına göre ilk yükselme ve sönmenin tepki süresini artırıp 
azaltarak tınının patlama ve sönme (sayfa 48) kısımlarını etkiler. Değer ne kadar yüksek 
olursa, yükselme ve sönme o kadar yavaş olur.

t Attack (Patlama) Patlama modu olarak “First” (İlk) ya da “Each” (Her Biri) değerini seçer ve tınının Patlama 
uzunluğunu ayarlar.
First (İlk) modunda patlama (perküsyon tınısı) yalnızca çalınan ilk notalara uygulanır ve eş 
zamanlı olarak uzatılır; ilk notalar uzatılırken, daha sonra çalınan notalara patlama 
uygulanmaz. Each (Her Biri) modunda, patlama tüm notalara eşit olarak uygulanır. Patlama 
uzunluğu, ilk patlamadan hemen sonra daha uzun veya daha kısa bir azalma üretir. Değer ne 
kadar büyükse, azalma süresi o kadar uzun olur.

y Footage 
(Ayak sürgüleri)

Org Flüt Seslerinin temel tınısını belirler.

Kaydetme işlemini yürütmeden 
önce başka bir Enstrüman Sesi 
seçer veya enstrümanı 
kapatırsanız, ayarlar kaybolur.

Bașka bir Enstrüman Sesini 
düzenlemek isterseniz, klavye 
bölümünü seçmek için Voice Edit 
(Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranının 
üstündeki Enstrüman Sesi adına 
dokunun. Veya istenen Enstrüman 
Sesinin atandığı bölümü seçmek için 
PART SELECT (BÖLÜM SEÇME) 
düğmelerinden birine basın, Voice Edit 
(Enstrüman Sesi Düzenleme) ekranının 
en üstündeki Enstrüman Sesi Adını 
onaylayın, istediğiniz düzenlemeleri 
yapın, sonra Save (Kaydet) ile bunları 
kaydedin.

BİLDİRİM

NOT
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33 Multi Pad'ler

İçindekiler

MIDI (Multi Pad Creator — MIDI Multi Pad Recording (Multi Pad Oluşturucu - 
MIDI Multi Pad Kaydetme)) İle Multi Pad Oluşturma ........................................................51

• Multi Pad—MIDI ile Gerçek Zamanlı Kayıt .......................................................................51
• Multi Pad—MIDI ile Kademeli Kayıt .................................................................................53

Ses Dosyalarıyla Multi Pad Oluşturma (Multi Pad Creator—Audio Link Multi Pad 
(Multi Pad Oluşturucu—Ses Bağlantılı Multi Pad))..............................................................53

• Ses Bağlantılı Multi Pad'leri Çalma.....................................................................................54
Multi Pad'leri Düzenleme.........................................................................................................55

Bu özellik, orijinal Multi Pad cümlelerinizi oluşturmanıza ve mevcut Multi Pad cümlelerinizi düzenleyerek kendi 
cümlelerinizi oluşturmanıza olanak tanır. MIDI Song (MIDI Şarkısı) kaydederken olduğu gibi, MIDI Multi Pad 
Kaydetme işlevinde de Gerçek Zamanlı Kayıt ve Kademeli Kayıt özellikleri bulunur. Bununla birlikte, MIDI Multi 
Pad Kaydetme işlevinde her Multi Pad yalnızca bir kanala sahiptir ve Yama Giriş/Çıkış gibi kullanışlı kayıt işlevleri 
mevcut değildir.

Multi Pad—MIDI ile Gerçek Zamanlı Kayıt

İşlevi kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edin:
• Yalnızca Right 1 (Sağ 1) bölüm performansı Multi Pad cümlesi olarak kaydedileceğinden, Right 1 bölümü için 

istenen Enstrüman Sesini önceden seçmeniz gerekir.
• Super Articulation (Süper Artikülasyon) ve Organ Flutes (Org Flütleri) Enstrüman Sesleri Multi Pad Kaydı için 

kullanılamaz. Bu Enstrüman Seslerinden biri Right 1 bölümü için ayarlanırsa, söz konusu ses kayıt sırasında Grand 
Piano Enstrüman Sesi ile değiştirilir.

• Kayıt, Style (Tarz) çalma ile birlikte yapılabildiği ve senkronize edilebildiği için istenen Tarzı önceden seçmeniz 
gerekir. Ancak Tarzın kaydedilmediğini unutmayın.

1 Mevcut bir Tuș Aralığında yeni bir Multi Pad olușturmak isterseniz, istenen Multi Pad 
Tuș Aralığını MULTI PAD CONTROL [SELECT] düğmesini kullanarak seçin.
Yeni ve boş bir Tuş Aralığında yeni bir Multi Pad oluşturmak isterseniz, bu adımı atlayabilirsiniz.

2 İșlem ekranını [MENU]  [M.Pad Creator]  [MIDI Multi Pad Recording] ile çağırın.

MIDI (Multi Pad Creator — MIDI Multi Pad Recording (Multi Pad 
Olușturucu - MIDI Multi Pad Kaydetme)) İle Multi Pad Olușturma

2

14 3

10 11

12

4 6

SONRAKİ SAYFA
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3 Yeni ve boș bir Tuș Aralığında yeni bir Multi Pad olușturmak isterseniz,  (Yeni) 
öğesine dokunun.

4 Kayıt için belirli bir Multi Pad seçmek üzere dokunun.

5 Gerekirse, istediğiniz Enstrüman Sesini PART SELECT [RIGHT 1] düğmesini kullanarak 
seçin.
İstediğiniz Enstrüman Sesini seçtikten sonra önceki ekrana geri dönmek için [EXIT] düğmesine basın.

6 4. adımda seçilen Multi Pad için kayıt bekleme durumunu 
girmek üzere [] (Kayıt) düğmesine dokunun.

7 Kayda bașlamak için klavyeyi çalın.
Kaydınızın tempo ile senkronize olmasını sağlamak için [Metronome] düğmesine dokunarak metronomu açın.
Gerçek cümleden önce sessizlik eklemek isterseniz, STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesine basarak hem 
Kaydı hem de (geçerli Tarza ait) ritmin çalınmasını başlatın. Tarz kaydedilmiyor olsa da, geçerli Tarzın ritim 
bölümünün kayıt sırasında çalındığını unutmayın.

Ana akor eşleşme cümleleri için önerilen notalar
Ana akorlarla eşleşecek bir cümle oluşturmayı isterseniz; C (Do), E (Mi), G (Sol), A (La) ve B (Si) notalarını 
kullanın veya başka bir deyişle, cümleyi değiştirilmiş 9'lu gerilim notalarıyla çakışan 4'lü ve gerilim 9'lu atlaması 
olmayan CM7 akor skalası ile çalın (b9'lu, #9'lu). Bu, cümlenin armoni uyumlu olmasını ve PSR-A5000 Tarz 
altyapısında bulunan müzik tonlarında kullanılan en temel ana akorlarla eşleşmesini sağlar.

8 Kaydı durdurun.
Cümleyi çalmayı bitirdikten MULTI PAD CONTROL [STOP] ya da STYLE CONTROL [START/STOP] 
düğmesine basarak kaydı durdurun.

9 Uygun MULTI PAD CONTROL [1]–[4] düğmesine basarak yeni kaydettiğiniz cümleyi 
tekrar dinleyin. Cümleyi yeniden kaydetmek için 6–8 arası adımları yineleyin.

10 Her pad öğesini açmak veya kapatmak için Repeat [On]/[Off] seçeneğine dokunun.
Seçilen pad için Repeat (Tekrarlama) parametresi etkin durumdaysa, söz konusu pad'in çalınması MULTI PAD 
CONTROL [STOP] düğmesine basılıncaya kadar sürdürülür. Şarkı veya Tarz çalınması sırasında Repeat 
(Tekrarlama) özelliğinin etkin olduğu bir Multi Pad'e bastığınızda, çalma başlatılır ve vuruşla senkronize biçimde 
tekrarlanır.
Seçilen pad için Repeat (Tekrarlama) parametresi devre dışı ise, çalma yalnızca bir kez çalınır ve cümlenin sonuna 
gelindiğinde otomatik olarak bitirilir.

11 Her pad öğesini açmak veya kapatmak için Chord Match [On]/[Off] seçeneğine dokunun.
Seçili pad için Chord Match (Akor Eşleşmesi) parametresi devrede ise, karşılık gelen pad [ACMP] işlevinin 
etkinleştirilmesiyle oluşturulan ve klavyenin akor bölümünde belirtilen veya [LEFT] işlevinin etkinleştirilmesiyle 
([ACMP] devre dışı iken) oluşturulan ve klavyenin LEFT bölümünde belirtilen akora göre çalınır.

12  (Yeniden Adlandır) düğmesine dokunun, ardından her Multi Pad için istediğiniz adı 
girin.

13 Bașka Multi Pad kaydetmek isterseniz, 4–12 arası adımları tekrarlayın.

14 Multi Pad'i kaydetmek için  (Kaydet) düğmesine dokunun, 
daha sonra Multi Pad verilerini dörtlü Pad grubu içeren bir Tuș 
Aralığı olarak kaydedin.

Kaydı iptal etmek için adım 7'ye 
geçmeden önce [] (Kayıt) tușuna 
yeniden dokunun.

NOT

C C C R C

C = Akor tonları
R = Önerilen notalar
* Kaynak Kalıbını kaydederken, yukarıda açıklandığı gibi C ve R notalarını 

kullanarak olușturmanız ve diğerlerini kullanmamanız gerekir.

Başka bir Multi Pad Tuş Aralığı 
seçerseniz veya Kaydetme işlemini 
yapmadan enstrümana gelen gücü 
kapatırsanız, düzenlenmiş olan Multi 
Pad verileri silinir.

BİLDİRİM
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Multi Pad—MIDI ile Kademeli Kayıt

Kademeli Kayıt, Step Edit (Kademe Düzenleme) sayfasından yapılabilir. 4. adımda (sayfa 52) bir Multi Pad seçtikten 
sonra, Step Edit (Kademe Düzenleme) sayfasını çağırmak için  (Kademe Düzenle) öğesine dokunun.
Step Edit (Kademe Düzenleme) sayfası, notaları mutlak hassasiyette bir zamanlamayla kaydetmenize olanak tanıyan 
Event (Olay) listesini gösterir. Bu Kademeli Kayıt prosedürünün, aşağıdaki istisna noktası dışında MIDI Şarkısı 
Kaydetme (sayfa 76) ile aynı olması gerekir:
• Multi Pad Creator (Multi Pad Oluşturucu) içine yalnızca kanal olayları ve Sisteme Özel mesajlar girilebilir. Akor ve 

Sözler kullanılamaz. [Ch]/[SysEx] düğmesine dokunarak iki tür Event List (Olay Listesi) arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

Ses dosyalarıyla (WAV formatı: 44,1 kHz örnekleme hızı, 16 bit çözünürlük) Her bir 
Multi Pad için gereken bağlantıları yaparak User (Kullanıcı) klasöründe ve USB flash 
sürücüde yeni bir Multi Pad oluşturabilirsiniz. Ses dosyaları (WAV), bu enstrümanda 
kaydettiğiniz veriler veya ayrıca satın aldıklarınız olabilir. Ses dosyalarının bağlandığı 
Multi Pad'ler, Audio Link Multi Pad (Ses Bağlantılı Multi Pad) olarak bilinir. Yeni Ses 
Bağlantılı Multi Pad'ler User (Kullanıcı) sürücüsüne veya USB flash sürücüye 
kaydedilebilir.

1 Ses dosyalarını (WAV) bir USB flash sürücüde kullanmak 
isterseniz, verilerin olduğu USB flash sürücüyü [USB TO 
DEVICE] terminaline takın.

2 İșlem ekranını [MENU]  [M.Pad Creator]  [Audio Link Multi 
Pad] ile çağırın.

3 İstediğiniz Pad'i seçmek için dokunun. 
Audio File Selection (Ses Dosyası Seçimi) ekranı görünür.

Ses Dosyalarıyla Multi Pad Olușturma (Multi Pad Creator—
Audio Link Multi Pad (Multi Pad Olușturucu—Ses Bağlantılı 
Multi Pad))

Ses dosyası bir MIDI Multi Pad'e 
bağlanamaz.

NOT

Bir USB flash sürücü kullanmadan önce 
Kullanıcı el kitabındaki “USB Cihazlarını 
Bağlama” konusunu okumayı 
unutmayın.

NOT

Ekran, Multi Pad Selection (Multi Pad 
Seçimi) ekranındaki [Menu] ile de 
çağrılabilir.

NOT

Audio Link Multi Pad (Ses Bağlantılı Multi Pad) ekranını çağırdığınızda seçili bir Ses Bağlantılı Multi Pad varsa, seçilmiș olan Pad ile ilgili bağlantılar görünür. Yeni 
bir Pad olușturmak için [New] düğmesine dokunmayı unutmayın. Aksi halde seçili Pad'deki bağlantıyı tekrar seçmiș olursunuz.

2

8

3 7

NOT

SONRAKİ SAYFA
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4 İstediğiniz ses dosyasını seçin.

5 Audio Link Multi Pad (Ses Bağlantılı Multi Pad) ekranına dönmek için [EXIT] düğmesine 
basın.

6 Bașka ses dosyalarını bașka pad'lere bağlamak isterseniz, 3–5 arası adımları 
tekrarlayın.

7 Dilediğiniz takdirde, Audio Level (Ses Seviyesi) kaydırıcısına dokunarak her ses 
dosyasının ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Multi Pad cümlesini çalarken ses düzeyini istediğiniz MULTI PAD CONTROL [1]–[4] düğmesine basarak 
ayarlayabilirsiniz. 

8 Multi Pad'i kaydetmek için  (Kaydet) düğmesine dokunun, 
daha sonra Audio Link Multi Pad (Ses Bağlantılı Multi Pad) 
verilerini dörtlü Pad grubu içeren bir Tuș Aralığı olarak 
kaydedin.

9 Multi Pad Bank Selection (Multi Pad Tuș Aralığı Seçimi) ekranında yeni Ses Bağlantılı 
Multi Pad'i kontrol etmek için MULTI PAD CONTROL [SELECT] düğmesine basın.
Yeni oluşturulan Ses Bağlantılı Multi Pad, dosya adının üst tarafında “Audio Link” (Ses Bağlantısı) ile işaretlenir.

Bağlantı ayarını değiştirmek isterseniz:
İstediğiniz Ses Bağlantılı Multi Pad'i seçin, sonra 2–9 arası adımlardaki işlemlerin aynısını yapın.

Ses Bağlantılı Multi Pad'leri Çalma

Ses dosyalarının atandığı Multi Pad'leri, Multi Pad Bank Selection (Multi Pad Tuş Aralığı Seçimi) ekranındaki User 
(Kullanıcı) kısmından veya USB sürücüden seçerek çalabilirsiniz. Ses dosyalarıyla hiçbir bağlantısı olmayan Multi 
Pad'i aynı işlemleri yaparak çalabilmenize karşın, aşağıdaki sınırlamaları dikkate alın.

• İlgili ses dosyalarının bulunduğu USB flash sürücüyü taktığınızdan emin olun.
• Otomatik tekrar çalma yoktur.
• Akor Eşleşmesi uygulanamaz.

Seçili ses dosyasının bilgilerini onaylamak için
File Selection (Dosya Seçimi) ekranında  (Menü) ve ardından [Audio Information] öğesine dokunarak 
bilgileri (başlık adı, aktarım hızı ve örnekleme hızı vb.) onaylayabilirsiniz. 

Kaydetme işlemini yapmadan 
enstrümanın gücünü kapatırsanız 
veya başka bir Ses Bağlantılı Multi 
Pad seçerseniz ayar silinir.

BİLDİRİM

Ses (WAV) dosyalarının yüklenmesi, MIDI dosyalarına göre biraz daha uzun sürer.

Ses Bağlantılı Multi Pad'lerde birden çok eșzamanlı çalmayı etkinleștirme/devre dıșı bırakma
Enstrümanın birden fazla Ses Bağlantılı Multi Pad'i aynı anda veya sıralı olarak çalıp çalmayacağını aşağıdaki 
parametre ile ayarlayabilirsiniz:

MULTI PAD CONTROL [SELECT]  [Menu]

Audio Link M.Pad “Simultaneous Play” (Ses Bağlantılı M.Pad “Eşzamanlı Çalma”)

• On (Devrede): Birden çok Pad aynı anda çalınabilir. Başka bir Pad çalmayı başlatsanız 
bile, çalınmakta olan Pad durdurulmaz.

• Off (Devre Dışı): Aynı anda yalnızca bir Pad çalınır. Çalma özeldir, başka bir Pad 
çalmayı başlatırsanız çalınmakta olan Pad durdurulur. 

NOT
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Oluşturduğunuz Multi Pad Tuş Aralığı ve Tuş Aralığı içindeki her Multi Pad üzerinde işlem (yeniden adlandırma, 
kopyalama, yapıştırma ve silme) yapabilirsiniz. Multi Pad Bank (Multi Pad Tuş Aralığı) dosyasını yönetme talimatları 
için Kullanıcı el kitabındaki “Temel İşlemler” konusuna bakın. Bu bölüm, Multi Pad'lerin tek tek nasıl işleneceğini ele 
almaktadır.

1 Düzenlenecek Multi Pad'i içeren Multi Pad Tuș Aralığını seçin.
Multi Pad Bank Selection (Multi Pad Tuş Aralığı Seçimi) ekranını getirmek için 
MULTI PAD CONTROL [SELECT] düğmesine basın ve istediğiniz Multi Pad 
Tuş Aralığını seçin.

2 Multi Pad Bank Selection (Multi Pad Tuș Aralığı Seçimi) ekranında Multi Pad Edit (Multi 
Pad Düzenleme) penceresini getirmek için  (Menü) ve ardından [Multi Pad Edit] 
seçeneğine dokunun.

3 Düzenlenecek belirli bir Multi Pad seçin.

4 Seçilen Pad'i düzenleyin. 

5 Düzenlenmiș olan Multi Pad'leri içeren geçerli Tuș Aralığını kaydedin.
Onay penceresini getirmek için [EXIT] düğmesine basın, User (Kullanıcı) sürücüsünü çağırmak için [Save] 
seçeneğine dokunun, daha sonra Kaydetme işlemini gerçekleştirmek için [Save here] seçeneğine dokunun. 
Ayrıntılar için Kullanıcı el kitabının “Temel İşlemler” bölümünü inceleyin.

Multi Pad'leri Düzenleme

Ön Ayarlı Multi Pad Tuș Aralığı seçtikten 
sonra Multi Pad'leri düzenlediğinizde, 
yaptığınız değișiklikleri User (Kullanıcı) 
sürücüsüne bir User Bank (Kullanıcı Tuș 
Aralığı) olarak kaydetmeyi unutmayın.

NOT

Rename (Yeniden Adlandır) Tek tek Multi Pad'lerin adını değiştirir.

Copy (Kopyala) Seçili Multi Pad'i kopyalar (aşağıya bakın).

Paste (Yapıştır) Kopyalanan Multi Pad'leri yapıştırır.

Delete (Sil) Seçilen Multi Pad'i siler.

Multi Pad'i Kopyalama
1 Kopyalanacak Multi Pad'i yukarıdaki 4. adımda seçin.

2 [Copy] seçeneğine dokunun.
Seçili Multi Pad panoya kopyalanır.

3 Yapıştırma hedef konumunu seçin. 
Seçilen Pad'i başka bir tuş aralığına kopyalamak isterseniz, Multi Pad Bank Selection (Multi Pad Tuş 
Aralığı Seçimi) ekranından istediğiniz tuş aralığını seçin,  (Menü) ile Multi Pad Edit (Multi Pad 
Düzenleme) penceresini çağırın ve ardından hedefi seçin.

4 Kopyalama işlemini gerçekleştirmek için [Paste] seçeneğine dokunun.

MIDI ve Ses Pad'leri aynı tuș aralığına kaydedilemez.

NOT
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44 Șarkı Çalma
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Favori Şarkılarınızı Şarkı Listesine ekleyerek istediğiniz Şarkıların istediğiniz sırayla sürekli olarak çalınmasını 
sağlayabilirsiniz.

1 Song Playback (Șarkı Çalma) ekranını getirmek için [PLAYER] düğmesine basın. 
Song List (Şarkı Listesi) modunun seçildiğinden emin olun.

2 Yeni bir Șarkı Listesi olușturmak için  (Yeni) seçeneğine dokunun.

3 Song Selection (Șarkı Seçimi) ekranını getirmek için [Add Song] (Șarkı Ekle) seçeneğine 
dokunun.

4 Seçilen Șarkı adlarına dokunarak bunları Song List (Șarkı Listesi) içine ekleyebilirsiniz.
Audio Songs (Sesli Şarkıları) arasından seçim yapmak için [Audio] seçeneğine dokunun.
MIDI Songs (MIDI Şarkılar) arasından seçim yapmak için [MIDI] seçeneğine dokunun.

Seçili klasördeki tüm Şarkıları eklemek isterseniz [Select All] (Tümünü Seç) seçeneğine dokunun.

Kayıttan Çalma için Șarkı Listesi olușturma

3

6

52
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5 Listeye eklemek için [Add to Song List] (Șarkı Listesine Ekle) seçeneğine dokunun.
Seçilen Şarkılar, Song Playback (Şarkı Çalma) ekranında gösterilir.

6 Gerekirse Șarkı Listesini düzenleyin.
• Delete: (Sil) Seçilen Şarkıyı listeden siler.
• Up: (Yukarı) Seçilen Şarkıyı listede yukarı taşır.
• Down: (Aşağı) Seçilen Şarkıyı listede aşağı taşır.

7 Șarkı Listesini kaydetmek için  (Kaydet) öğesine dokunun.

[PLAYER] düğmesi ile getirilen Song Playback (Şarkı Çalma) ekranından geçerli Şarkının kayıttan çalmasının nasıl 
tekrarlanacağını ayarlayabilirsiniz.

Song Player (Şarkı Çalar) modu

Song List (Şarkı Listesi) modu

Kaydetme işlemi yapmadan önce 
başka bir Şarkı Listesi seçer veya 
enstrümanı kapatırsanız, 
oluşturulan Şarkı Listesi kaybolur.

BİLDİRİM

Tekrarlayarak Çalma Modunu Kullanma

(MIDI ve Sesli Şarkılar için ortaktır)
Single Repeat (Tek Tekrarlama) modunu açar veya kapatır. Açıldığında, seçilen 
Şarkı tekrarlı olarak çalınır.

Buraya dokunmak Repeat (Tekrarlama) modunu açar.
•  (Off): (Kapalı) Repeat (Tekrarlama) modu kapalıdır. Seçilen Şarkı Listesindeki tüm 
Şarkılar bir kez çalınır ve kayıttan çalma, listedeki son Şarkının sonunda otomatik olarak durur. 
•  (All Repeat): (Tümünü Tekrarla) Seçilen Şarkı Listesindeki tüm Şarkılar tekrarlı olarak 
çalınır.
•  (Single Repeat): (Tek Tekrarlama) Yalnızca seçilen Şarkı tekrarlı olarak çalınır.

 (Karıştırma) özelliğinin etkinleştirilmesi, seçili Şarkı Listesindeki Şarkıların sırasını 
karıştırır. Bu özelliğin kapatılması, listeyi orijinal sırasına sıfırlar.
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Song Playback (Şarkı Çalma) ekranının Song Player (Şarkı Çalar) modunda bir MIDI Şarkı seçin, sonra geçerli MIDI 
Şarkının müzik notasyonunu getirmek için [Score] seçeneğine dokunun. Partisyon göstergesini tercihlerinize uyacak 
şekilde değiştirebilirsiniz.

Çalma Ayarı

 (Play Setting) (Çalma Ayarı) aracılığıyla getirilen ekrandan geçerli MIDI Şarkının çalınmasıyla ilgili 
parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Müzik Notasyonu (Score (Partisyon)) Ayarlarını Düzenleme

q Geçerli Şarkının adını gösterir. Ayrıca, tempo değeri sağ uçta gösterilir. Şarkıyı değiştirmek istiyorsanız, Song Selection 
(Şarkı Seçimi) ekranını getirmek için Şarkı adına dokunun.

w MIDI Şarkının çalma Bölümleri ile ilgili parametrelerini ayarlamak için. Ayrıntılar için bkz. “Çalma Ayarı” (sayfa 58).

e Notasyon boyutu, akor gösterimi vs. dahil notasyon gösterge parametrelerini ayarlamak için. Ayrıntılar için bkz. “Görünüm 
Ayarı” (sayfa 59).

r Notasyon gösterimiyle ilgili ayrıntılı parametreleri ayarlamak için. Bkz. “Ayrıntı Ayarı” (sayfa 59).

Score (Partisyon) ekranı [MENU]  [Score] aracılığıyla da getirilebilir.

Extra (Ek) Aşağıda açıklanan Sol ve Sağ el bölümlerine atananlar dışında tüm Kanalların çalınmasını açar 
veya kapatır.

Left (Sol) Şarkı Ayarı ekranında (sayfa 65) istediğiniz kanalı atayabileceğiniz Sol El bölümü için çalmayı 
açar veya kapatır.

Right (Sağ) Şarkı Ayarı ekranında (sayfa 65) istediğiniz kanalı atayabileceğiniz Sağ El bölümü için çalmayı 
açar veya kapatır.

Guide (Kılavuz) Guide (Kılavuz) işlevini açar veya kapatır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 64.

q w e r

NOT
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Görünüm Ayarı

 (Görünüm Ayarı) aracılığıyla getirilen ekrandan notasyon görünümüyle ilgili parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Detail Setting (Ayrıntı Ayarı)

 (Ayrıntı Ayarı) aracılığıyla getirilen ekranda daha ayrıntılı parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Size (Boyut) Notasyonun boyutunu değiştirir.

Left (Sol) Sol el notasyonunun göstergesini açar veya kapatır. Bu parametrede bir “-” işareti görünüyorsa ve 
parametre kullanılamıyorsa, “Detail Setting” (Ayrıntı Ayarı) ekranına (sayfa 59) gidin, sonra Left 
Ch (Sol Knl) değerini “Auto” dışında herhangi bir kanala ayarlayın veya [MENU]  [Song 
Setting]  [Part Ch] ile getirilen ekranda, Left (Sol) değerini “Off  “ (sayfa 65) dışında herhangi bir 
kanala ayarlayın.

Right (Sağ) Sağ el notasyonunun göstergesini açar veya kapatır.

Chord (Akor) Akorların göstergelerini açar veya kapatır. Geçerli Şarkı akor verileri içermiyorsa, bu kutu işaretli 
olsa bile akor bilgisi gösterilmez.

Lyrics (Sözler) Sözlerin göstergelerini açar veya kapatır. Geçerli Şarkı söz verileri içermiyorsa, bu kutu işaretli olsa 
bile söz gösterilmez. Şarkı Pedal olayları içeriyorsa, buraya dokunmak “Lyrics” (Sözler) ve “Pedal” 
arasında geçiş yapar. “Pedal” işaretli olduğunda ekranda Sözler yerine Pedal olayları gösterilir.

Note (Nota) Nota adlarının göstergelerini açar veya kapatır. Bu kutu işaretli olduğunda, her notanın adı her 
notanın sol tarafında gösterilir. Şarkı Parmak Dağılımı olayları içeriyorsa, buraya dokunmak 
“Note” (Nota) ve “Fingering” (Parmak Dağılımı) arasında geçiş yapar. “Fingering” işaretli 
olduğunda ekranda Nota adları yerine Parmak Dağılımı olayları gösterilir.

Color (Renk) Bu kutu işaretlendiğinde notalar ekranda renklerle gösterilir (C (Do): kırmızı, D (Re): sarı, E (Mi): 
yeşil, F (Fa): turuncu, G (Sol): mavi, A (La): mor ve B (Si): gri).

Right Ch (Sağ Knl) Sağ el/sol el bölümü için MIDI Şarkı verilerinde hangi MIDI kanalının kullanılacağını belirler. Bu 
ayar farklı bir Şarkı seçildiğinde “Auto” (Otomatik) ayarına döner.

• Auto (Otomatik): Sağ ve sol el bölümleri için MIDI Şarkı verilerindeki MIDI kanalları otomatik 
olarak atanır; her bölüm Song Setting (Şarkı Ayarı) ekranındaki Part Ch (Bölüm Knl) (sayfa 65) 
değerinde belirtilmiş olan kanala ayarlanır.

• 1–16: Sağ ve sol el bölümlerinin her birine belirtilen bir MIDI kanalını (1-16) atar.

• Off (Left Ch only): (Kapalı (yalnızca Sol Knl)) Kanal ataması yok. Sol el notasyonunun 
görüntülenmesini devre dışı bırakır.

Left Ch (Sol Knl)

Key Signature (Anahtar 
İşareti)

MIDI Şarkının o anda durduğu konuma Anahtar İşareti girmenize olanak tanır. Bu ayar, anahtar 
işareti değişiklikleri notasyona düzgün olarak yansıtıldığından, anahtar değişiklikleriyle 
kaydettiğiniz Şarkılarda kullanışlıdır.

Quantize (En Küçük Birim) Bu, notasyondaki nota çözünürlüğü üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayarak, görüntülenen tüm 
notaların belirli bir nota değerine göre dizilmelerini sağlayacak biçimde zamanlamalarını 
kaydırmanıza veya düzeltmenize olanak tanır. Şarkıda kullanılan en küçük nota değerini 
seçtiğinizden emin olun.

Note Name (Nota Adı) Aşağıdaki üç tür arasından notasyonda notanın solunda belirtilen nota adı türünü seçer. Burada 
ayarlar “View Setting” (Görünüm Ayarı) içindeki Note (Nota) parametresi işaretliyken 
kullanılabilir.

• A, B, C: Nota adları harf olarak gösterilir (C, D, E, F, G, A, B).

• Fixed Do (Sabit Do): Nota adları solfej ile gösterilir ve seçilen dile bağlı olarak değişir.

• Movable Do (Hareketli Do): Nota adları, ıskala aralıklarına göre solfej ile gösterilir ve bu nedenle 
anahtara göre değişir. Kök nota Do olarak gösterilir. Örneğin, Sol majör anahtarında “Sol” “Do” 
olarak gösterilir. “Sabit Do” ile olduğu gibi gösterge seçili dile bağlı olarak farklılık gösterir.

Aynı anda hem Right (Sağ) (așağıda) hem Left (Sol) kapatılamaz.

NOT

Aynı anda hem Right (Sağ) hem Left (Sol) (așağıda) kapatılamaz.

NOT
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Belirli bir şarkı uyumlu söz verileri içeriyorsa, yalnızca MIDI Şarkılar değil, Sesli Şarkılar da şarkı sözlerini gösterebilir.

1 Song Playback (Șarkı Çalma) ekranının Song Player (Șarkı Çalar) modunda bir Șarkı seçin.

2 Sözler ekranını getirmek için [Lyrics] öğesine dokunun.
Şarkı uyumlu söz verisi içeriyorsa, sözler ekranda gösterilir. Şarkı çalma 
başladığında, sözlerin rengi değiştirilerek geçerli konum gösterilir.

3 Gerekirse istediğiniz ayarları yapın.

Sözleri Gösterme ve Ekranı Ayarlama

Lyrics (Sözler) ekranı ayrıca [MENU]  
[Lyrics] aracılığıyla da getirilebilir.

Sözler karıșık veya okunamaz haldeyse, 
bunu [MENU]  [Song Setting]  
[Lyrics] ile getirilen ekrandaki Lyrics 
Language (Söz Dili) ayarını değiștirerek 
düzeltmeniz mümkün olabilir.

NOT

NOT

q ew r t

Bu, Sesli Șarkılar için yazı tipini 
“Medium” veya “Proportional 
Medium” arasından seçmenize 
olanak tanır.

q Geçerli Şarkının adını gösterir. Şarkıyı değiştirmek istiyorsanız, Song Selection (Şarkı Seçimi) ekranını getirmek için 
burada Şarkı adına dokunun.
MIDI Şarkılarında sağ tarafta geçerli ölçü numarası gösterilir. Sesli Şarkılarda sağ tarafta geçen süre gösterilir.

w Geçerli sayfayı ve sayfanın tamamını gösterir. Sözlerin tamamını görmek istiyorsanız, Şarkı durduğunda [<] veya [>] 
öğesine dokunun.

e • MIDI Song (MIDI Şarkı): MIDI Şarkının çalınan Bölümleri ile ilgili parametreleri ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıntılar 
için bkz. “Çalma Ayarı” (sayfa 58).

• Audio Song (Sesli Şarkı): Vocal Cancel (Vokal İptal) işlevini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. Ayrıntılar için Kullanıcı 
el kitabını inceleyin.

r Lyrics (Sözler) ve Text (Metin) ekranlarının arka plan resmini değiştirmenize olanak tanır. 
Ön ayar sekmesinde sağlanan çeşitli resimler de dahil olmak üzere USB flash sürücüde orijinal bir resim dosyası (800 x 
480 pikselden büyük olmayan bir bit eşlem dosyası) seçebilirsiniz. Orijinal resim dosyası USB flash sürücüden dahili User 
(Kullanıcı) belleğine kopyalanabilir.

t Lyrics (Sözler) ekranında MIDI Şarkı ile Sesli Şarkı arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bir Sesli Șarkının (MP3 dosyası) Söz verilerinin önceliği
Bir Sesli Şarkının (MP3 dosyası) sözleri gösterilirken (aşağıdaki öncelik sırasına göre) yalnızca bir tür veri gösterilir:

1) Aynı klasördeki MP3 dosyası ile aynı ada sahip CDG dosyası (*.cdg).
2) MP3 dosyasındaki LYRICSBEGIN etiketli sözler.
3) MP3 dosyasındaki SLT/SYLT etiketli sözler.
4) MP3 dosyasındaki ULT/USLT etiketli sözler.
5) Aynı klasördeki MP3 dosyasıyla aynı ada sahip metin dosyası (*.txt).

Șarkıya bağlı olarak, sayfalar [<]/[>] öğesine dokunularak değiștirilemeyebilir.

NOT

Buradaki ayar Text (Metin) ekranına da uygulanır.

NOT
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Bilgisayar kullanılarak oluşturulan bir metin dosyasını (.txt) enstrümanın ekranında görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik; 
sözlerin, akor sembollerinin ve metin notlarının gösterilmesi gibi çeşitli kullanışlı olanakları etkinleştirir.

1 Text (Metin) ekranını getirmek için Song Playback (Șarkı 
Çalma) ekranının Song Player (Șarkı Çalar) modunda [Text] 
öğesine dokunun.

2 Text File Selection (Metin Dosyası Seçimi) ekranını getirmek için ekranın sol alt 
köșesine dokunun.

File Selection (Dosya Seçimi) ekranında, USB flash sürücüdeki bir metin dosyasını veya dahili User (Kullanıcı) 
belleğine kopyalanmış metin verilerini seçebilirsiniz.

3 İstediğiniz metin dosyasını seçin, sonra metni ekranda 
göstermek için File Selection (Dosya Seçimi) ekranını kapatın.
Metin birkaç sayfanın ötesine geçiyorsa, sayfanın sağ ve sol tarafında gösterilen 
[<] veya [>] seçeneğine dokunarak metnin tamamını kaydırabilirsiniz. 

4 Gerekirse istediğiniz ayarları yapın.

Metin Gösterme ve Ekranı Ayarlama

Text (Metin) ekranı ayrıca [MENU]  
[Text Viewer] ile de getirilebilir.

NOT

wq e r2

• Satır sonları enstrümana otomatik 
olarak girilmez. Bir cümle ekran 
alanının sınırlı olması nedeniyle 
tamamen görüntülenmiyorsa, 
bilgisayarınızda bir metin 
düzenleyicisi kullanarak satır 
sonlarını önceden el ile girin.

• Metin Dosyası seçimi ile ilgili bilgiler 
Kayıt Belleği ile belleğe alınabilir. 
Ayrıntılar için Kullanıcı el kitabını 
inceleyin.

NOT

q Metni ekrandan temizler. Bu işlem metin dosyasının kendisini silmez, sadece ekrandaki metin dosyalarını kaldırır.

w MIDI Şarkının çalınan Bölümleri ile ilgili parametreleri ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıntılar için bkz. “Çalma Ayarı” 
(sayfa 58).

e Lyrics (Sözler) ve Text (Metin) ekranlarının arka plan resmini değiştirmenize olanak tanır.
Ön ayar sekmesinde sağlanan çeşitli resimler de dahil olmak üzere USB flash sürücüde orijinal resim dosyanızı (800 x 480 
pikselden büyük olmayan bir bit eşlem dosyası) seçebilirsiniz. Orijinal resim dosyanız USB flash sürücüden dahili User 
(Kullanıcı) belleğine kopyalanabilir.

r İstediğiniz yazı tipi boyutunu veya türünü seçmenize olanak tanır. “Small” (Küçük), “Medium” (Orta) veya “Large” 
(Büyük) her karakteri aynı genişlikte tutar ve yukarısında akor sembolleri olan sözleri vs. görüntülemek için uygundur. 
“Proportional Small” (Orantılı Küçük), “Proportional Medium” (Orantılı Orta) ve “Proportional Large” (Orantılı Büyük) 
akor sembolleri veya açıklayıcı notları olmayan sözleri görüntülemek için uygundur.

Buradaki ayar Lyrics (Sözler) ekranına da uygulanır.

NOT
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Bir MIDI Şarkı ve Tarz aynı anda çalınırken, Şarkı verilerindeki 9.-16. kanalların yerini Tarz kanalları alır; bu da size 
Şarkının eşlik bölümlerini kendi başınıza çalma olanağı tanır. Aşağıdaki talimatlarda gösterildiği gibi, Şarkı çalınırken 
birlikte akorlar çalmayı deneyin.

1 Bir Tarz seçin.

2 Bir MIDI Șarkı seçin.

3 Song Playback (Șarkı Çalma) ekranının Song Player (Șarkı Çalar) modunda, șarkının 
senkronize olarak bașlatılmasını etkinleștirmek için (Synchro Start) (Senkronize 
Bașlatma) seçeneğine dokunun.

4 Otomatik eșlik ișlevini açmak için [ACMP] düğmesine basın, sonra STYLE CONTROL 
[SYNC START] düğmesine basarak eșliğin senkronize olarak bașlatılmasını sağlayın.

5 STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesine basın veya akor 
bölümündeki akorları çalın.
Şarkı ve Tarz çalınmaya başlar. Akor çalışırken Score (Partisyon) ekranında 
(sayfa 59) “Chord” (Akor) seçeneğinin etkinleştirilmesi, akor bilgilerini 
görmenizi sağlar.

Şarkı çalma durdurulduğunda Tarz çalma da aynı anda durdurulur.

MIDI Șarkı Çalma ile Otomatik Eșlik Özelliklerini Kullanma

Bir Șarkı ve Tarz aynı anda çalınırken, 
Șarkıda ayarlanmıș olan tempo değeri 
otomatik olarak kullanılır.

Tarz Yeniden Tetikleme ișlevi 
(sayfa 113) Șarkı çalınırken 
kullanılamaz.

NOT

NOT
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Bir MIDI Şarkı 16 ayrı kanaldan oluşur. Seçilen Şarkı çalmanın her kanalını [MENU]  [Channel On/Off] ile 
getirilen ekranda bağımsız olarak açıp kapatabilirsiniz.

Sadece belirli bir kanalı çalmak isterseniz (solo çalma), dilediğiniz kanalın numarasını/adını, rengi mora dönene dek 
basılı tutun. Soloyu iptal etmek için (mor renkli) kanala tekrar dokunmanız yeterlidir.

MIDI Șarkının Her Kanalını Açma/Kapatma

Genellik olarak her bölüm așağıdaki kanallara kaydedilir.
• 1.−4. Kanallar: klavye bölümleri (Sağ 1, Sol, Sağ 2, Sağ 3)
• 5.−8. Kanallar: Multi Pad bölümleri
• 9.−16. Kanallar: Tarz bölümleri

Kanalları Mixer (Mikser) ekranından da açıp kapatabilirsiniz.

Her kanaldaki Enstrüman Sesini değiștirmek için:
Voice Selection (Enstrüman Sesi Seçim) ekranını getirmek için istenen kanalın altındaki enstrüman simgesine 
dokunun, sonra istediğiniz Enstrüman Sesini seçin.

NOT

NOT
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[MENU]  [Song Setting] ile getirilen ekranda Song Playback (Şarkı Çalma) için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.

Guide (Kılavuz)—Kılavuz İșlevini Kullanarak Klavye ve Vokal Çalıșması

Kılavuz işlevi ile enstrüman, öğrenme kolaylığı açısından Partisyon ekranında notaları çalmak için size gereken 
zamanlamayı belirtir. Ayrıca, bir MIDI Şarkının çalınmasıyla birlikte bağlı bir mikrofonu kullanarak şarkı söylerken, 
vokal performansınıza uydurmak için MIDI Şarkı çalmanın zamanlamasını klavyeyi kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1 Bir MIDI Șarkı seçin ve Score (Partisyon) ekranını (sayfa 58) getirin.

2 [MENU]  [Song Setting]  [Guide] ile getirilen ekranda Guide (Kılavuz) ayarlarını yapın.

Șarkı Çalmayla İlgili Ayarlar

Ekran ayrıca Song Player (Șarkı Çalar) veya Song Selection (Șarkı Seçimi) ekranındaki [Menu] ile de getirilebilir.

On/Off (Açık/Kapalı) Kılavuz işlevini kullanmak için bunu açın. 
Ayrıca Score (Partisyon) ekranının (sayfa 58) “Play Setting” (Çalma Ayarı) penceresinden 
de açılabilir/kapatılabilir.

Type (Tür) Kılavuz türünü belirler.

Klavye alıştırması için Kılavuz menüsü
• Follow Lights (İzleme Işıkları): Bu ayar seçildiğinde, Şarkı çalma duraklatılır, notalar 

doğru çalınana kadar beklenir. Doğru notaları çaldığınızda Şarkı çalma sürdürülür. 
İzleme Işıkları özelliği Yamaha Clavinova serisi için geliştirilmiştir. Bu işlev pratik 
yapma amacıyla kullanılır, klavye üzerinde çalınacak notaları gösteren dahili ışıklar 
içerir. Her ne kadar PSR-A5000 bu ışıklara sahip değilse de, Şarkı Partisyonu işleviyle 
görüntülenen notasyondaki gösterimleri izleyerek aynı işlevi kullanabilirsiniz.

• Any Key (Herhangi Bir Tuş): Bu işlevle, bir Şarkının melodisini çalmak için sadece ritme 
uygun olarak tek bir tuşa (herhangi bir tuş olabilir) basmanız yeterlidir. Şarkı çalma 
duraklatılır ve herhangi bir tuşa basmanız beklenir. Müzik ve Şarkı çalma sürerken 
klavyeden herhangi bir tuşa basın.

• Your Tempo (Temponuz): Şarkı çalmanın sizin çalma hızınızla eşleşmesi dışında Follow 
Lights ile aynı olan işlevdir.

Şarkı söyleme için Kılavuz menüsü
• Karao-Key (Karaoke Tuşu): Bu işlev, şarkı söylerken yalnızca bir parmakla Şarkı çalma 

zamanlamasını kontrol etmenizi sağlar. Bu, kendi performansınızda şarkı söylemeniz 
açısından yararlıdır. Şarkı çalma duraklatılır, şarkı söylemeniz beklenir. Klavyede 
herhangi bir tuşa basın (klavyeden çalma ses vermez) ve Şarkı çalma sürdürülür.

NOT

SONRAKİ SAYFA
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3 Gerekirse [EXIT] düğmesine art arda basarak Score (Partisyon) ekranına dönün.

4 Çalmayı bașlatmak için SONG MIDI [>/o] (PLAY/PAUSE) düğmesine basın.
2. adımda seçilen Kılavuz türüyle birlikte klavyeden çalma veya şarkı söyleme alıştırması yapın.

5 Klavyeyi Șarkı çalmayla birlikte çalın.

Part Ch (Bölüm Kanalı)

Lyrics (Sözler)

Play (Çalma)

Kılavuz ayarları Șarkı verilerinin (sayfa 72) 
parçası olarak kaydedilebilir. Kaydedilen 
Șarkıyı bir dahaki sefere seçtiğinizde, ilgili 
Kılavuz ayarları da getirilir.

NOT

Right (Sağ) Sağ el bölümüne atanan kanalı belirler.

Left (Sol) Solel bölümüne atanan kanalı belirler.

Auto Set (Otomatik Ayar) Bu ayar “On” yapıldığında, doğru MIDI kanalları, ticari Şarkı verilerinde bulunan önceden 
programlanmış sağ ve sol el bölümlerine otomatik olarak ayarlanır. Normalde bu parametre “On” 
olarak ayarlanmalıdır.

Language (Dil) Görüntülenen sözlerin dilini belirler.

• Auto (Otomatik): Şarkı verilerinde dil belirtildiğinde, sözler de ona gösterilir. Şarkı verilerinde dil 
belirtilmezse, sözlerin dilinin aşağıdaki “International” (Uluslararası) olarak varsayılır.

• International (Uluslararası): Görüntülenen sözlerin dilini bir batı dili olarak işler.

• Japanese (Japonca): Görüntülenen sözleri Japonca olarak işler.

Phrase Mark Repeat 
(Cümle İşareti Tekrarlama)

Phrase Mark (Cümle İşareti), bazı MIDI Şarkı verilerindeki önceden programlanmış bir işarettir; 
Şarkıda belirli bir konumu (bir grup ölçüyü) belirtir. Bu ayar “On” yapıldığında, belirtilen Cümle 
İşareti numarasına karşılık gelen bölüm tekrarlı olarak çalınır. Bu parametre yalnızca Cümle İşareti 
ayarlarını içeren MIDI Şarkı seçildiğinde kullanılabilir.

Quick Start (Hızlı 
Başlangıç)

Piyasada bulunan MIDI Şarkı verilerinin bazılarında, MIDI Şarkıyla ilgili belirli ayarlar 
(Enstrüman Sesi seçimi, ses düzeyi vb.) asıl nota verilerinden önce ilk ölçüye kaydedilir. Hızlı 
Başlatma işlevi “On” olarak ayarlandığında, enstrüman, Şarkının nota olmayan verilerinin tümünü 
mümkün olan en yüksek hızda okur ve ardından ilk notada otomatik olarak uygun tempoya geçer. 
Bu, veri okuma için en düşük duraklamayı sağlayarak kayıttan çalmaya mümkün olduğu kadar 
çabuk başlamanıza olanak tanır.

Song Previous Type 
(Önceki Şarkı Türü)

SONG [ ] (PREV) düğmelerinde basıldığındaki davranışı belirler.

• Previous Song (Önceki Şarkı): Çalma konumu Şarkının başına yakın olduğunda, bu işlev aynı 
klasördeki önceki şarkıya geçer. Diğer durumlarda çalma konumunu Şarkının başına döndürür. 

• Song Top Only (Yalnızca Şarkının Başı): Çalma konumunu yalnızca Şarkının başına döndürür ve 
önceki Şarkıya geçmez.

MIDI Song Fast Forward 
Type (MIDI Şarkı Hızlı İleri 
Alma Türü)

MIDI Şarkının çalınması sırasında [NEXT] ( ) seçeneğine basıldığında kullanılan hızlı ileri 
alma türünü belirler.

• Jump (Atla): [NEXT] ( ) düğmesine bir kez basmak, çalma konumunu anında sonraki ölçüye 
bu ölçüyü çalmadan ayarlar. [NEXT] ( ) seçeneği basılı tutulursa sürekli ileri kayılır.

• Scrub (Hızlı): [NEXT] ( ) seçeneğinin basılı tutulması MIDI Şarkının yüksek hızda 
çalınmasını sağlar.

Style Synchro Stop (Tarz 
Senkronize Durdurma)

MIDI Şarkının çalınması durdurulduğunda Tarz çalmanın da durup durmayacağını belirler.

Multi Pad Synchro Stop 
(Multi Pad Senkronize 
Durdurma)

MIDI Şarkının çalması durdurulduğunda bir Multi Pad'in tekrarlı çalmasının da durup 
durmayacağını belirler.
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55 MIDI Șarkı Kaydetme/Düzenleme

İçindekiler

MIDI Şarkı Kaydetmeye Genel Bakış .....................................................................................66
Her Kanalı Tek Tek Kaydetme (Gerçek Zamanlı Kayıt).......................................................68
Özel Bir Bölümü Yeniden Kaydetme — Yama Giriş/Çıkış (Gerçek Zamanlı Kayıt)..........70
Panel Ayarlarını Şarkıya Kaydetme ........................................................................................72
Mevcut Şarkı Verilerinin Kanal Olaylarını Düzenleme ........................................................73

• İşlev Ayrıntıları ....................................................................................................................74
Kademeli Kayıt/Şarkı Düzenleme (Step Edit (Kademe Düzenleme)) ..................................76

• Kademeli Kayıt/Düzenleme için Temel İşlemler.................................................................76
• Kademeli Kayıt ile Melodi Kaydetme .................................................................................77
• Kademeli Kayıt ile Akor/Bölüm Değişikliği Olaylarını Kaydetme.....................................80
• Kaydedilen Verilerin Belirli MIDI Olaylarını Düzenleme ..................................................82
• Şarkı Pozisyonu İşaretçilerini Düzenleme ...........................................................................84

Kullanıcı el kitabı, kanal belirtmeden klavye performansınızı kaydederek orijinal bir MIDI Şarkıyı nasıl 
oluşturabileceğinizi (“Hızlı Kayıt”) açıklar. Bu Başvuru Kılavuzu ise, belirli bir kanala klavye performansınızı 
kaydederek veya notaları tek tek girerek (“Çoklu Kayıt”) orijinal bir Şarkıyı nasıl oluşturacağınızı ve ayrıntılı 
parametreleri düzenleyerek önceden oluşturulmuş olan Şarkıyı nasıl geliştirebileceğinizi gösterir.

 Gerçek Zamanlı Kayıt ve Kademeli Kayıt
Bir MIDI Şarkı oluştururken bu iki Kayıt yöntemi kullanılabilir. Gerçek Zamanlı Kayıtta; bu enstrüman, performans 
verilerini çalma sırasında kaydeder. Kademeli Kayıtta ise tek seferde bir olay “yazarak” performansınızı 
oluşturabilirsiniz.

 MIDI Şarkı Verilerinin Yapısı
Bir MIDI Şarkı 16 MIDI kanalından oluşur. Bir MIDI Şarkının verilerini, performansınızı belirli bir kanala veya 
kanallara gerçek zamanlı olarak kaydederek veya Kademeli Kayıt işlem adımlarını uygulayarak oluşturabilirsiniz.

MIDI Șarkı Kaydetmeye Genel Bakıș

Kanal 1

Șarkı

Kanal 2

Kanal 3

Kanal 4

Kanal 5

Kanal 6

Kanal 7

Kanal 8

Kanal 9

Kanal 10

Kanal 11

Kanal 12

Kanal 13

Kanal 14

Kanal 15

Kanal 16

Sisteme Özel

Sözler

Right 1

Left

Right 2

Right 3

Multi Pad 1

Multi Pad 2

Multi Pad 3

Multi Pad 4

Rhythm 1

Rhythm 2

Bass

Chord 1

Chord 2

Pad

Phrase 1

Phrase 2

Klavye Performansı
 Gerçek Zamanlı Kayıt:
Klavye performansınız varsayılan olarak 1 – 4 arası MIDI kanallarına kaydedilir. 

 Kademeli Kayıt:
Klavye bölümünü belirtmeden, müzik notasyon kağıdındaki melodi veya notaları 
teker teker dilediğiniz kanala girebilirsiniz.

Kayıt Bölümü
(Varsayılan ayarlar)

Tarz çalma
 Gerçek Zamanlı Kayıt:
Tarz çalma varsayılan olarak 9 – 16 arasındaki MIDI kanallarına kaydedilir.

 Kademeli Kayıt:
Akor değișikliği/Bölüm değișikliği olaylarını girdikten sonra [Expand] düğmesine 
dokunarak 9 – 16 arasındaki MIDI kanallarına nota verilerini kaydedin.

Multi Pad çalma
 Gerçek Zamanlı Kayıt:
Multi Pad çalma varsayılan olarak 5 – 8 arasındaki MIDI kanallarına kaydedilir.

 Kademeli Kayıt:
Multi Pad çalma olayları Kademeli Kayıt aracılığıyla girilemez. 
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 MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) Ekranı Yapısı
MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranı, Çoklu Kayıt portal ekranıdır ve [RECORDING]  MIDI [Multi 
Recording] ile çağrılabilir.

Ses Bağlantısı Multi Pad ve Sesli Șarkılar ses verileri aracılığıyla olușturulan ritim kanalları gibi ses verileri MIDI Șarkı olarak kaydedilemez.

q Save (Kaydet) Düzenlenen şarkıyı kaydetmek için kullanılır.

w Step Edit (Kademeli 
Düzenle)

Kademeli Kayıt ile bir Şarkı oluşturmak veya düzenlemek için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. 
sayfa 76.

e Setup (Ayar) Şarkının en üst konumuna kaydedilecek panel ayarlarını seçmek için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. 
sayfa 72.

r New (Yeni) Boş bir Şarkı çağırmak için kullanılır.

t Menu (Menü) Mixer (Mikser) ekranını çağırmak veya diğer kanalları kaydederken dengeyi ayarlamak için geçerli 
durumda kaydedilmiş olan şarkının çalma sesi düzeyini ayarlamak için kullanılır. 

y Şarkı adı Geçerli Şarkı adını gösterir. Bu öğeye dokunduğunuzda, bir MIDI şarkı seçmeniz için Song 
Selection (Şarkı Seçimi) ekranı getirilir.

u Ölçü Ritmi Geçerli ölçü sayısını ve vuruşu gösterir.

i Kayıt Modu Buraya dokunularak çağrılan ve ekrandan ayarlanabilen Kayıt Modunu (sayfa 70) gösterir.

o Metronom Metronumu açmak/kapatmak için kullanılır.

!0 Kanallar Düzenlenecek kanalları belirtmek için kullanılır.

!1 Şarkı Kontrolü Şarkı çalmayı veya kaydetmeyi kontrol etmek için kullanılır.

!2 İşlevler Kanal olaylarını düzenlemek için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 73. 

• MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranı, [MENU]  [Song Recording]  MIDI [Multi Recording] ile de çağrılabilir.
• Style Retrigger (Tarz Yeniden Tetikleme) ișlevi (sayfa 113) mevcut verilerin üzerine bașka bir bölüm kaydederken kullanılamaz.

NOT
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MIDI Kayıt işleviyle performansınızı her kanala tek tek kaydederek 16 kanaldan oluşan MIDI Şarkı oluşturabilirsiniz. 
Örneğin bir piyano parçasının kaydederken, sağ el bölümünü 1. kanala, sol el bölümünü de 2. kanala kaydedebilir ve 
iki elinizle canlı olarak çalınması güç olan bütün bir parça oluşturabilirsiniz. Örneğin, Tarz eşliğiyle bir performans 
kaydetmek için Tarzı eşliğini 9-16 arasındaki kanallara kaydedin, sonra kaydedilmiş bu Tarz çalınırken dinleyerek 
1. kanala melodileri kaydedin. Bu şekilde, aksi halde canlı çalınması zor, hatta imkânsız olabilecek bütün bir Şarkıyı 
oluşturabilirsiniz.

1 [RECORDING]  MIDI [Multi Recording] ile MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) 
ekranını çağırın.
Bir Kullanıcı MIDI Şarkısı yüklendiğinde, Şarkı kayıt için ayarlanır. Song List (Şarkı Listesi) modu seçildiğinde 
bile; Şarkı Listesinde geçerli durumda seçili olan bir Şarkı yerine Şarkı Çalarda seçili olan Kullanıcı Şarkısı kayıt 
için ayarlanır.

2 Mevcut bir Șarkıyı yeniden kaydetmek isterseniz, Șarkı adına dokunarak istediğiniz 
Șarkıyı seçin, daha sonra Multi Recording (Çoklu Kayıt) ekranına dönmek için [EXIT] 
düğmesine basın.
Sıfırdan kayıt yapmak isterseniz bu adımı atlayın.

3 Bölüm ayarı penceresini çağırmak için hedef kanalın 
enstrüman simgesine dokunun, daha sonra kayıt bölümünü 
belirtin.
[OK] seçeneğine dokunulması, hedef kanalın [Rec] özelliğini otomatik olarak açar 
ve kanalı kayıt beklemede durumuna ayarlar.

Kayıt sırasında diğer kanalları açmak veya kapatmak istediğinizde, ilgili kanalın kanal numarasına dokunun.

Her Kanalı Tek Tek Kaydetme (Gerçek Zamanlı Kayıt)

2

3

İçinde kaydedilmiş veriler olan 
kanallar için [Rec] özelliğini açık 
olarak ayarlarsanız, önceki mevcut 
verilerin üzerine yazılır.

Kayıt ișlemini iptal etmek isterseniz, 4. 
adıma geçmeden önce ekranda [] 
(Rec) tușuna dokunun, daha sonra 
[EXIT] düğmesine basarak Kayıt 
modundan çıkın.

BİLDİRİM

NOT

SONRAKİ SAYFA
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4 Kayda bașlamak için klavyeyi çalın.
Kayıt işlemini [] (Kayıt) veya [>/o] (Oynat/Duraklat) tuşuna dokunarak da başlatabilirsiniz.
Kaydedilmiş verilere sahip Şarkının üzerine kayıt yaparken, kanal numarasına dokunarak önceden kaydedilmiş 
kanalları açabilir veya kapatabilirsiniz.

5 Performansınızı bitirdikten sonra kaydı durdurmak için [] (Durdur) tușuna dokunun.

6 Kaydedilen performansı dinlemek için [>/o] (Oynat/Duraklat) tușuna dokunun.

7 3 – 6 arasındaki adımları tekrarlayarak performansınızı bașka bir Kanala kaydedin.

8 Kayıt performansını saklamak için  (Kaydet) tușuna 
dokunun. Başka bir Şarkıya geçer ya da 

Kaydetme işlemini yapmadan gücü 
kapatırsanız, kaydedilen Şarkı 
silinir.

BİLDİRİM
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Önceden kaydedilmiş bir MIDI Şarkının belirli bir bölümünü yeniden kaydederken Punch In/Out (Yama Giriş/Çıkış) 
işlevini kullanın. Bu yöntemde yalnızca Yama Giriş noktası ile Yama Çıkış noktası arasındaki noktalardaki verilerin 
üzerine yeni kaydedilen veriler yazılır. Yama Giriş/Çıkış noktalarından önceki ve sonraki notaların üzerine kayıt 
yapılamayacağını unutmayın; Yama Giriş/Çıkış zamanlamasında size kılavuzluk etmesi için bu notaları normal 
çalınma sırasında duyabilirsiniz.

1 MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranında yeniden kaydedilecek bir Șarkı 
seçin, daha sonra Multi Recording (Çoklu Kayıt) ekranına dönmek için [EXIT] 
düğmesine basın.

2 İșlem ekranını çağırmak için [Start/Stop] seçeneğine dokunun.

3 Kayıt bașlatma/duraklatma ve Yama Giriș/Çıkıș konumu gibi 
çeșitli parametreleri ayarlayın.

Özel Bir Bölümü Yeniden Kaydetme — Yama Giriș/Çıkıș (Gerçek 
Zamanlı Kayıt)

1 2

Buradaki parametreler kayıt sırasında 
ayarlanamaz.

NOT

Rec Start (Kayıt 
Başlatma)

Kayıt başlatma davranışını belirler.

• Normal: Üzerine kayıt MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranındaki [>/o] (Oynat/
Duraklat) ile Şarkı çalma başlatıldığında veya klavyeyi Synchro Standby (Senkronizasyon 
Bekleme) modunda çaldığınızda başlar.

• First Key On (İlk Tuşta Açık): Şarkı normal olarak çalınır, ardından siz klavyeyi çaldığınızda 
üzerine kayıt işlemi başlatılır.

• Punch In At (Yama Giriş Noktası): Şarkı, burada belirtilen “Çubuk” (ölçü) başlangıcına kadar 
normal biçimde çalınır, daha sonra o noktadan itibaren üzerine kayıt işlemi başlatılır.

Rec Stop (Kayıt 
Durdurma)

Kayıt durdurma davranışını veya kayıt durdurulduktan sonra verilerin nasıl işleneceğini belirler.

• Replace All (Tümünü Değiştir): Bu, kaydın durdurulduğu noktadan sonraki tüm verileri siler.

• Punch Out (Yama Çıkışı): Kaydın durdurulduğu Şarkı konumu, Yama Çıkış noktası olarak 
varsayılır. Bu ayar, kaydın durdurulduğu noktadan sonraki tüm verileri korur.

• Punch Out At (Yama Çıkış Noktası): Kaydın durdurulduğu ve normal çalmanın sürdürüldüğü yer 
olan, burada belirtilen “Çubuk” (ölçü) başlangıç noktasına kadar gerçek üzerine kayıt işlemi 
devam eder. Bu ayar, kaydın durdurulduğu noktadan sonraki tüm verileri korur.

Pedal Punch In/Out 
(Pedalla Yama 
Girişi/Çıkışı)

Bu işlev “On” (Açık) olarak ayarlandığında, Yama Girişi ve Yama Çıkışı noktalarını kontrol etmek 
için Ayak Pedalı 2'yi kullanabilirsiniz. Şarkı çalınırken, Ayak Pedalı 2'ye basılması (ve pedalın basılı 
tutulması) anında Yama Girişi kaydını etkinleştirir, pedalın kaldırılması kaydı (Yama Çıkışı) durdurur. 
Ayak Pedalı 2'ye çalma sırasında dilediğiniz sıklıkta basabilir ve pedalı serbest bırakabilirsiniz. 
Pedalla Yama Girişi/Çıkışı işlevi “On” (Açık) olarak ayarlandığında merkez pedaldaki geçerli işlev 
atamasının iptal edildiğini unutmayın.

Pedalla Yama Giriși/Çıkıșı, enstrümana bağladığınız belirli pedala bağlı olarak ters çalıșabilir. Bunu 
çözmek için pedal polarizasyonu değiștirmeyi deneyin (sayfa 104).

NOT

SONRAKİ SAYFA
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4 MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranında, yeniden kaydetmek istediğiniz 
kanala karșılık gelen [Rec] seçeneğine dokunarak ișlevi etkinleștirin.

5 Kaydı bașlatmak için [>/o] (Çal/Duraklat) tușuna dokunun.
3. adımda belirtilen Yama Giriş noktasında, kaydı başlatmak için klavyeyi çalın. 3. adımda belirtilen Yama Çıkış 
noktasında, klavyeyi çalmayı durdurun.

6 Kayıt performansını saklamak için  (Kaydet) tușuna 
dokunun.

 Çeşitli Yama Giriş/Çıkış ayarlarını içeren tekrar kayıt örnekleri
Bu enstrüman, Yama Giriş/Çıkış işlevini kullanabileceğiniz farklı yöntemler sunar. Aşağıdaki gösterimlerde, sekizlik 
ölçüdeki cümleden seçilen ölçülerin tekrar kaydedildiği çeşitli durumlar örneklenmektedir.

Kaydetme işlemini yapmadan önce 
başka bir Şarkı seçer veya 
enstrümanı kapatırsanız, 
kaydedilmiş Şarkı verileri silinir.

BİLDİRİM

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

6 81 2 3 4 5 7

Kayıt Bașlangıç ayarı 
Kayıt Bitiș ayarı

Normal
Tümünü Değiștir

Normal
Yama Çıkıșı

Normal 
Yama Çıkıș Noktası=006 

İlk Tușta Açık
Tümünü Değiștir

İlk Tușta Açık
Yama Çıkıșı

İlk Tușta Açık 
Yama Çıkıș Noktası=006

Yama Giriș Noktası=003
Tümünü Değiștir

Yama Giriș Noktası=003
Yama Çıkıșı

Yama Giriș Noktası=003
Yama Çıkıș Noktası=006

Orijinal veriler

Üzerine yazma kaydını bașlat *1

Üzerine yazma kaydını bașlat *1

Üzerine yazma kaydını bașlat *1

Orijinal verileri 
çal

Orijinal verileri 
çal

Orijinal verileri 
çal

Orijinal verileri 
çal

Orijinal verileri 
çal

Orijinal verileri 
çal

Üzerine yazma kaydını 
bașlatmak için klavyeyi çalın

Üzerine yazma kaydını 
bașlatmak için klavyeyi çalın

Üzerine yazma kaydını 
bașlatmak için klavyeyi çalın

Üzerine yazma kaydını bașlat

Üzerine yazma kaydını bașlat

Üzerine yazma kaydını bașlat

Kaydı durdur *2

Kaydı durdur *2

Üzerine yazma kaydını durdur, orijinal verileri çal

Kaydı durdur *2

Kaydı durdur *2

Üzerine yazma kaydını durdur, orijinal verileri çal

Kaydı durdur *2

Kaydı durdur *2

Üzerine yazma kaydını durdur, orijinal verileri çal

Silindi

Silindi

* 1 1 – 2 ölçülerinin üzerine yazmamak için kaydı ölçü 3'ten bașlatın. 

*2 Kaydı durdurmak için 5. ölçünün sonundaki [] (Kayıt) tușuna dokunun.

Önceden kaydedilmiș veriler
Yeni kaydedilmiș veriler
Silinmiș veriler

Silindi
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Mixer (Mikser) ekranının geçerli ayarları ve diğer panel ayarları, Şarkının en baştaki konumuna Ayar verileri olarak 
kaydedilebilir. Buraya kaydedilen Mikser ve panel ayarları, Şarkı başladığında otomatik olarak çağrılır.

1 MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranında, Ayar verilerinin kaydedileceği bir 
Șarkı seçin, daha sonra Multi Recording (Çoklu Kayıt) ekranına dönmek için [EXIT] 
düğmesine basın.

2 [] (Durdur) düğmesine dokunarak Șarkı konumunu Șarkının en bașına tașıyın.

3 Setup (Ayar) penceresini çağırmak için  (Ayar) düğmesine dokunun.

4 Seçilen Șarkıyla birlikte otomatik olarak çağrılmasını istediğiniz çalma özellik ve 
ișlevlerini gösteren öğelere onay ișareti koyun.

5 Verileri kaydetmek için [Execute] seçeneğine, daha sonra da [Close] öğesine dokunun.

6 Kaydetme ișlemini gerçekleștirmek için  (Kaydet) 
seçeneğine dokunun.

Panel Ayarlarını Șarkıya Kaydetme

1

36

2

Kaydetme işlemini yürütmeden 
önce başka bir Şarkı seçer veya 
enstrümanı kapatırsanız, 
düzenlenen Şarkı ayarları silinir.

BİLDİRİM



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 73

5

M
ID

I Ș
arkı K

ayd
etm

e/D
üzenlem

e

MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranının sağ alt kısmında gösterilen işlevler, mevcut Şarkı verilerinin 
belirli bir kanalını düzeltmenize veya dönüştürmenize olanak tanır.

1 MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranında düzenlenecek bir Șarkı seçin, daha 
sonra Multi Recording (Çoklu Kayıt) ekranına dönmek için [EXIT] düğmesine basın.

2 İstediğiniz ișleve dokunun ve parametreleri düzenleyin.
İşlevden çıkmak ve başka bir işlev seçmek için işleve tekrar dokunun.
İşlevler ve kullanılabilir ayarlar hakkındaki ayrıntılar için bkz. sayfa 74.

3 Geçerli ișlevin düzenlemeleri ișlemesi için [Execute] seçeneğine dokunun.
İşlem tamamlandıktan sonra, bu düğme [Undo] olarak değiştirilerek işlem sonuçlarından memnun kalmamanız 
durumunda orijinal verileri geri yüklemenize olanak tanınır. Undo (Geri Al) işlevinde yalnızca tek düzey vardır; 
bu nedenle yalnızca önceki işlem geri alınabilir.

4 Kaydetme ișlemini gerçekleștirmek için  (Kaydet) 
seçeneğine dokunun.

Mevcut Șarkı Verilerinin Kanal Olaylarını Düzenleme

1

4

3
2

Kaydetme işlemini yürütmeden 
önce başka bir Şarkı seçer veya 
enstrümanı kapatırsanız, 
düzenlenen Şarkı verileri silinir.

BİLDİRİM
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İșlev Ayrıntıları

Quantize (Nicelendirme)
Quantize (Nicelendirme) işlevi, kanal içindeki tüm notaların zamanlamasını düzenlemenize olanak tanır. Örneğin, 
aşağıda gösterilen müzik cümlesini kaydederseniz, bunu tam hassasiyetle çalamayabilirsiniz, performansınız hassas 
zamanlamanın bir parça önünde veya gerisinde kalabilir. Nicelendirme işlevi bunu düzeltmenin uygun bir yoludur.

Kanalın nicelendirilmesi için enstrüman simgesinin altındaki [Select] öğesine dokunun, daha sonra parametreleri 
düzenleyin.

Delete (Silme)
Şarkıda belirtilen kanalın verilerini silebilirsiniz. [Delete] seçeneğine dokunarak silme işlevini verileri silmek 
istediğiniz kanal için etkinleştirin, daha sonra verileri silmek için [Execute] seçeneğine dokunun.

Size (Boyut) Nicelendirme boyutunu (çözünürlük) seçer. En uygun sonuçlar için Nicelendirme boyutunu 
kanaldaki en kısa nota değerine ayarlamanız gerekir. Örneğin, kanaldaki en kısalar sekizlik notalar 
ise, Nicelendirme boyutu olarak sekizlik nota kullanmanız gerekir.

Yıldız (*) ile işaretli olan üç Nicelendirme ayarı özellikle avantajlıdır; çünkü bunları kullanarak iki 
farklı nota değerini aynı zamanda nicelendirebilirsiniz. Örneğin, aynı kanalda düz sekizlik notalar 
ve sekizlik nota üçlemeleri varsa, düz sekizlik notalara göre nicelendirme yaptığınızda, kanaldaki 
tüm notalar olası üçleme hissi tamamen ortadan kaldırılarak düz sekizlik notalara göre 
nicelendirilir. Bununla birlikte, sekizlik nota + sekizlik nota üçlemesi ayarını kullanırsanız, hem 
düz hem de üçleme notaları düzgün biçimde nicelendirilir.

Strength (Kuvvet) Notaların en küçük birime ne kadar güçlü dönüştürüleceğini belirler. %100 ayarı tam zamanlamayı 
verir. %100'den daha küçük bir değer seçilirse, notalar belirtilen yüzdeye göre belirtilen en küçük 
birim vuruşlara doğru taşınır. %100'den daha küçük bir en küçük birim uygulama, size kayıttaki 
“insan” hissini koruma olanağı sağlar.

1/8'lik nota nicelendirmesinden sonra

1/4'lük 
nota

1/4'lük 
nota 
üçlemesi

1/16'lık 
nota

1/16'lık 
nota 
üçlemesi

1/32'lik nota

1/8'lik nota+
1/8'lik nota 
üçlemesi*

1/16'lık nota+
1/8'lik nota üçlemesi*

1/16'lık nota+
1/16'lik nota üçlemesi*

1/8'lik 
nota

1/8'lik 
nota 
üçlemesi

Ayarlar:

Çeyrek nota uzunluğu

Orijinal veriler
(4/4 birim varsayılarak)

Nicelendirme 
kuvveti =100

Nicelendirme 
kuvveti =50

Çeyrek nota uzunluğu
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Mix (Karıștırma)
Bu işlev, iki kanalın verilerini karıştırmanıza ve sonuçları farklı bir kanala yerleştirmenize olanak tanır. Aşağıdaki 
menü öğelerinden birine dokunun, ardından istediğiniz kanalın enstrüman simgesine veya aşağıdaki kutuya dokunun.

Copy (Kopyalama)
Bu işlev, verileri bir kanaldan diğerine kopyalamanızı sağlar. Aşağıdaki menü öğelerinden birine dokunun, ardından 
istediğiniz kanalın enstrüman simgesine veya aşağıdaki kutuya dokunun.

Transpose (Transpoze)
Bu, her bir kanalın kayıtlı verilerini yarım tonluk adımlarla en çok iki oktavlık artış veya azalışla transpoze etmenize 
olanak tanır. Transpoze edilecek kanalın enstrüman simgesinin altındaki kutuya dokunun, daha sonra değeri 
düzenleyin. Tüm kanalları aynı anda transpoze etmek istediğinizde aşağıdaki menüyü kullanın. 

Source 1 (Kaynak 1) Karıştırılacak MIDI kanalını (1-16) belirler. Burada belirtilen kanalın tüm MIDI olayları hedef 
kanala kopyalanır.

Source 2 (Kaynak 2) Karıştırılacak MIDI kanalını (1-16) belirler. Yalnızca burada belirtilen kanalın nota olayları hedef 
kanala kopyalanır. 

Destination (Hedef) Karışım sonuçlarının yerleştirileceği kanalı belirler.

Source (Kaynak) Kopyalanacak MIDI kanalını (1-16) belirler. Burada belirtilen kanalın tüm MIDI olayları hedef 
kanala kopyalanır.

Destination (Hedef) Kopyalama sonuçlarının yerleştirileceği kanalı belirler.

All + (Tümü +) Tüm kanallar için transpoze değerini 1 artırır.

All - (Tümü -) Tüm kanallar için transpoze değerini 1 azaltır.

9. ve 10. kanallara transpoze ișlemi uygulamamaya dikkat edin. Bu kanallara genellikle Davul setleri atanır. Davul seti kanallarını transpoze ederseniz, her tușa atanan 
enstrüman ayarları değiștirilir.

Düzenlenmekte olan verileri dinlemek isterseniz, [Execute] seçeneğine dokunmadan önce çalın. [Execute] seçeneğine dokunulması, perdeyi transpoze eder ve değeri 0'a 
sıfırlayarak daha fazla Transpoze ișlemi yapmanıza olanak tanır.

NOT

NOT
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Bu bölüm, Kademe Düzenleme özelliğiyle yeni Şarkı oluşturmayı veya mevcut bir Şarkıyı düzenlemeyi nasıl 
yapacağınızı gösterir.

Kademeli Kayıt/Düzenleme için Temel İșlemler

Bu bölümde Kademeli Kayıt işlevinin temel işlemleri ele alınmaktadır.

1 [RECORDING]  MIDI [Multi Recording] ile MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) 
ekranını çağırın.
Bir Kullanıcı MIDI Şarkısı yüklendiğinde, Şarkı kayıt için ayarlanır. Song List (Şarkı Listesi) modu seçildiğinde 
bile; Şarkı Listesinde geçerli durumda seçili olan bir Şarkı yerine Şarkı Çalarda seçili olan Kullanıcı Şarkısı kayıt 
için ayarlanır. Yeni bir Şarkıyı sıfırdan kaydetmek için  (Yeni) seçeneğine dokunun.

2 Step Edit (Kademe Düzenleme) ekranını çağırmak için bu 
ekranın üst tarafındaki  (Kademe Düzenleme) düğmesine 
dokunun. 

3 Kayıt Hedefi kanalını seçmek için bu ekranın sol üst tarafındaki [Ch1] öğesine dokunun.
• Klavye performansını kaydetmek isterseniz, “Ch1” – “Ch8” arasından birini seçin. Şarkı için Tarz çalmayı 

kullanmayı düşünmüyorsanız, “Ch9” – “Ch16” arasından seçim yapabilirsiniz.
• Sisteme Özel verileri düzenlemek isterseniz “SysEx” öğesini seçin.
• Sözleri düzenlemek istiyorsanız “Lyrics” öğesini seçin.
• Tarz çalmayı (Akor değişikliği ve Bölüm değişikliği olayları) kaydetmek isterseniz, “Chord” (Akor) öğesini seçin.

4 Adım 3'teki seçiminize bağlı olarak Kademeli Kayıt ișlemine veya verileri düzenlemeye 
devam edin.
• “Ch1”–“Ch16” arasında bir seçim yapıldığında:
Önceden kaydedilmiş verileri düzenlemeyle ilgili talimatlar için bkz. sayfa 82.
Kademeli Kayıt ile melodi girişi hakkındaki talimatlar için ekranın sol alt tarafındaki [Step Rec] öğesine dokunun 
ve şuradaki konuyu inceleyin: sayfa 77.

• “SysEx” öğesi seçildiğinde:
Önceden kaydedilen verileri şuradaki açıklamaları okuduktan sonra düzenleyin: sayfa 82. Kademeli Kayıt 
kullanılamaz.

• “Lyrics” (Sözler) seçildiğinde:
Önceden kaydedilen verileri şuradaki açıklamaları okuduktan sonra düzenleyin: sayfa 82. Kademeli Kayıt 
kullanılamaz.

• “Chord” (Akor) seçildiğinde:
Önceden kaydedilmiş verileri düzenlemeyle ilgili talimatlar için bkz. sayfa 82.
Kademeli Kayıt ile Tarz çalma için Akor/Bölüm Değişikliği olaylarını girme hakkındaki talimatlar için [Step Rec] 
seçeneğine dokunun, daha sonra şuradaki konuyu inceleyin: sayfa 80.

5 Olușturulan Șarkıyı kaydetmek için  (Kaydet) öğesine 
dokunun.

Kademeli Kayıt/Șarkı Düzenleme (Step Edit (Kademe Düzenleme))

MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) 
ekranına dönmek için Step Edit 
(Kademe Düzenleme) ekranında 
[StepEdit] seçeneğine dokunun.

NOT

3

25

Kaydetme işlemini yapmadan önce 
başka bir Şarkı seçer veya 
enstrümanı kapatırsanız, 
oluşturulan Şarkı verileri silinir.

BİLDİRİM
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Kademeli Kayıt ile Melodi Kaydetme

Buradaki açıklamalar, 4. adımda “Ch1” – “Ch16” arasında bir seçim seçildikten sonra geçerlidir (sayfa 76). Ekranın 
sol alt kısmında [Step Rec] açık durumdayken, aşağıdaki kontrolleri kullanarak notaları tek tek girebilirsiniz.

Kontrol Adları ve İșlevleri

q Event List (Olay 
Listesi)

Nota ve Enstrüman Sesi seçimi gibi girişlerin yapıldığı olayları gösterir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 82.

w Song Position 
(Şarkı Konumu) 
(Measure: Beat: 
Clock) (Ölçü: 
Vuruş: Saat)

Geçerli Şarkının pozisyonunu gösterir. Girdiğiniz nota ve Enstrüman Sesi seçimi gibi olaylar 
burada belirtilen pozisyonda kaydedilir. Data (Veri) kadranını kullanarak geçerli konumu 
değiştirebilirsiniz (Ölçü: Vuruş: Saat*).
* Clock (Saat): Şarkı pozisyonu ve nota uzunluğu için en küçük birimdir. Çeyrek notada 1920 saat bulunur.

e >/o (Oynat/
Duraklat)

Geçerli Şarkıyı çalar veya duraklatır.

r  (Durdur) Geçerli Şarkıyı durdurarak Şarkının başına döner.

t İmleç İmleç pozisyonunu taşımanıza olanak tanır.

y Step Rec (Kademeli 
Kayıt)

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, Step Recording (Kademeli Kayıt) ekranını gösterir; kapatılması ise 
Step Edit (Kademe Düzenleme) ekranını gösterir.

u Hız Girilecek notanın hızını (yüksekliğini) belirler. Hız değeri 1 ile 127 aralığında belirlenebilir. Hız 
değeri ne kadar yüksek olursa, ses o kadar güçlü çıkar.

• Kbd.Vel: Gerçekleşen hız

• : 127

• : 111

• : 95

• : 79

• : 63

• : 47

• : 31

• : 15

i Length (Uzunluk) Girilecek notanın geçiş süresini (nota uzunluğunu) belirler.
Tenuto : 99%
Normal : 80%
Staccato : 40%
Staccatissimo : 20%
Manual (Manuel): Geçiş süresini serbestçe ayarlamak için kullanılır. “Manual” (Manuel) öğesine 

dokunun ve “OK” (Tamam) simgesine dokunarak açılır pencereyi kapatın, daha sonra Veri 
kadranını kullanarak geçiş süresini istediğiniz yüzde değerine ayarlayın.

o Note Type (Nota 
Türü), Note 
Indication (Nota 
Göstergesi)

[Note Type] düğmesine tekrarlı biçimde dokunarak sağdaki nota göstergesi türleri arasında sıralı 
biçimde ilerleyebilirsiniz: normal, noktalı ve üçlü. Üç türden birini seçin, ardından bir sonraki 
notanın giriş göstergesini seçin (işlevi etkinleştirin). Seçili nota göstergesine (etkin durumdaki) 
tekrar dokunursanız, karşılık gelen uzunlukta bir sus girilir.

!0 Delete (Sil) Seçili verileri siler.

t

q

w

e

r

oy u i !0
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Kademeli Kayıt Örneği - Melodiler

Bu bölümde, Kademeli Kayıt ile yukarıdaki notasyona sahip melodilerin girilmesiyle ilgili talimatlar açıklanmaktadır. 
Başlamadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edin:
• 4. adımdaki bağlı notayı girmek için tuşu bırakmadan çalmanız gerekir. Talimatları dikkatle okuyarak işlemleri 

uygulamayı sürdürün.
• Aşağıda açıklandığı gibi notaları girmeden önce, Voice Selection (Ses Seçimi) ekranını getirmek için VOICE 

kategori seçimi düğmelerinden birine basarak istediğiniz Enstrüman Sesini seçin. Önceden seçili bile olsa, 
Enstrüman Sesi numarasını Olay Listesine girmek için aynı Enstrüman Sesini yeniden seçmeniz gerekir. Step 
Recording (Kademeli Kayıt) ile yalnızca nota ve Enstrüman Sesi seçimi olayları girilebildiğini unutmayın.

1 Birinci ve ikinci notaları ses kaydırma ile girin.
1-1 “ ” öğesini seçmek için [Velocity] düğmesine dokunun.

1-2 [Length] öğesine dokunarak “99% (Tenuto)” (%99 Tenuto) seçeneğini belirleyin.

1-3 Noktalı nota türünü çağırmak için [Note Type] öğesine bir veya iki kez dokunun.

1-4 Etkinleştirmek için noktalı çeyrek nota uzunluğuna ( ) dokunun.

1-5 C3 tuşuna basın.

Yukarıdaki işlemlerin sonunda ilk nota girilmiş olur. Bir sonraki adımda ikinci notayı girin.

1-6 Normal nota göstergelerini çağırmak için [Note Type] öğesine bir veya iki kez dokunun.

1-7 Etkinleştirmek için sekizlik nota uzunluğuna ( ) dokunun.

1-8 D3 tuşuna basın.

Birinci ve ikinci notalar ses kaydırma ile girilir.

2 Sonraki notaları staccato ile girin.
2-1 [Length] öğesine dokunarak “40% (Staccato)” (%40 Staccato) seçeneğini belirleyin.

2-2 Etkinleştirmek için çeyrek nota uzunluğuna ( ) dokunun.

2-3 Sırasıyla E3 ve F3 tuşlarını çalın.

Böylece ilk ölçü tamamlanmış olur.

Burada verilen çizim yalnızca bir örnektir. Müzik partisyonu ([MENU]  [Score] ile çağrılır), kaydedilen MIDI verilerin kullanılarak olușturulduğundan yukarıda gösterilenin 
tam olarak aynısı olmayabilir. Nota olmayan müzikal performans sembolleri, özellikle girmiș olsanız bile, Score (Partisyon) ekranında gösterilmez.

1 2 3 4

* Çizimde gösterilen sayılar, așağıdaki ișlem adımı 
numaralarına karșılık gelir.

NOT

SONRAKİ SAYFA
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3 Çeyrek notalık bir sus girin.
Etkin durumdaki çeyrek notaya ( ) sadece bir kez dokunarak çeyrek notalık bir sus girin.
Aynı etkin notaya birkaç kez dokunmamaya dikkat edin. Aksi halde, düğmeye bastığınız sayıda sus girilir. Suslar, 
Olay Listesinde bu şekilde gösterilmese de, Şarkı Pozisyonuna onay işareti koyarak sus girilip girilmediğini 
onaylayabilirsiniz.

4 Sonraki notaları girin ve bir bağ uygulayın.
4-1 “ ” öğesini seçmek için [Velocity] düğmesine dokunun.

4-2 [Length] öğesine dokunarak “80% (Normal)” (%80 Normal) seçeneğini belirleyin.

4-3 Klavyede G3 tuşunu basılı tutarken çeyrek nota ( ) seçeneğine dokunun.
Henüz G3 tuşunu bırakmayın. Basılı tutarken aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

4-4 G3 tuşunu basılı tutarken C4 tuşuna basın.
Henüz G3 ve C4 tuşlarını bırakmayın. Aşağıdaki adımı gerçekleştirirken notaları basılı tutun.

4-5 G3 ve C4 tuşlarını basılı tutarken yarım nota ( ) seçeneğine dokunun.
Yarım notaya ( ) dokunduktan sonra tuşları bırakın.

Böylece ikinci ölçü tamamlanmış olur.

5 [] (Durdur) tușuna basarak Șarkının en bașına dönün, daha sonra yeni girilen Șarkıyı 
dinlemek için [>/o] (Çal/Duraklat) öğesine dokunun.
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Kademeli Kayıt ile Akor/Bölüm Değișikliği Olaylarını Kaydetme

Buradaki açıklamalar, 4. adımda “Akor” seçili durumdayken geçerlidir (sayfa 76). Ekranın sol alt kısmındaki [Step 
Rec] etkin durumdayken, Akor/Bölüm Değişimi olaylarını Tarz çalma için teker teker girebilirsiniz.

Kontrol Adları ve İșlevleri

Kademeli Kaydetme Örneği — Akor/Bölüm Olayları

Bu talimatlar, Kademeli Kaydetme ile yukarıdaki notasyonun Akor/Bölüm değişikliği olaylarının nasıl girileceğini 
gösterir. Başlamadan önce aşağıdaki noktalara dikkat edin:
• Paneldeki STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] düğmesini devre dışı bırakın.
• Geleneksel 4 vuruşlu bir Tarz seçin.

• Ses Tarzının Sesli bölümü kaydedilemez.
• Kademeli Kaydetme ișleviyle Akor değișikliklerini kaydetme özelliği așağıdakiler için kullanılamaz.

- Kullanıcı Tarzları
- Ses Tarzları
- Bölüm Zaman İșareti ve Temel Zaman İșareti farklı olan bir Tarz

q Olay Listesi Girilmiş olan Akor ve Bölüm değişikliği gibi olayları gösterir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 82.

w Şarkı Konumu 
(Ölçü: Vuruş: Saat)

Geçerli Şarkının pozisyonunu gösterir. Girdiğiniz Akor ve Bölüm değişikliği gibi olaylar burada 
belirtilen pozisyonda kaydedilir. Data (Veri) kadranını kullanarak geçerli konumu değiştirebilirsiniz 
(Ölçü: Vuruş: Saat*).
* Saat: Şarkı pozisyonu ve nota uzunluğu için en küçük birimdir. Çeyrek notada 1920 saat bulunur.

e >/o (Oynat/
Duraklat)

Geçerli Şarkıyı çalar veya duraklatır.

r  (Durdur) Geçerli Şarkıyı durdurarak Şarkının başına döner.

t İmleç İmleç pozisyonunu taşımanıza olanak tanır.

y Step Rec (Kademeli 
Kayıt)

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, Step Recording (Kademeli Kayıt) ekranını gösterir; kapatılması ise 
Step Edit (Kademe Düzenleme) ekranını gösterir.

u Nota Göstergeleri Bir sonraki olayı girmek için dört nota uzunluğundan birini seçin.

i Delete (Sil) Seçili verileri siler.

t

q

y u i

w

r

e

NOT

C F G F G7 C

1 2 3

MAIN A BREAK 
(SUS)

MAIN B

* Çizimde gösterilen sayılar, așağıdaki ișlem adımı 
numaralarına karșılık gelir.
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1 Main A (Ana A) bölümü için akorları girin.
1-1 MAIN VARIATION [A] düğmesine basın.
1-2 Etkinleştirmek için yarım nota uzunluğuna ( ) dokunun.
1-3 Klavyenin akor bölümündeki C (Do), F (Fa) ve G (Sol) akorlarını çalın.

2 Ara bölümü için akorları girin.
2-1 [BREAK] düğmesine basın.
2-2 Etkinleştirmek için çeyrek nota uzunluğuna ( ) dokunun.
2-3 Klavyenin akor bölümündeki F (Fa) ve G7 akorlarını çalın.

3 Main B (Ana B) bölümü için akorları girin.
3-1 MAIN VARIATION [B] düğmesine basın.
3-2 Etkinleştirmek için tam nota uzunluğuna ( ) dokunun.
3-3 Klavyenin akor bölümündeki C (Do) akorunu çalın.

Akor ve Bölüm değişikliği olayları artık girilmiş durumdadır.

4 [] (Durdur) tușuna basarak Șarkının en bașına dönün, daha sonra yeni girilen Șarkıyı 
dinlemek için [>/o] (Çal/Duraklat) öğesine dokunun.

5 Step Edit (Kademe Düzenleme) ekranını çağırmak için [Step Rec] seçeneğine dokunun 
ve devre dıșı bırakın.

6 Akor/Bölüm değișikliği olaylarını Șarkı verilerine dönüștürmek için Step Edit (Kademe 
Düzenleme) ekranının sol üst kısmındaki [Expand] seçeneğine dokunun.
Yukarıdaki işlemlerle (1 – 3 arası adımlar) yalnızca Akor ve Bölüm değişikliği olayları kaydedilir; yani, Şarkı 
bölümünü MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) ekranından çıktıktan sonra bile başlatsanız, gerçek Şarkı 
verileri oluşturulmaz ve Tarz bölümü ses üretmez. Buna göre, giriş yapmayı bitirdikten sonra Expand (Genişlet) 
işlevini yürüttüğünüzden emin olun. Giriş yapmayı daha sonra tamamlamak istediğinizde, kaydedilen olayların 
silinmesini önlemek için Şarkıyı kaydedin, istediğiniz ek olayları girmeye gerektiği zaman devam edebilirsiniz.

C

F

G

1-1

1-31-2

Dolgu bileșenlerini girmek için [AUTO 
FILL IN] düğmesini etkinleștirin ve 
istediğiniz MAIN VARIATION [A]–[D] 
düğmesine basın.

NOT

F

G7

2-3
2-2

2-1

C

3-2

3-3

3-1
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Kaydedilen Verilerin Belirli MIDI Olaylarını Düzenleme

Buradaki açıklamalar 4. adım için geçerlidir (sayfa 76). Step Edit (Kademeli Düzenleme) ekranından; Nota verileri ve 
Enstrüman Sesi seçimi gibi Gerçek Zamanlı Kayıt veya Kademeli Kayıt ile oluşturulmuş olan belirli MIDI olaylarını 
düzenleyebilirsiniz.

q Düzenleme 
Hedefi

Düzenleme Hedefini belirtir.

• Ch 1–Ch 16: Bu seçeneklerden biri seçildiğinde kanal verilerini düzenleyebilirsiniz.

• SysEx: Sisteme Özel verileri düzenlemek için kullanılır (tüm kanallar için geçerlidir).

• Lyrics (Sözler): Şarkı Sözü verilerini düzenlemek için kullanılır.

• Chord (Akor): Tarz çalma için Akor/Bölüm değişikliği olaylarını düzenlemek için kullanılır.

w Expand 
(Genişletme)

Bu seçenek, yalnızca yukarıda “Chord” (Akor) seçildiğinde gösterilir ve Step Recording (Kademeli 
Kayıt) ekranında girdiğiniz Akor/Bölüm değişikliği olaylarını gerçek sesli nota verilerine 
dönüştürmenize olanak tanır. Şarkı verilerine son şeklini verirken bu işlevi çalıştırdığınızdan emin 
olun. Bu işlevi çalıştırmadan the MIDI Multi Recording (MIDI Multi Kayıt) ekranından çıkarsanız, 
Şarkı çalındığında, Tarz bölümünden ses çıkmaz.

e Olay Listesi Bu alanda, Şarkı verilerinin olayları listelenir ve düzenlenebilir. Her satır bir olay gösterir. Her olay 
ekrandaki İmleç düğmeleri (u) kullanılarak seçilebilir ve Veri kadranı kullanılarak düzenlenebilir.

Yukarıdaki Düzenleme Hedefine (q) bağlı olarak, listelenen ve düzenlenebilir olaylar aşağıda 
açıklandığı gibi farklılık gösterir.

Düzenleme Hedefi “Ch1” – “Ch16” seçeneklerinden birine ayarlandığında:

Note (Nota) Şarkı içinde bağımsız bir notadır. Çalınan tuşa karşılık gelen nota adını, 
ayrıca tuşun ne kadar güçlü çalınacağına bağlı olarak bir hız değerini ve 
geçiş süresi değerini (nota uzunluğu) kapsar.

Ctrl (Control Change) 
(Kontrol Değişikliği)

Enstrüman Sesini kontrol etmek için kullanılan ayarlardır (ses düzeyi, 
pan, filtre ve efekt derinliği (Mikser ile düzenlenir) vb).

Prog (Program Change) 
(Program Değişikliği)

Bir Enstrüman Sesi seçmek için kullanılan MIDI program değişiklik 
numarasıdır.

P.Bnd (Pitch Bend) 
(Perde Kaydırma)

Enstrüman Sesinin perdesini sürekli değiştirmek için kullanılan 
verilerdir.

A.T. (After Touch) (Tuşe 
Sonrası)

Bu olay nota çalındıktan sonra tuşa baskı uygulandığında oluşur. Bu 
enstrüman klavyesinin Aftertouch (Tuşe Sonrası) özelliğine sahip 
olmadığını unutmayın.

Düzenleme Hedefi “SysEx” olarak ayarlandığında:

ScBar (Score Start Bar) 
(Partisyon Başlatma 
Çubuğu)

Şarkı verilerinin başlangıç noktası olarak üst ölçü birimi numarasını 
belirler.

u

e

q w

!1oi !0 !4!2 !3

r

t

y

İlgili olayın Șarkı pozisyonunu 
(ölçü: ritim: saat) gösterir.

Olay türünü 
gösterir.

Olay değerini veya 
ayrıntısını gösterir.
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e Olay Listesi Tempo Tempo değerini belirler.

Time (Time signature) 
(Zaman (Zaman işareti))

Zaman işaretini belirler.

Key (Key signature) 
(Tuş (Tuş işareti))

Ekranda gösterilen müzik partisyonu için tuş işaretinin yanı sıra, majör/
minör ayarını belirler.

XGPrm (XG 
parameters) (XGPrm 
(XG parametreleri))

XG parametrelerinde ayrıntılı değişiklikler yapmanıza olanak tanır. Web 
sitesindeki Data List (Veri Listesi) (MIDI Data Format (MIDI Veri 
Formatı)) konusunu inceleyin.

Sys/Ex. (System 
Exclusive) (Sisteme 
Özel)

Şarkıdaki Sisteme Özel verileri görüntüler. Burada yeni veriler 
oluşturamayacağınızı veya verilerin içeriğini değiştiremeyeceğinizi 
unutmayın; bununla birlikte veri üzerinde silme, kesme, kopyalama ve 
yapıştırma işlemleri uygulayabilirsiniz.

Meta (Meta event) 
(Meta olay)

Şarkıdaki SMF meta olayları görüntüler. Burada yeni veriler 
oluşturamayacağınızı veya verilerin içeriğini değiştiremeyeceğinizi 
unutmayın; bununla birlikte veri üzerinde silme, kesme, kopyalama ve 
yapıştırma işlemleri uygulayabilirsiniz.

Düzenleme Hedefi “Lyrics” (Sözler) olarak ayarlandığında:

Name (Ad) Şarkı adını girmenize olanak tanır.

Lyrics (Sözler) Şarkı sözlerini girmenize olanak tanır.

Code (Kod) • CR: Sözleri oluşturan metne bir satır kesmesi ekler.

• LF: Geçerli durumda görüntülenen sözleri siler ve bir sonraki söz 
grubunu görüntüler.

Düzenleme Hedefi “Chord” (Akor) olarak ayarlandığında:

Style (Tarz) Tarz adı

Tempo Tempo ayarı

Chord (Akor) Akor kökü, Akor türü, Bas Notası Akoru

Sect (Section) (Bölüm) Tarz Bölümü (Giriş, Ana, Dolgu, Ara, Bitiş)

OnOff (Açık/Kapalı) Tarzın her bölümü (kanalı) için Açık/Kapalı olma durumu

CH.Vol (Channel 
Volume) (Kanal Ses 
Düzeyi)

Tarzın her bölümü (kanalı) için ses düzeyi

S.Vol (Style volume) 
(Tarz ses düzeyi)

Tarzın genel ses düzeyi

r Şarkı Konumu 
(Ölçü: Vuruş: Saat)

Geçerli Şarkının pozisyonunu gösterir. Girdiğiniz olaylar burada belirtilen pozisyonda kaydedilir. 
Data (Veri) kadranını kullanarak geçerli konumu değiştirebilirsiniz (Ölçü: Vuruş: Saat*).
* Saat: Şarkı pozisyonu ve nota uzunluğu için en küçük birimdir. Çeyrek notada 1920 saat bulunur.

t >/o (Oynat/
Duraklat)

Geçerli Şarkıyı çalar veya duraklatır.

y  (Durdur) Geçerli Şarkıyı durdurarak Şarkının başına döner.

u İmleç İmleç pozisyonunu hareket ettirmek için kullanılır.

i Step Rec 
(Kademeli Kayıt)

Bu özelliğin etkinleştirilmesi, Step Recording (Kademeli Kayıt) ekranını; devre dışı bırakılması ise 
Step Edit (Kademe Düzenleme) ekranını gösterir.

o Event Filter (Olay 
Filtresi)

Event Filter (Olay Filtresi) penceresini çağırarak, yalnızca olay listesinde gösterilmesini istediğiniz 
olayları seçme olanağı sunar.

 : Tüm öğelere onay işareti koyun.

 : Tüm öğelerden onay işaretlerini kaldırın.

 : Tüm öğeler için onay işaretli/işaretsiz durumunu tersine çevirin.

!0 Multi Select 
(Çoklu Seçim)

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, ekrandaki İmleç düğmelerini (u) kullanarak birden çok olay 
seçebilirsiniz.

!1 Cut/Copy/Paste 
(Kes/Kopyala/
Yapıştır)

Seçili olayları kopyalamak veya taşımak istediğinizde bunları kullanın.

!2 Insert (Ekle) Yeni bir olay ekler.

!3 Delete (Sil) Seçili olayları siler.

!4 Cancel (İptal) Düzenlemeyi iptal eder ve orijinal değeri geri yükler.
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Șarkı Pozisyonu İșaretçilerini Düzenleme

Bu bölümde ilâve iki İşaretçi özelliği ve bunların ayrıntıları açıklanmaktadır. İşaretçileri kullanarak atlamalı çalma ve 
döngülü çalma hakkında temel bilgiler için Kullanıcı el kitabını inceleyin.

 Atlama İşaretçileri
Kullanıcı el kitabında açıklanan işaretçiler “Atlama İşaretçileri” olarak da adlandırılır. Bunlar, Sisteme Özel verilerin 
Olay Listesinde (sayfa 82) “SPJ-01” – “SPJ-04” olarak gösterilir. Olay Listesinde, serbestçe başka pozisyonlara 
taşınabilir ve hatta başka pozisyonlarda aynı İşaretçi numaraları oluşturmak için kopyalanabilir. Aynı İşaretçi 
numarası Şarkıda farklı konumlarda bulunuyorsa, en son sıradaki işaretçi (aşağıda gösterildiği şekilde) “Döngü Bitiş 
İşaretçisi” olarak kullanılır.

 Döngü Bitiş İşaretçisi
Döngü Bitiş İşaretçileri, Şarkı verilerine ek İşaretçi yerleştirmek için kullanılabilir, bu da size daha fazla esneklik 
sağlar. Olay Listesi içinde (Song Playback (Song Playback (Şarkı Çalma) ekranında değil) bir Döngü Bitiş İşaretçisi 
oluşturmak için yalnızca bir “SPJ” Atlama İşaretçisi olayını Şarkının başka bir pozisyonuna kopyalamanız yeterlidir.

Aşağıdaki örneklerde, Song Playback (Şarkı Çalma) ekranında şarkı çalınırken Döngü Bitiş İşaretçilerinin nasıl 
kullanılabileceği gösterilmektedir.

Örnek 1

(1) Şarkı iki SPJ-01 noktası arasında çalınırken [Loop] işlevinin etkinleştirilmesi, bu noktalar arasında bir çalma 
döngüsü oluşturur.

(2) Şarkı ikinci SPJ-01 ve SPJ-02 arasında çalınıyorsa ve [Loop] etkin durumdaysa, çalma ilk SPJ-01 noktasına geri 
gider ve iki SPJ-01 noktası arasında döngüde devam eder.

Örnek 2

(1) Şarkı SPJ-02 ve ikinci SPJ-01 noktası arasında çalınırken [Loop] (Döngü) 
işlevinin etkinleştirilmesi, bu noktalar arasında bir çalma döngüsü oluşturur.

(2) Şarkı, başlangıç ile SPJ-02 arasında çalarken [Loop] işlevi etkinleştirilirse, çalma 
eylemi SPJ-01 ve SPJ-02 arasında döngüye alınır.

(3) Şarkı ikinci SPJ-01 ve SPJ-03 arasında çalarken [Loop] etkinleştirilirse, çalma 
eylemi SPJ-02 noktasına atlar ve SPJ-02 ile ikinci SPJ-01 (Döngü Bitiş İşaretçisi) 
arasında döngüye girer.

Yukarıdaki örneklerde; Döngü Bitiş İşaretçisinin gerçek verileri, kopyalandığı kaynak 
olayla aynıdır (yalnızca kopyalanan İşaretçinin konumu, bunu farklı bir işlevle sağlar).
Şarkı çalmada, “SPJ-xxxxx” olarak biçimlendirilen (xxxxx: 01 – 04 dışında herhangi 
bir karakter ve istenen sayıda harf kabul edilir) işaretçiler, Döngü Bitiş İşaretleri 
olarak kullanılır.
MIDI Multi Recording (MIDI Çoklu Kayıt) işlevindeki Olay Listesi; İşaretleyicilere 
istediğiniz gibi ad atamanıza izin vermediğinden, yeni işaretçi oluşturmak için 
yukarıdaki yönergeler önerilmektedir.
Ancak, bilgisayardan bir sıralama yazılımı kullanarak yeni İşaretçiler oluşturabilir ve 
bunlara uygun ad ataması yapabilirsiniz. İşaretçileri bu şekilde adlandırarak, Olay 
Listesindeki Döngü Bitiş İşaretçileri ile Atlama İşaretçilerini kolayca birbirinden 
ayırabilirsiniz.

[SPJ-01] [SPJ-01] [SPJ-02] [SPJ-03] [SPJ-04]

(1) (2)

Șarkının sonuȘarkının bașı

Olay Listesi içine 
kopyalanan Kopyalanan olay Döngü 

Bitiș İșaretçisi olur

[SPJ-01] [SPJ-02] [SPJ-01] [SPJ-03] [SPJ-04]

(2) (1) (3)(2)

Șarkının sonuȘarkının bașı

Olay Listesi içine 
kopyalandı.

Kopyalanan olay Döngü Bitiș 
İșaretçisi olur

Ardıșık İșaretçilerin birbirine çok yakın 
olması döngü çalma sorunlarına neden 
olabilir.

Atlama hedefinin (atlanacak olan 
pozisyon) efekt ayarları, atlama 
kaynağından farklı olduğunda, seste 
bozulma veya kesilmeler görülebilir. 
Bunun nedeni, bu enstrümandaki efekt 
ișlemci sınırlamalarıdır.

Guide (Kılavuz) (sayfa 64) ișlevini 
atlamalı çalma ile kullanırken, Kılavuz 
göstergesinin atlama eylemi ile uyumlu 
kalmayabileceğini unutmayın.

NOT

NOT

NOT
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Belirli Öğeleri Yeniden Çağırmayı Devre Dışı Bırakma (Registration Freeze 
(Kaydı Dondurma))...................................................................................................................85
Kayıt Belleği Numaralarını Sırayla Çağırma (Registration Sequence (Kayıt Sırası)) .......86
Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuş Aralığı) Dosyası Arama..............................88

• Kolayca Bulmak İçin Kayıt Belleği Tuş Aralığına Etiket Ekleme ......................................89

Registration Memory (Kayıt Belleği) işlevi, tek düğme ile yaptığınız tüm panel ayarlarını yeniden çağırmanıza olanak 
tanır. Bununla birlikte, Kayıt Belleği ayarları arasında geçiş yaparken, zaman zaman aynı kalmasını istediğiniz belirli 
öğeler olabilir. Örneğin, aynı Tarzı sürdürürken Enstrüman Sesi ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Böylesi 
durumlar, Freeze (Dondur) işlevinin kullanışlı olduğu yerlerdir. Belirli öğelerin ayarlarını korumanızı ve başka 
Registration Memory (Kayıt Belleği) düğmelerini seçerken bile bunları değiştirmeden bırakmanızı sağlar.
İşlem ekranını [MENU]  [Regist Freeze] seçeneğiyle çağırabilirsiniz.

1 “Dondurulacak” öğeye veya gruba onay ișareti koyun.
Kayıt Belleği Grubuna ait olan parametrelerin hangileri olduğu hakkındaki bilgiler için web sitesindeki Data List 
(Veri Listesi) (Parameter Chart (Parametre Tablosu)) öğesini inceleyin.

2 Registration Freeze (Kayıt Dondurma) ișlevini “On” (Açık) 
olarak ayarlayın.

Belirli Öğeleri Yeniden Çağırmayı Devre Dıșı Bırakma 
(Registration Freeze (Kaydı Dondurma))

2

1

Registration Freeze (Kayıt Dondurma) 
ișlevi, [FREEZE] düğmesine basılarak 
da açılabilir/kapatılabilir.

NOT
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Registration Sequence (Kayıt Sırası) işlevi, canlı performans sırasında panel ayarlarını hemen değiştirmenize kolayca 
olanak tanır ve çalarken yalnızca ASSIGNABLE (ATAMA YAPILABİLİR) düğmeleri veya pedalı kullanarak sekiz 
ayar değerini belirttiğiniz herhangi bir sırayla çağırmanızı sağlar.

1 Kayıt Belleği numarasını değiștirmek için pedal veya pedallar kullanmak isterseniz, 
isteğe bağlı olarak edinebileceğiniz pedalları uygun ASSIGNABLE FOOT PEDAL 
jaklarına bağlayın.
Talimatlar için Kullanıcı el kitabını inceleyin.

2 Registration Bank Selection (Kayıt Belleği Seçimi) ekranını getirmek için REGIST BANK 
[-] ve [+] düğmelerine aynı anda basın.

3 Bir sıra olușturmak için istediğiniz Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) 
dosyasını seçin.

4 Registration Sequence (Kayıt Sırası) ekranını [MENU]  [Regist Sequence] ile çağırın.

5 Kayıt Belleği numarasını değiștirmek için pedal kullanmak 
isterseniz, pedalın nasıl kullanılacağını burada belirtebilirsiniz.
“Regist +” sırasına atanan pedal sıra içinde ilerlemek için kullanılır. “Regist -” 
sırasına atanan pedal ise sıra içinde geri gitmek için kullanılır.

Kayıt Belleği numarasını değiştirmek için ASSIGNABLE düğmesini kullanmak 
isterseniz, düğmeye [MENU]  [Assignable] ile çağrılan ekranda “Registration 
Sequence +” veya “Registration Sequence -” işlevini atayın (sayfa 104).

6 Kayıt Belleği numaralarının çağrılacağı bir Sıra düzeni programlayın.
Basit bir ifadeyle, panelden istediğiniz Kayıt Belleği numarası düğmesine basın, daha sonra seçili numarayı 
girmek için [Insert] öğesine dokunun.

Kayıt Belleği Numaralarını Sırayla Çağırma (Registration 
Sequence (Kayıt Sırası))

8 5

7

9

6

Geçerli Kayıt Tuș 
Aralığı adı

Kayıt Belleği numaralarını 
geçerli Kayıt Sırasına göre 
gösterir.

Pedala bașka ișlevler de atayabilirsiniz 
(Voice Guide Controller (Ses Kılavuzu 
Denetleyici) (sayfa 125), Punch In/Out 
of Song (Șarkıya Ek Giriș/Çıkıș) 
(sayfa 70) ve Assignable (İșlev Atama) 
ekranındaki ișlev kümesi (sayfa 104)). 
Pedala birden çok ișlev atamanız 
durumunda öncelik sırası șudur: Voice 
Guide Controller (Ses Kılavuz 
Denetleyici)  Punch In/Out of Song 
(Șarkıya Ek Giriș/Çıkıș)  Registration 
Sequence (Kayıt Sırası)  Assignable 
(İșlev Atama) ekranındaki ișlev kümesi.

NOT

|<, <, >, >| İmleci taşır.

Replace (Değiştir) İmleç konumunun sıra numarasını, geçerli durumda seçilen Kayıt Belleği numarasıyla 
değiştirir.

İmleci doğrudan zaten girilmiș olan bir numaraya tașımak isterseniz, ilgili sayıya dokunun.

NOT

SONRAKİ SAYFA
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7 Kayıt Sırası sona geldiğinde yapılacak ișlemi belirleyin.
• Stop (Durdur): ASSIGNABLE düğmesine veya “advance” (ilerleme) pedalına basılmasının etkisi yoktur. Sıra 

“durdurulur”.
• Top (En Başa): Sıralama en baştan yeniden başlatılır.
• Next (Sonrakine): Sıralama, otomatik olarak Registration Bank Selection (Kayıt Belleği Tuş Aralığı) ekranında 

aynı klasörde bulunan bir sonraki Tuş Aralığının başına taşınır.

8 Registration Sequence (Kayıt Sırası) ișlevini “On” (Açık) olarak ayarlayın.
Burada programlanan Kayıt Sırası, Home (Giriş) ekranının Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuş aralığı) 
alanında gösterilir. Kayıt Belleği numarasının programlandığı sırayla çağrılıp çağrılmadığını kontrol etmek için 
ASSIGNABLE düğmesine veya pedala basın.

9 File Selection (Dosya Seçimi) ekranını çağırmak için  
(Kaydet) öğesine dokunun, daha sonra da sıralama programını 
bir Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) 
dosyası olarak kaydedin.

Insert (Araya Ekle) Geçerli durumda seçili olan Kayıt Belleği numarasını imleç konumunun öncesine ekler.

Delete (Sil) İmleç konumundaki sıra numarasını siler.

Clear (Temizle) Sıradaki tüm numaraları siler.

Kaydetme işlemini yapmadan önce 
başka bir Kayıt Tuş Aralığı 
seçerseniz Registration Sequence 
(Kayıt Sırası) ekranındaki ayarlar 
silinir.

BİLDİRİM
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Search (Arama) işlevini kullanarak, çok sayıda dosya arasından istediğiniz Registration Memory Bank (Kayıt Belleği 
Tuş Aralığı) dosyalarını hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

1 Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) ekranında  (Arama) öğesine 
dokunarak ișlem ekranını çağırın.

2 Character Entry (Karakter Giriși) penceresini çağırmak için arama kutusuna dokunun.

3 Aramayı bașlatmak için dosya veya klasör adını (veya adın bir kısmını) girin.
Birden fazla sözcük girmek isterseniz, sözcüklerin arasında boşluk bırakın.
Arama tamamlandıktan sonra bulunan liste görünür. Sonucu temizlemek isterseniz [Clear] seçeneğine dokunun.

4 Aramayı daraltmak isterseniz  (Filtrele) seçeneğine dokunun ve kutuya arama 
seçeneklerini girin.
• Tag (Etiket): Kutuya etiketleri girin (sayfa 89) veya [Existing Tag List] seçeneğine dokunarak listeden etiket 

seçimi yapın. Kutuya birden çok etiket girmek isterseniz etiketlerin arasında boşluk bırakın.
• Song (Şarkı): Şarkı adını girin.
• Style (Tarz): Tarz adını girin.
• Style Tempo (Tarz Temposu): Tarz temposu aralığını girin.

Her arama sorgusunu silmek için [Clear] seçeneğine dokunun. Tamamını silmek için [All Clear] seçeneğine 
dokunun.
Yeniden  (Filtrele) öğesine dokunulması arama sonucunu döndürür.

5 Arama sonucundan istenen Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) 
dosyasını seçin.
[OK] öğesine dokunulması, sonuç ekranını kapatır ve sonuçtan seçili Tuş Aralığı değerini getirir. [Cancel] öğesine 
dokunulması, sonuç ekranını kapatır ve daha önce seçilmiş olan Tuş Aralığı değerine geri döner.

Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) Dosyası 
Arama

4

2
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Kolayca Bulmak İçin Kayıt Belleği Tuș Aralığına Etiket Ekleme

Kayıt Belleği Tuş Aralığı öğelerine konulan etiketler, arama sırasında istediğiniz dosyaları hızlı bir şekilde bulmanıza 
yardımcı olur. 

1 Etiket eklemek istediğiniz Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) 
dosyasını seçin.

2 Registration Bank Selection (Kayıt Tuș Aralığı Seçimi) ekranında  (Menü) öğesine, 
daha sonra da [Regist Bank Tag Edit] öğesine dokunarak ișlem ekranını çağırın.

3 Character Entry (Karakter Giriși) penceresine istediğiniz metni girmek için [New Tag] 
seçeneğine dokunun.

Başka bir Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuş Aralığı) dosyasına daha önce herhangi bir etiket 
eklediyseniz, mevcut etiketler listede görünür ve onay işareti konularak seçilebilir. Listenin gösterilmesi biraz 
zaman alabilir.

4 Etiket bilgilerini Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuș Aralığı) dosyasına 
kaydetmek için  (Kaydet) seçeneğine dokunun.

Mevcut etiket listesi
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77 Playlist (Çalma Listesi)

Önceki Yamaha klavyelerde (PSR-A3000 ve PSR-S975/S775 gibi) kullanılan Music Finder (Müzik Bulucu) 
Kayıtlarını içe aktararak PSR-A5000 modelinin Playlist (Çalma Listesi) öğesindeki Kayıtları, aynı bu 
enstrümanlardaki Music Finder (Müzik Bulucu) işlevini kullanır gibi çalabilirsiniz.
Music Finder (Müzik Bulucu) işlevini kullanmayla ilgili ayrıntılar için istediğiniz Music Finder (Müzik Bulucu) 
Kayıtlarını içeren Yamaha klavyesinin Kullanıcı el kitabını inceleyin.

1 Music Finder (Müzik Bulucu) dosyasının (***.mfd) bulunduğu USB flash sürücüyü 
enstrümanın [USB TO DEVICE] terminaline bağlayın.

2 Playlist File Selection (Çalma Listesi Dosya Seçimi) ekranını çağırmak için Playlist 
(Çalma Listesi) dosya adına dokunun.

3 Bir onay mesajı görüntülemek için istediğiniz Music Finder (Müzik Bulucu) dosyasını 
seçin.

4 İçeri aktarma ișlemini bașlatmak için [Yes] seçeneğine dokunun.
İçeri aktarılan Music Finder (Müzik Bulucu) Kayıtları, Registration Memory Bank 
(Kayıt Belleği Tuş Aralığı) dosyalarına dönüştürülür ve bu enstrümanın User 
(Kullanıcı) sürücüsünde, içe aktarılmış dosyayla aynı adı taşıyan, bir klasöre 
kaydedilir. 
Aynı zamanda, dönüştürülen Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuş 
Aralğı) dosyalarının (içe aktarılmış dosyayla aynı ada sahip) bulunduğu bir 
Playlist (Çalma Listesi) de USB flaş sürücüde oluşturulur. Music Finder (Müzik 
Bulucu) ayarları her Bank (Tuş Aralığı) için Registration Memory (Kayıt Belleği) 
numarasına [1] kaydedilir.

5 İçeri aktarılan Kayıtların orijinal Music Finder (Müzik Bulucu) ișlevi ile aynı șekilde 
kullanılabilmesi için [OTS LINK] düğmesini açın.

Music Finder Kayıtlarını Playlist (Çalma Listesi) içine aktarma

İçeri aktarma aşağıdaki 
durumlarda yapılamaz. Music 
Finder (Müzik Bulucu) dosyası 
seçildiğinde bir uyarı mesajı 
görüntüleniyorsa.

• Aynı ada sahip bir klasör 
zaten varsa.

• Style (Tarz) çalınırken 
• Bir Song (Şarkı) veya Multi 

Pad çalınırken veya 
kaydedilirken.

BİLDİRİM

SONRAKİ SAYFA
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6 Playlist (Çalma Listesi) ekranında Kayıt adına dokunun ve Music Finder (Müzik Bulucu) 
verilerini içeren ayarları yükleyin.

Kayıt arama
Music Finder (Müzik Bulucu) verileri Registration Memory (Kayıt Belleği) içine kaydedildiğinden, Registration 
Memory Bank Selection (Kayıt Bankası Tuş Aralığı Seçimi) ekranında Kayıt arayabilirsiniz. Music Finder (Müzik 
Bulucu) ile ilgili anahtar sözcük ve tür verileri, etiket bilgileri olarak kaydedilir.
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88 Mikrofon

İçindekiler

Mikrofon veya Gitar Ayarlarını Yapma (Mic Setting (Mikrofon Ayarı)).............................92
• Mikrofon/Gitar Ayarlarını Kaydetme/Çağırma....................................................................94

Bu bölüm, mikrofon veya gitar sesi için uygulanan çeşitli Efektlerle ilgili parametreleri ayarlamanıza olanak tanır. 
Enstrüman ile birlikte mikrofon kullanırken, hem “Vocal” (Vokal) hem de “Talk” (Konuşma) (Vokal, şarkı 
performansınız; Konuşma da şarkılar arasında anons yapmak için) ayarlarını yapmalısınız. Gitar kullanırken “Guitar” 
(Gitar) öğesini seçin ve uygun ayarları yapın.
İşlem ekranı, [MENU]  [Mic Setting] aracılığıyla çağrılabilir.

Mikrofon veya Gitar Ayarlarını Yapma (Mic Setting 
(Mikrofon Ayarı))

q Microphone 
On/Off 
(Mikrofon 
Açık/Kapalı)

Mikrofon/gitar sesini açar veya kapatır. On (Açık) olarak ayarlandığında, mikrofon/gitar sesi enstrümana 
verilir.

w Vocal/Talk/
Guitar 
(Vokal/
Konuşma/
Gitar) 
Düğmesi

Performansınız sırasında mikrofonla şarkı söylemek için bu düğmeyi “Vocal” (Vokal) olarak ayarlayın. 
Normal konuşma veya performans sırasında şarkı arası anonslar yapmanıs gerekirse bu düğmeyi “Talk” 
(Konuşma) olarak ayarlayın. Bu özellik, duruma bağlı olarak mikrofon ayarlarını hemen değiştirmenize 
olanak tanır. 
Enstrüman ile birlikte gitar kullanırken bu düğmeyi “Guitar” (Gitar) ayarına getirin.

w

q

e

r

y

t

w

q

e

r

y

t

w

q

e

r

y

u

t

“Vocal” (Vokal) seçimi yapıldığında: “Talk” (Konușma) seçimi yapıldığında:

“Guitar” (Gitar) seçimi yapıldığında:
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e Volume 
Adjustment 
(Ses Düzeyi 
Ayarlama)

Mikrofon/gitar sesinin giriş seviyesini ayarlar. Giriş seviyesi sağ tarafta gösterilir.

r 3 Band EQ 
(3 Bant 
Frekans 
Düzenleyici)

Frekans Düzenleyici (EQ) bir işleyicidir ve genel frekans tepkisini şekillendirmek üzere frekans 
spektrumunu gerektiği biçimde güçlendirilebilen veya kesilebilen birden çok banda böler. Enstrümanda, 
mikrofon sesi için üç bant (Low (Düşük), Mid (Orta) ve High (Yüksek)) dijital frekans düzenleyici işlevi 
bulunur. Üç bandın her biri için orta frekansı (Hz) ve seviyeyi (dB) ekranda gösterilen düğmelerle 
ayarlayabilirsiniz.

t Noise Gate 
(Parazit 
Geçidi)

Bu efekt, mikrofon giriş seviyesi belirli bir değerin altına düştüğünde giriş sinyalini susturur. Bu, istenen 
sinyalin (vokal vb.) geçmesine izin vererek yabancı gürültüyü etkili bir şekilde keser.

On/Off 
(Açık/
Kapalı)

Parazit Geçidini açar veya kapatır.

Threshold 
(Eşik)

Giriş seviyesini, geçidin açılmaya başladığı değerden daha büyük bir değere ayarlar.

y Compressor 
(Kompresör)

Bu efekt, mikrofondan gelen giriş sinyali belirli bir seviyenin üzerine çıktığında çıkışı baskılar. Bu 
özellik, geniş bir dinamik değişim aralığına sahip vokalleri yumuşatmak açısından kullanışlıdır. Etkili bir 
şekilde sinyali “sıkıştırır”, yüksek ses bölümlerini daha yumuşak veya düşük olanları da daha yüksek hale 
getirir.

On/Off 
(Açık/
Kapalı)

Kompresörü açar veya kapatır.

Threshold 
(Eşik)

Giriş seviyesini, sıkıştırmanın uygulanmaya başladığı değerden daha büyük bir değere 
ayarlar.

Ratio 
(Oran)

Sıkıştırma oranını ayarlar. Daha yüksek oran değerleri daha fazla bastırılan ve daha kısa 
dinamik aralığına sahip bir ses sağlar.

Out 
(Çıkış)

Son çıkış seviyesini ayarlar.

u Talk Mixing 
(Konuşma 
Karıştırma) 
(yalnızca 
“Talk” 
(Konuşma) 
seçildiğinde)

Konuşma (performans sırasında şarkı arası konuşma veya anons) ayarlarını yapmak için kullanılır.

Pan (Kay-
dırma)

Mikrofon sesinin stereo kaydırma pozisyonunu belirler.

Reverb 
(Yankı)

Mikrofon sesine uygulanan yankı efektlerinin derinliğini belirler.

Chorus 
(Koro)

Mikrofon sesine uygulanan koro efektlerinin derinliğini belirler.

Level 
Reduction 
(Seviye 
Düşürme)

Sesin geneline (mikrofon girişi dışında) uygulanacak seviye düşürme miktarını belirler 
(kendi sesiniz ve genel enstrüman sesi arasındaki dengeyi etkili bir şekilde ayarlamanıza 
olanak tanır).

Save (Kaydetme) işlemini yapmadan gücü kapatırsanız bu ayarlar silinir.

“Vocal” (Vokal) veya “Guitar” (Gitar) seçili durumdayken mikrofon/gitar sesi için Pan (Kaydırma) ve Reverb/Chorus (Yankı/Koro) ayarlarını yapmak isterseniz, Mixer (Mikser) 
ekranındaki Mic part (Mikrofon bölümü) ayarlarını kullanın (sayfa 100).

BİLDİRİM

NOT
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Mikrofon/Gitar Ayarlarını Kaydetme/Çağırma

Mikrofon/gitar ayarlarının tümünü Mic Setting (Mikrofon Ayarları) ekranındaki  (Kaydet) seçeneğine dokunarak 
tek bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Bu enstrümanın User (Kullanıcı) belleğine en fazla 60 dosya kaydedilebilir. 
Daha sonra kolayca geri getirebilmek için performansınıza yeterince anlaşılır veya ilişkili bir isim atamalısınız. 
Mikrofon/gitar ayarlarını çağırmak için  (Kaydet) düğmesinin solundaki ayar adına dokunun ve istediğiniz 
dosyayı seçin.

Mikrofon/gitar ayarlarını bir USB flash sürücüye kaydetmek isterseniz, bunları bir User Effect (Kullanıcı Efekti) dosyası olarak kaydedin. Bunu yapmak için [MENU]  
[Utility]  [Factory Reset/Backup]  sayfa 2/2 ile çağrılan ekranda “User Effect” (Kullanıcı Efekti) öğesinin [Save] tușuna dokunarak Kaydetme ișlemini yapın 
(sayfa 127).

NOT
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Mixer (Mikser)

İçindekiler

Filtre Parametrelerini Düzenleme (Filter (Filtre)) .................................................................95
EQ Parametrelerini Düzenleme (EQ (Frekans Düzenleyici)) ...............................................96
Efekt Parametrelerini Düzenleme (Effect (Efekt)).................................................................98

• Efekt ayarlarını Düzenleme ve Kaydetme ...........................................................................99
Efekt Parametrelerini Düzenleme (Chorus/Reverb (Koro/Yankı)) ....................................100

• Koro/Yankı ayarlarını Düzenleme ve Kaydetme ...............................................................100
Pan/Enstrüman Sesi Ayarlarını Düzenleme (Pan/Volume (Pan/Enstrüman Sesi) ............100
Ana Kompresör Ayarlarını Düzenleme (Compressor (Kompresör))..................................101
Blok Diyagram.........................................................................................................................103

Kullanıcı el kitabı, Mixer (Mikser) işlevini kullanmakla ilgili temel işlem adımlarını kapsar. Bu Başvuru Kılavuzu, 
[MENU]  [Mixer] ile çağrılan Mixer (Mikser) ekranındaki her ekran (veya işlev) hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
sağlamaktadır.
Mixer (Mikser) ekranının en üstündeki “Panel”–“Song” Part Selection (Panel-Şarkı Bölüm Seçimi) sekmeleri, ilgili 
her bölümün sesini ayarlamanıza olanak tanır, “Master” (Ana) öğesi ise enstrümanın tamamı için genel ses ayarları 
yapmanızı sağlar.

Sinyal akışı ve Mixer (Mikser) yapılandırmasının görsel gösterimi için Block Diagram (Blok Diyagram) işlevini 
(sayfa 103) inceleyin.

Bu işlev, sesin belirli bir frekans bölümünün çıkışını keserek sesin ton özelliklerini (parlaklık vb.) değiştirir. Bu işlev, 
Mixer (Mikser) ekranının üstündeki sekmeler arasından “Master” (Ana) öğesini seçtiğinizde kullanılamaz.

Düğmeler ve kaydırıcılar, yalnızca ilgili parametreler mevcut durumdayken ayar ekranlarında görünür.

Filtre Parametrelerini Düzenleme (Filter (Filtre))

Resonance (Rezonans) Her bölüm için Rezonans efektini (sayfa 47) ayarlamanıza olanak tanır. Bu işlev, sese daha fazla 
özellik eklemek için “Cutoff” (Kesme Noktası) parametresiyle birlikte kullanılabilir.

Cutoff (Kesme Noktası) Kesme frekansını (sayfa 47) ayarlayarak her bölüm için sesin parlaklığını belirler.

NOT
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Frekans Düzenleyici (ayrıca “EQ” olarak da kullanılır) bir ses işleyicisidir ve genel frekans tepkisini şekillendirmek 
üzere frekans spektrumunu gerektiği biçimde güçlendirilebilen veya kesilebilen birden çok banda böler. Mixer 
(Mikser) ekranının en üstündeki “Panel”–“Song” Part Selection (Panel-Şarkı Bölüm Seçimi) sekmeleri, ilgili her 
bölüm için EQ ayarı yapmanıza olanak tanır, “Master” (Ana) ise enstrümanın tamamı için genel EQ ayarlamaları 
yapmanızı sağlar.

Bölüm EQ (“Panel” – “Song” (Panel-Șarkı) sekmelerinden biri seçili durumdayken)

Ana EQ (“Master” (Ana) sekmesi seçili durumdayken)
Bu enstrüman yüksek kaliteli sekiz bantlı dijital bir frekans düzenleyiciye (EQ) sahiptir. Bu işlev ile enstrümanın 
çıkışına son bir efekt (ton kontrolü) uygulanabilir. “Master” (Ana) ekranından beş ön ayarlı EQ türünden birini 
seçebilirsiniz. Frekans bantlarını ayarlayarak kendi özel frekans düzenleyici (EQ) ayarlarınızı da oluşturabilir ve 
ayarları 30 User Master EQ (Kullanıcı Ana Frekans Düzenleyici) türünden birine kaydedebilirsiniz.

EQ Parametrelerini Düzenleme (EQ (Frekans Düzenleyici))

High (Yüksek) Her bölüm için yüksek EQ bandını açar veya keser.

Low (Düşük) Her bölüm için düşük EQ bandını açar veya keser.

Master EQ (Ana Frekans Düzenleyici); Sesli Șarkı gibi sesleri çalmaya veya metronom sesine uygulanamaz.

NOT

0

Bant genișliği (“Șekil” veya “Q” olarak da adlandırılır)Kazanç

Frekans

8 bant (varsayılan)  80 Hz 250 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1,0 kHz 4,0 kHz 8,0 kHz
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1 Düzenlemek üzere istediğiniz EQ türünü seçin.
• Flat (Düz): Düz EQ ayarları. Her frekans için kazanç 0 dB olarak ayarlanmıştır.
• Powerful (Güçlü): Her frekanstaki seslerin vurgulu olarak çalındığı güçlü EQ ayarlarıdır. Bu ayar, parti ve 

benzeri ortamlardaki müziği güçlendirmek için kullanılabilir.
• Mellow (Boğuk): Yüksek frekans bantlarının hafifçe kısıldığı yumuşak ve boğuk EQ ayarlarıdır. 
• Bright (Parlak): Yüksek frekansların seviyesini arttıran bu EQ ayarı, sesi daha parlak hale getirir.
• With Subwoofer (Derin Bas Hoparlörlü): Düşük frekanslı bantların kısıldığı özel EQ ayarlarıdır. Bu, (ayrıca 

sayın almanız gereken) KS-SW100 gibi bir derin bas hoparlörünün enstrümanla birlikte kullanılabilmesi için 
en uygun ayardır.

• User1-30 (Kullanıcı 1-30): 4. adımda kaydedilen özel EQ ayarlarınızdır.

2 Her bandın Q (bant genișliği) ve Center Frequency (Merkez Frekans) değerlerini 
ayarlayın.
Kullanılabilen Frekans aralığı her bant için farklıdır. Q değeri ne kadar yüksek olursa, bant genişliği o kadar dar olur.

3 Kazanç düzeyini, sekiz bandı teker teker artırarak veya kısarak dilediğiniz gibi ayarlayın.

4  Ayarları User Master EQ (Kullanıcı Ana EQ) türü olarak 
kaydetmek için (Save) seçeneğine dokunun.
En fazla 30 EQ türü oluşturulabilir ve kaydedilebilir.

4

2

1

3

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden enstrümanın 
gücünü kapatırsanız ayarlar silinir.

Ana EQ ayarlarını USB flash sürücüye 
kaydetmek isterseniz, bunları bir User 
Effect (Kullanıcı Efekti) dosyası olarak 
kaydedin. Bunu yapmak için [MENU]  
[Utility]  [Factory Reset/Backup]  
sayfa 2/2 ile çağrılan ekrandan “User 
Effect” (Kullanıcı Efekti) öğesinin [Save] 
tușuna dokunarak Kaydetme ișlemini 
yapın (sayfa 127).

BİLDİRİM

NOT
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Bu enstrümanda aşağıdaki Efekt Blokları bulunur.
• System Effect (Chorus, Reverb) (Sistem Efekti (Koro, Yankı)): Bu Efektler, genel enstrüman sesine uygulanır. 

Her bölüm için System Effect (Sistem Efekti) derinliğini ayarlayabilirsiniz. Bu, “Chorus/Reverb” (Koro/Yankı) 
ekranından (sayfa 100) ayarlanabilir.

• Insertion Effect 1–8 (Ekleme Efekti 1-8): Bu efektler yalnızca belirli bir bölüme uygulanır. Bu Efektlerin her 
birinde geçerli olmak üzere, istediğiniz bölüme özel bir Efekt türü (örneğin, yalnızca Gitar bölümüne uygulanan 
Distortion (Bozulma) türünü) seçin.

• Variation Effect (Çeşitleme Efekti): Bu Blok, hem Sistem Efekti hem de Ekleme Efekti olarak kullanılabilir ve 
aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Bu bölüm, Effect (Efekt) ekranındaki Ekleme Efektleri ve Çeşitleme Efektiyle ilgili ayarları kapsar. Mixer (Mikser) 
ekranının üst tarafındaki “Master” (Ana) sekmesi seçili durumdayken bu ekran kullanılamaz.

Efekt Parametrelerini Düzenleme (Effect (Efekt))

Insertion Effect (Ekleme 
Efekti)

Her düğmenin üzerindeki alana dokunarak her bölüm için istediğiniz Ekleme Efekti türünü 
atamanıza olanak tanır. Düğmeleri kullanarak her Efektin uygulanma derecesini ayarlayabilirsiniz.
Ekleme Efektlerinin her birini belirli bir Bölüme atamak ve bir Efekt Türü seçmek isterseniz, bu 
alanın sağ üst köşesinde bulunan [Assign Part Setting] seçeneğine dokunun ve pencerede gerekli 
ayarları yapın.
Her Ekleme Efekti için atanabilir Bölümler aşağıdaki gibidir:

• Insertion Effect 1–5 (Ekleme Efekti 1-5): Klavye Bölümleri, Şarkı kanalları 1–16
• Insertion Effect 6 (Ekleme Efekti 6): Klavye Bölümleri, Şarkı kanalları 1–16, Mikrofon
• Insertion Effect 7–8 (Ekleme Efekti 7-8): Tarz Bölümleri (Ses Tarzının Ses Bölümü hariç)

Variation Effect (Çeşitleme 
Efekti)

Ekleme Efekti ile Sistem Efekti arasında Efekt Bağlantısı geçişi yapmak için [Insertion] veya 
[System] seçeneğine dokunun, daha sonra istediğiniz Efekt türünü seçmek için bu hattın sağ ucuna 
dokunun.
“System” (Sistem) seçili durumdayken; bu Efekt, Şarkı ve Tarzın tüm bölümlerine Sistem Efekti 
olarak uygulanır. “Insertion” (Ekleme) seçildiğinde; bu Efekt yalnızca belirtilen Şarkı/Tarz 
bölümüne uygulanır.
Her bölümün düğmesini kullanarak Efektin uygulanma derecesini ayarlayabilirsiniz.

Mixer (Mikser) ekranının üst tarafındaki “Panel” veya “M.Pad” sekmesi seçili durumdayken bu seçenek kullanılamaz.

NOT
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Efekt ayarlarını Düzenleme ve Kaydetme

Sistem Efektleri (Chorus (Koro), Reverb (Yankı)), Ekleme Efektleri ve Çeşitleme Efekti ayarlarını 
düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler User Effect (Kullanıcı Efekti) türü olarak kaydedilebilir.

1 Mixer (Mikser) ekranından Effect (Efekt) ayarı ekranını getirmek için Efekt türü adına 
dokunun.

2 Effect Category (Efekt Kategorisi) ve Type (Tür) seçimi yapın.
Parametre değerlerini, ekranda gösterilen denetleyicileri kullanarak ayarlayabilirsiniz.

3 [Detail] öğesine dokunarak Effect Parameter (Efekt 
Parametresi) ekranını çağırın ve ek ayarlar yapın.
Efekt türüne bağlı olarak kullanabileceğiniz parametreler değişir.

4  (Kaydet) öğesine dokunarak ayarları User Effect (Kullanıcı 
Efekti) türü olarak kaydedin.
Her Reverb (Yankı), Chorus (Koro), Variation (Çeşitleme) ve Insertion (Ekleme) 
Efekt Bloğu için en fazla 30 Efekt Türü saklanabilir.

2

Seçili Efekt türüne karșılık gelen 
parametre denetleyicileri burada 
gösterilir.

Gri renkte olan parametreler 
düzenlenemez.

NOT

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden enstrümanın 
gücünü kapatırsanız, ayarlar 
silinir.

Effect (Efekt) ayarlarını bir USB flash 
sürücüye kaydetmek isterseniz, bunları 
bir User Effect (Kullanıcı Efekti) dosyası 
olarak kaydedin. Bunu yapmak için 
[MENU]  [Utility]  [Factory Reset/
Backup]  sayfa 2/2 ile çağrılan 
ekrandan “User Effect” (Kullanıcı Efekti) 
öğesinin [Save] tușuna dokunarak 
Kaydetme ișlemini tamamlayın 
(sayfa 127).

BİLDİRİM

NOT
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Chorus (Koro) ve Reverb (Yankı), enstrümanın tüm seslerine uygulanan Sistem Efektlerdir. Mixer (Mikser) ekranının 
üst tarafındaki “Master” (Ana) sekmesi seçili durumdayken bunlar kullanılamaz.

Koro/Yankı ayarlarını Düzenleme ve Kaydetme

“Effect” (Efekt) ekranındaki işlem ile aynıdır (sayfa 99).

Her bölüm için Pan (sesin stereo konumu) ve Enstrüman Sesi ayarı yapabilirsiniz. Mixer (Mikser) ekranının üst 
tarafındaki “Master” (Ana) sekmesi seçili durumdayken bu ekran kullanılamaz.

Efekt Parametrelerini Düzenleme (Chorus/Reverb (Koro/Yankı))

Chorus (Koro) İstediğiniz Koro türünü seçmek için bu satırın sağ üst köşesindeki Koro türü adına dokunun. Seçim 
yaptıktan sonra, Mixer (Mikser) ekranına dönerek her bölüm için Koro derinliğini ayarlamak üzere 
düğmelerin her birini kullanın.

Reverb (Yankı) İstediğiniz Yankı türünü seçmek için bu satırın sağ üst köşesindeki Yankı türü adına dokunun. 
Seçim yaptıktan sonra, Mixer (Mikser) ekranına dönerek her bölüm için Yankı derinliğini 
ayarlamak üzere düğmelerin her birini kullanın.

Koro ve Yankı türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için web sitesindeki Data List (Veri Listesi) (Effect Type List (Efekt Türü Listesi)) konusuna bakın.

Pan/Enstrüman Sesi Ayarlarını Düzenleme (Pan/Volume 
(Pan/Enstrüman Sesi)

q Pan (Kaydırma) Her bölümün (kanal) stereo konumunu belirler.

w Volume (Ses 
Düzeyi)

Her bölümün ya da kanalın seviyesini belirleyerek, her bölümün dengesi üzerinde hassas kontrol 
sahibi olmanızı sağlar.

NOT

q

w
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Kompresör, ses sinyalinin dinamiklerini (yumuşaklık/gürlük) sınırlandırmak ve sıkıştırmak için yaygın kullanılan bir 
efekttir. Vokaller ve gitar bölümleri gibi dinamiklerde geniş çapta değişiklik gösteren sinyaller için, yumuşak sesleri 
gür seslere, gür sesleri de yumuşak seslere dönüştürerek dinamik aralığı “sıkıştırır”. Seviyenin tamamını 
canlandırmak için kazançla birlikte kullanıldığında daha güçlü ve daha tutarlı üst düzey ses oluşturur.
Bu enstrümanda, enstrüman seslerinin tamamına uygulanmış olan bir Ana Kompresör vardır. Her ne kadar Ana 
Kompresör değerleri sağlanmış olsa da, ilgili parametreleri ayarlayarak kendi orijinal Ana Kompresör ön ayarlarınızı 
kaydedebilirsiniz. Bu ekran yalnızca Mixer (Mikser) ekranının üst tarafındaki “Master” (Ana) sekmesi seçili 
durumdayken kullanılabilir.

1 Compressor (Kompresör) ayarını “On” (açık) yapın.

2 Düzenlenecek olan Ana Kompresör türünü belirleyin.
• Natural (Doğal): Doğal Kompresör ayarlarında efekt biraz daha belirgindir. 
• Rich (Zengin): Zengin Kompresör ayarları, enstrüman özelliklerinin en uygun biçimde öne çıkarıldığı 

değerlerdir. Bu özellik; akustik enstrümanlar, caz müziği gibi seçenekleri iyileştirir.
• Punchy (Çok Güçlü): Oldukça güçlü ve şiddetli Kompresör ayarlarıdır. Bu özellik; rock müzik açısından 

avantajlıdır.
• Electronic (Elektronik): Elektronik dans müziğinin özelliklerini öne çıkarmada kullanılan kompresör 

ayarlarıdır.
• Loud (Yüksek): Güçlü Kompresör ayarlarıdır. Rock veya kilise müziği gibi enerjik müziği iyileştirmek 

açısından iyidir.
• User1-30 (Kullanıcı 1-30): 4. adımda kaydedilen kendi özel Kompresör ayarlarınızdır.

3 Ana Kompresör ile ilgili parametreleri düzenleyin.

“GR” göstergesi, sıkıştırma seviyesindeki Gain Reduction (Kazanç Düşürümü) miktarını, “Output” (Çıkış) ise 
gerçek zamanlı enstrüman sesine göre çıkış seviyesini gösterir.

Ana Kompresör Ayarlarını Düzenleme (Compressor (Kompresör))

Master Compressor (Ana Kompresör); Sesli Șarkı gibi sesleri çalmaya veya metronom sesine uygulanamaz.

Compression 
(Sıkıştırma)

Threshold (Eşik), Ratio (Oran) ve Soft Knee (Kademeli Artım) gibi parametrelerin (yaygın 
olarak kullanılan kompresörlerde bulunur) tümü aynı anda değişir ve sesi orta derecede 
sıkıştırmanıza olanak tanır.

Texture (Doku) Efekte doğal özellikler ekler. Değer ne kadar yüksek olursa, efekt o kadar hafif olur.

Output (Çıkış) Çıkış seviyesini belirler.

NOT

4
2

3

1

“Compression” (Sıkıștırma) ve “Output” (Çıkıș) ile birlikte kullanıldığında değișikliklerin duyulması daha kolay olabilir.

NOT

SONRAKİ SAYFA
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4 Ayarları, bir User Master Compressor (Kullanıcı Ana 
Kompresör) türü olarak kaydetmek için (Save) seçeneğine 
dokunun.
En fazla 30 Ana Kompresör türü oluşturulabilir ve kaydedilebilir.

Kaydetme işlemini 
gerçekleştirmeden enstrümanın 
gücünü kapatırsanız ayarlar silinir.

Ana Kompresör ayarlarını USB flash 
sürücüye kaydetmek isterseniz, bunları 
bir User Effect (Kullanıcı Efekti) dosyası 
olarak kaydedin. Bunu yapmak için 
[MENU]  [Utility]  [Factory Reset/
Backup]  sayfa 2/2 ile çağrılan 
ekrandan “User Effect” (Kullanıcı Efekti) 
öğesinin [Save] tușuna dokunarak 
Kaydetme ișlemini yapın (sayfa 127).

BİLDİRİM

NOT
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Blok Diyagram
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1010 Kumanda İșlevi Ayarları

İçindekiler

Ayak Pedallarına ve Panel Düğmelerine (Assignable (Atanabilir)) Belirli İşlevler Atama......104
• Atanabilen İşlevler (Assignable (Atanabilir) ekranı)......................................................... 105

Canlı Kumanda Kadranlarının ve Çubuğu Atama Türlerini Düzenleme 
(Live Control (Canlı Kumanda)) ............................................................................................... 111

• Atanabilir İşlevler (Live Control (Canlı Kumanda) ekranı) .............................................. 112

FOOT PEDAL jaklarına bağlı ayak pedallarına; ayrıca ASSIGNABLE (ATANABİLİR) düğmelere [STYLE TEMPO 
LOCK/ASSIGNABLE] düğmesine çeşitli işlevler atayabilirsiniz.
Kullanım ekranı [MENU]  [Assignable] ile getirilebilir.

1 İstediğiniz pedal veya düğmeyi seçmek için dokunun.
Tekrar dokunmak işlev listesini getirir.

2 Pedal veya düğme için ișlevi seçin.
İşlevler hakkında bilgi için 105.–110. sayfalara bakın.

3 Ekranın alt kısmında gösterilen seçili ișlevin gerekli ayarlarını yapın.
Seçili işlevde; hangi bölümlerin işlevden etkileneceği gibi ayrıntılı ayarlar 
yapabilirsiniz. Açılır pencerede görüntülenen işlev adını değiştirmek isterseniz, 
[Rename] seçeneğine dokunup istediğiniz adı girin. En çok 50 karakter 
kullanılabilir.

4 Gerekirse  (Menu) öğesine dokunarak pedalın polaritesini 
ayarlayın.
Polarite, enstrümana bağladığınız pedala bağlı olarak ters şekilde çalışabilir (örn. 
basmanın bir etkisi olmaz, ancak bırakmanın olur). Böyle bir durumda polariteyi 
tersine çevirmek için bu ayarı kullanın.

Ayak Pedallarına ve Panel Düğmelerine (Assignable (Atanabilir)) 
Belirli İșlevler Atama

3

1

Kullanıcı el kitabında açıklandığı gibi 
ASSIGNABLE düğmelere kısayollar da 
atanabilir. Özellikle așağıdaki ișlevlerin 
kısayolları yalnızca ASSIGNABLE 
düğmelere atanabilir.

• Regist Bank Information (Kayıt Tuș 
Aralığı Bilgileri)

• Regist Bank Edit (Kayıt Belleği 
Düzenleme)

• Style Information (Tarz Bilgileri)
• Multi Pad Edit (Düzenleme)
• Scale Bank Edit (Skala Tuș Aralığı 

Düzenleme)

Ayrıca pedala Voice Guide Controller 
(Enstrüman Sesi Kılavuz Denetleyicisi) 
(sayfa 125), Punch In/Out of Song (Șarkıya 
Ek Giriș/Çıkıș) (sayfa 70) ve Registration 
Sequence (Kayıt Sırası) (sayfa 86) gibi 
bașka ișlevler de atayabilirsiniz. Pedala 
birden çok ișlev atamanız durumunda 
öncelik sırası șudur: Voice Guide Controller 
(Ses Kılavuz Denetleyici)  Punch In/Out of 
Song (Șarkıya Ek Giriș/Çıkıș)  
Registration Sequence (Kayıt Sırası)  
İșlevleri buraya atanır

NOT

NOT

ASSIGNABLE düğmelere ve [STYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE] düğmesine basıldığında açılır 
pencereyi gizleme
ASSIGNABLE düğmelerden birine ve [STYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE] düğmesine bastığınızda, atanan 
işlevi gösteren bir pencere açılır. Ayrıca açılır pencereyi gizlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için 
Assignable (Atanabilir) ekranındaki  (Menu) seçeneğine dokunun, sonra “Button Pop-up” (Düğmeyle Açılma) 
ayarını “Off” yapın. 



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 105

10

K
um

and
a İșlevi A

yarları

Atanabilen İșlevler (Assignable (Atanabilir) ekranı)

Aşağıdaki listede “P” pedalları, “A” ASSIGNABLE (ATANABİLİR) düğmeleri, 
“S” ise [STYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE] düğmesini gösterir.  ile işaretli 
işlevler, ilgili pedal veya düğmelerde kullanılabilir.
“*” ile gösterilen işlevlerde yalnızca ayak kumandasını kullanın; Ayak Pedalı ile 
düzgün işlem yapılamaz.
“Range” (Aralık) ile belirtilen işlevlerde aralığı aşağıdakileri denetleyecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz.
• Full: (Tam) Min. – Center – Max. (Minimum – Orta – Maksimum)
• Upper (Üst): Center – Max. (Orta – Maksimum)
• Lower (Alt): Center – Min. (Orta – Minimum)
“Control Type” (Kumanda Türü) ile gösterilen işlevlerde gerekirse kumandanın 
davranışını aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz. Bazı işlevlerin ayrıca belirtilen özel 
davranışları vardır.
• Toggle: (Geçiş) Her basışta işlevi açar/kapatır.
• Hold A: (A'yı Tut) İşlevi açar ve düğme basılı tutulduğu sürece etkin halde tutar.
• Hold B: (B'yi Tut) İşlevi kapatır ve düğme basılı tutulduğu sürece devre dışı halde tutar.

Assignable (Atanabilir) ekranının alt 
kısmında her ișlevin; ișlevden 
etkilenecek bölümler gibi ayrıntılı 
ayarlarını yapabilirsiniz (kullanabilen 
öğeler ișleve bağlıdır).

NOT

İşlevler Atanabilirlik

Kategori İşlev Açıklama P A S

Voice 
(Enstrüman 
Sesi)

Articulation1/2 
(Artikülasyon1/2)

Bu işleve karşılık gelen bir efekti olan bir Super Articulation Voice 
(Süper Artikülasyon Sesi) kullandığınızda, efekti bu işlevin atandığı 
bir kumanda ile etkinleştirebilirsiniz.

  

Volume* (Ses Düzeyi) Ses düzeyini denetler.  - -

Sustain (Uzatma)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Uzatmaya kumanda eder. Bu işlevin atandığı bir kumandayı basılı 
tuttuğunuzda klavyede çalınan tüm notalar daha uzun sürer. Pedalı 
aniden bırakmak uzatılan notaları durdurur (susturur).

  -

Panel Sustain On/Off 
(Panel Uzatma Açık/
Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

VOICE EFFECT [SUSTAIN] düğmesi ile aynıdır.   

Sostenuto
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Sostenuto efektine kumanda eder. Klavyede bir nota veya akor çalıp 
notaları basılı tutarken bu işlevin atandığı kumandaya basarsanız, 
kumanda basılı tutulduğu sürece notalar uzar. Bununla birlikte, 
sonrasında çalınan notaların hiçbiri uzamaz. Bu, örneğin bir veya 
birkaç akoru uzatırken diğer notaları staccato (stakato) olarak 
çalmayı mümkün kılar.

  -

Soft (Yumuşak)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Soft (Yumuşak) efektine kumanda eder. Bu işlevin atandığı bir 
kumandaya basmak ses düzeyini azaltır ve çaldığınız notaların 
tınısını değiştirir. Bu yalnızca belirli uygun Enstrüman Sesleri için 
geçerlidir.

  -

Glide (Kaydırma)
(Range, Control Type) 
(Aralık, Kumanda Türü)

Bu işlevin atandığı bir kumandaya basıldığında perde değişir, sonra 
kumanda bırakıldığında normale döner. Ekranın alt kısmında 
aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

• Pitch Bend Range Left, Right1, Right2, Right3 (Perde Kaydırma 
Aralığı Sol, Sağ1, Sağ2, Sağ3): Bu işlevin atandığı bir 
kumandanın oynatılmasından etkilenen her klavye bölümü için 
perde kaydırma aralığını belirler. Aralık, her adımın bir yarım 
sese karşılık geldiği “0” ile “12” arası bir değerdir. Aralığın ayarı, 
Pitch Bend (Perde Kaydırma) ile ilgili tüm kumandalar arasında 
paylaşılır.

• On Speed (Basma Hızı): Kumandaya basıldığında perdenin 
değişme hızını belirler.

• Off Speed (Bırakma Hızı): Kumanda bırakıldığında perdenin 
değişme hızını belirler.

  -

Bu ișlev, Org Flüt Seslerinin hiçbirini ve Süper Artikülasyon seslerinin bazılarını etkilemez.

NOT
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Voice 
(Enstrüman 
Sesi)

Mono/Poly (Mono/Poli)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Enstrüman Sesinin tek sesli olarak çalınması ile çok sesli olarak 
çalışması arasında geçiş yapar.

  

Portamento
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Bu işlevin atandığı bir kumanda ile bir portamento efekti üretilebilir. 
Ayrıntılar için Enstrüman Seslerini Düzenleme (sayfa 45) konusuna 
bakın.

  -

Portamento Time* 
(Portamento Süresi)

Her klavye bölümünün Portamento Time (Portamento Süresi) 
parametresini kontrol eder. Portamento Süresinin ayrıntıları için bkz. 
sayfa 46.

 - -

Vel. Sens. for Portamento 
Time* (Portamento 
Süresi için Hıza Duyarlı)
(Range) (Aralık)

Her klavye bölümünün Hız ile Portamento Süresi Oranı için Hız 
Duyarlığını kontrol eder. Ayrıntılar için bkz. sayfa 46.

 - -

Pitch Bend* (Perde 
Kaydırma)
(Range) (Aralık)

Bu işlevin atandığı kumandayı kullanarak notaların perdesini yukarı 
veya aşağı doğru kaydırmanıza izin verir. Bu işlevi her klavye 
bölümü için açıp kapatabilir ve bu ekranın alt kısmında aşağıdaki 
ayarları yapabilirsiniz.

• Pitch Bend Range Left, Right1, Right2, Right3 (Perde Kaydırma 
Aralığı Sol, Sağ1, Sağ2, Sağ3): Kumandanın oynatılmasından 
etkilenen her klavye bölümünün perde kaydırma aralığını belirler. 
Aralık, her adımın bir yarım sese karşılık geldiği “0” ile “12” 
arası bir değerdir. Bu işlevin ayarı ilgili tüm kumandalar arasında 
paylaşılır.

 - -

Modulation (+), (-)* 
(Modülasyon)

Klavyede çalınan notalara vibrato ve başka efektler uygular.  - -

Modulation (+), (-) Alt 
(Modülasyon)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Bu, yukarıdaki Modülasyon işlevinin biraz değişik varyasyonudur; 
burada efektler (dalga formları) alternatif olarak açılabilir/
kapatılabilir.

  

Initial Touch On/Off (İlk 
Dokunuş Açık/Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Keyboard (Klavye) ekranındaki her klavye bölümünün Initial Touch 
(İlk Dokunuş) ayarını açar/kapatır.

  -

Left Hold On/Off (Sol 
Uzatma Açık/Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

[LEFT HOLD] düğmesi ile aynıdır.   -

Pedal Control* (Wah) 
(Pedal Kumandası (Wah))

Klavyede çalınan notalara bir wah efekti uygular.  - -

Organ Rotary Slow/Fast 
(Org Yavaş/Hızlı Dönüşlü)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Döner Hoparlör hızını (sayfa 49) “Slow” (Yavaş) ve “Fast” (Hızlı) 
arasında değiştirir.

  

Kbd Harmony/Arpeggio 
On/Off (Klavye 
Armonisi/Arpej Açık/
Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

[HARMONY/ARPEGGIO] düğmesi ile aynıdır.   -

Arpeggio Hold (Arpej 
Uzatma)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Kumanda Türüne göre Arpej çalmayı kontrol eder.
Arpej türlerinden birinin seçili ve [HARMONY/ARPEGGIO] 
düğmesinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

  -

İşlevler Atanabilirlik

Kategori İşlev Açıklama P A S

Bu ișlev, așağıdaki Kumanda Türleri için belirli davranıșlara sahiptir.
• Toggle: (Geçiș) Mono/Poli ayarı geçiși
• Control Type Hold A (Kumanda Türü Hold A): (A'yı Tut) Mono
• Control Type Hold B (Kumanda Türü Hold B): (B'yi Tut) Poly (Poli)

NOT

Bu ișlev yalnızca belirli Enstrüman Seslerini; özellikle sint solosu ve bazı bas Seslerini 
etkiler. İșlev; bir kumandaya atanmıș bile olsa Org Flüt Seslerinin hiçbirini ve Süper 
Artikülasyon Seslerinin bazılarını etkilemez.

NOT

Efekt yalnızca belirli Enstrüman Seslerine uygulanabilir.

NOT

Bu ișlev, așağıdaki Kumanda Türleri için belirli davranıșlara sahiptir.
• Toggle (Geçiș): Hızlı/Yavaș geçiși
• Control Type Hold A (A Tutușu Kumanda Türü): Fast (Hızlı)
• Control Type Hold B (B Tutușu Kumanda Türü): Slow (Yavaș)

NOT
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Registration 
(Kayıt)

Registration Memory 
(Kayıt Belleği)

REGISTRATION MEMORY [MEMORY] düğmesi ile aynıdır.   -

Registration Memory1–8 
(Kayıt Belleği 1 – 8)

REGISTRATION MEMORY [1]–[8] düğmeleri ile aynıdır.   -

Registration Sequence +/- 
(Kayıt Sırası)

Kayıt Sırasında ilerler veya sırayı ters çevirir. -  -

Registration Bank +/- 
(Kayıt Tuş Aralığı)

REGIST BANK [+]/[-] düğmeleri ile aynıdır.   -

Registration Freeze On/
Off (Kayıt Dondurma 
Açık/Kapalı)

Registration Freeze (Kayıt Dondurma) ekranındaki (sayfa 85) [On]/
[Off] ile aynıdır.

  -

Registration Sequence 
On/Off (Kayıt Sırası 
Açık/Kapalı)

Registration Sequence (Kayıt Sırası) ekranındaki (sayfa 86) [On]/
[Off] ile aynıdır.

  -

Live 
Control 
(Canlı 
Kumanda)

Live Control Knob 
Assign (Canlı Kumanda 
Kadranı Atama)

LIVE CONTROL [ASSIGN] düğmesi ile aynıdır.   -

Live Control Joystick 
Assign (Canlı Kumanda 
Çubuğu Atama)

Kumanda Çubuğu Atama Türleri (1–3) bu işlevin atandığı bir 
kumandaya basılarak sırayla açılabilir. Ayrıntılar için Kullanıcı el 
kitabına bakın.

  

Live Control Joystick 
Hold On/Off (Canlı 
Kumanda Çubuğu 
Uzatma Açık/Kapalı)
(Control Type) (Kumanda Türü)

[JOYSTICK HOLD] düğmesi ile aynıdır.   -

Live Control Reset Value 
(Canlı Kumanda 
Sıfırlama Değeri)

Live Control (Canlı Kumanda) ekranındaki (sayfa 111) [Reset Value] 
ile aynıdır. Live Control (Canlı Kumanda) atanabilir işlev 
değerlerinin tümünü sıfırlar.

  -

Chord 
Looper (Akor 
Döngüleyici)

Chord Looper On/Off (Akor 
Döngüleyici Açık/Kapalı)

CHORD LOOPER [ON/OFF] düğmesiyle aynıdır.   -

Chord Looper Rec/Stop (Akor 
Döngüleyici Kaydetme/
Durdurma)

CHORD LOOPER [REC/STOP] düğmesiyle aynıdır.   -

Style (Tarz) Style Start/Stop (Tarz 
Başlatma/Durdurma)

STYLE CONTROL [START/STOP] düğmesiyle aynıdır.   -

Synchro Start On/Off 
(Senkronize Başlama 
Açık/Kapalı)

[SYNC START] düğmesi ile aynıdır.   -

Synchro Stop On/Off 
(Senkronize Durdurma 
Açık Kapalı)

[SYNC STOP] düğmesi ile aynıdır.   -

Intro1–3 (Giriş1-3) INTRO [I] – [III] düğmeleri ile aynıdır.   -

Main A–D (Ana A–D) MAIN VARIATION [A] – [D] düğmeleri ile aynıdır.   -

Fill Down (Aşağıyı Doldur) Ardından otomatik olarak hemen soldaki düğmenin Ana bölümünün 
geldiği bir dolgu çalar.

  -

Fill Self (Kendi Kendine 
Dolgu)

Dolgu çalar.   -

Fill Break (Dolgu Arası) Bir ara çalar.   -

Fill Up (Yukarıyı Doldur) Ardından otomatik olarak hemen sağdaki düğmenin Ana bölümünün 
geldiği bir dolgu çalar.

  -

Ending1–3 (Bitiş1–3) ENDING/rit. [I] – [III] düğmeleriyle aynıdır.   -

Acmp On/Off (Eşlik 
Açık/Kapalı)

[ACMP] düğmesiyle aynıdır.   -

OTS Link On/Off (OTS 
Bağlantısı Açık/Kapalı)

[OTS LINK] düğmesi ile aynıdır.   -

Auto Fill In On/Off 
(Otomatik Dolgu Açık/
Kapalı)

[AUTO FILL IN] düğmesiyle aynıdır.   -

Half Bar Fill In (Yarı 
Ölçü Dolgu)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Kumanda Türüne göre “Half bar fill-in” (Yarım ölçü dolgu) işlevine 
kumanda ederek geçerli bölümün ilk vuruşunda, Tarz bölümleri 
değiştirildiğinde sonraki bölümün otomatik bir dolgu ile ortadan 
başlamasını sağlar.

  

İşlevler Atanabilirlik

Kategori İşlev Açıklama P A S

Pedal kullanmak isterseniz, Registration Sequence (Kayıt Sırası) ekranında (sayfa 86) 
“Pedal Control” (Pedal Kumandası) değerini ayarlayın.

NOT
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Style (Tarz) Fade In/Out (Artırma/
Azaltma)

Tarz çalma gibi bir Fade In/Fade Out (Artırma/Azaltma) işlevini açar 
kapatır. Ekranın alt kısmında aşağıdaki parametrelerin ayarları yapılabilir.

• Fade In Time (Artırma Süresi): Çalma ses düzeyinin yükselmeye 
başlaması ya da (0–20,0 saniye aralığında) minimumdan 
maksimuma çıkması için gereken süreyi belirler.

• Fade Out Time (Azalma Süresi): Çalma ses düzeyinin alçalmaya 
başlaması ya da (0–20,0 saniye aralığında) maksimumdan 
minimuma inmesi için gereken süreyi belirler.

• Fade Out Hold Time (Azalma Uzatma Süresi): Ses düzeyinin alçaldıktan 
sonra 0'da tutulduğu (0–5,0 saniye aralığında) süreyi belirler.

  

Fingered/Fingered On Bass 
(Parmaklı/Bas Parmaklı)

Bu işlevin atandığı kumanda, sırasıyla “Fingered” (Parmaklı) ve “Fingered 
On Bass” (Bas Parmaklı) modları (sayfa 9) arasında geçiş yapar.

  -

Bass Hold (Bas Uzatma)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Kumanda Türüne bağlı olarak aşağıdaki işlevlere kumanda eder. Bu 
işlevin durumu “On” iken, Tarz çalma sırasındaki akor değiştirilse 
bile Tarzın bas notası tutulur. Parmak dağılımı “AI Full Keyboard” 
(AI Tam Klavye) olarak ayarlıysa işlev çalışmaz

  -

One Touch Setting1–4 
(Tek Dokunuş Ayarı1–4)

ONE TOUCH SETTING [1]–[4] düğmeleriyle aynıdır.   -

One Touch Setting +/- 
(Tek Dokunuş Ayarı)

Sonraki/önceki Tek Dokunuş Ayarını çağırır.   -

Multi Pad Multi Pad1–4 MULTI PAD CONTROL [1]–[4] düğmeleriyle aynıdır.   -

Multi Pad Select (Multi 
Pad Seçimi)

MULTI PAD CONTROL [SYNC START, SELECT] düğmesiyle 
aynıdır.

  -

Multi Pad Stop (Multi 
Pad Durdurma)

MULTI PAD CONTROL [STOP] düğmesiyle aynıdır.   -

Song 
(Şarkı)

Song MIDI Play/Pause 
(Şarkı MIDI Çalma/
Duraklatma)

SONG MIDI [ ] (PLAY/PAUSE) düğmesiyle aynıdır.   -

Song MIDI Previous 
(Şarkı MIDI Önceki)

SONG MIDI [ ] (PREV) düğmesiyle aynıdır.   -

Song MIDI Next (Şarkı 
MIDI Sonraki)

SONG MIDI [ ] (NEXT) düğmesiyle aynıdır.   -

Song MIDI Synchro Start 
On/Off (Şarkı MIDI 
Senkronize Başlatma 
Açık/Kapalı)

Song Playback (Şarkı Çalma) ekranındaki MIDI  (Sync Start) 
(Senkronize Başlatma) ile aynıdır.

  -

Song MIDI Single Repeat 
On/Off (Şarkı MIDI Tek 
Tekrar Açık/Kapalı)

Song Playback (Şarkı Çalma) ekranındaki MIDI  (Repeat) 
(Tekrar) ile aynıdır.

  -

Song MIDI Position 
Memorize On/Off (Şarkı 
MIDI Konumu Belleğe 
Alma Açık/Kapalı)

Song Player (Şarkı Çalar) modunun Song Playback (Şarkı Çalma) 
ekranındaki Song Position (Şarkı Konumu) [M] ile aynıdır.

  -

Song MIDI Position 
Marker1–4 (Şarkı MIDI 
Konumu İşaretçisi 1 – 4)

Song Player (Şarkı Çalar) modunun Song Playback (Şarkı Çalma) 
ekranındaki Song Position (Şarkı Konumu) [1]–[4] ile aynıdır.

  -

Song MIDI Position 
Loop On/Off (Şarkı MIDI 
Konumu Döngüsü Açık/
Kapalı)

Song Player (Şarkı Çalar) modunun Song Playback (Şarkı Çalma) 
ekranındaki Song Position (Şarkı Konumu) [Loop] ile aynıdır.

  -

Song Audio Play/Pause 
(Şarkı Sesi Çalma/
Duraklatma)

SONG AUDIO [ ] (PLAY/PAUSE) düğmesiyle aynıdır.   -

Song Auido Previous 
(Şarkı Sesi Önceki)

SONG AUDIO [ ] (PREV) düğmesiyle aynıdır.   -

Song Audio Next (Şarkı 
Sesi Sonraki)

SONG AUDIO [ ] (NEXT) düğmesiyle aynıdır.   -

Song Audio Single Repeat 
On/Off (Şarkı Sesi Tek 
Tekrar Açık/Kapalı)

Song Player (Şarkı Çalar) modunun Song Playback (Şarkı Çalma) 
ekranındaki Audio  (Repeat) (Sesi Tekrarla) ile aynıdır.

  -

Song Audio Vocal Cancel 
On/Off (Şarkı Sesi Vokal 
İptal Açık/Kapalı)

Song Player (Şarkı Çalar) modunun Song Playback (Şarkı Çalma) 
ekranındaki Audio  (Vocal Cancel) (Vokal Sesi İptal) ile 
aynıdır.

  -

Song Audio Time 
Stretch* (Şarkı Sesi Süre 
Uzatma)
(Range) (Aralık)

Song Playback (Şarkı Çalma) ekranındaki Audio  (Time 
Stretch) (Ses Süresi Uzatma) değerini denetler.

 - -

İşlevler Atanabilirlik

Kategori İşlev Açıklama P A S
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Song 
(Şarkı)

Song Audio Pitch Shift* 
(Şarkı Sesi Perde 
Kaydırma)
(Range) (Aralık)

Song Playback (Şarkı Çalma) ekranındaki Audio  (Pitch 
Shift) (Ses Perdesi Kaydırma) değerini denetler.

 - -

Song Audio A-B Repeat 
(Şarkı Sesi A-B Tekrarı)

Song Player (Şarkı Çalar) modunun Song Playback (Şarkı Çalma) 
ekranındaki  (A-B Repeat) (A-B Tekrarı) ile aynıdır.

  -

Song List Shuffle On/Off 
(Şarkı Listesi Karıştırma 
Açık/Kapalı)

Song List (Şarkı Listesi) modunun (sayfa 57) Song Playback (Şarkı 
Çalma) ekranındaki  (Shuffle) (Karıştır) ile aynıdır.

  -

Score Page +/- (Partisyon 
Sayfası)

Şarkı durdurulduğunda, bir sonraki/önceki partisyon sayfasına 
(her seferinde bir sayfa olmak üzere) geçebilirsiniz.

  -

Lyrics Page +/- 
(Söz Sayfası)

Şarkı durdurulduğunda, bir sonraki/önceki sözler sayfasına (her 
seferinde bir sayfa olmak üzere) geçebilirsiniz.

  -

Text Viewer Page (Metin 
Görüntüleyici Sayfası) 
+/-

Bir sonraki/önceki metin sayfasına (her seferinde bir sayfa olmak 
üzere) geçebilirsiniz.

  -

Mic 
(Mikrofon)

Talk On/Off (Konuşma 
Açık/Kapalı)

Konuşma işlevini açar/kapatır. Açıldığında, Mic Setting (Mikrofon 
Ayarı) ekranındaki ayarlar “Talk” (Konuşma) olarak değişir.

  -

Scale Tune 
(Skala 
Akordu)

Scale Tune Quick Setting 
(Skala Akordu Hızlı 
Ayarı)

Sub Scale (Alt Skala) ayarının (“Kullanıcı el kitabında “Bir Dağılım 
Seçme ve/veya Oluşturma (Skala Akordu)”) doğrudan yapılmasına 
olanak tanır. Bu işlevin atandığı kumandayı basılı tutarken istediğiniz 
tuşlara basın, sonra kumandayı bırakın. Bu, girdiğiniz tuşlardan 
oluşan Sub Scale (Alt Skala) değerinin -50 yüzlük birim olarak 
ayarlanmasını sağlar. Alt Skala ayarını bırakmak için kumandaya 
basıp sonra herhangi bir tuşa basmadan kumandayı bırakın.

  

Scale Tune Bypass On/
Off (Skala Akort Atlama 
Açık/Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Scale Tune (Skala Akordu) ekranındaki (“Kullanıcı el kitabında “Bir 
Dağılım Seçme ve/veya Oluşturma (Skala Akordu)”) [Bypass] ile 
aynıdır. Tüm Skala Akordu ayarlarını geçici olarak devre dışı 
bırakarak, karşılaştırma amacıyla sesi duymanızı sağlar.

  

Scale Tune Memory 
(Skala Akordu Belleği)

SCALE TUNE MEMORY [MEMORY] düğmesiyle aynıdır.   -

Scale Tune Memory 1–5 
(Skala Akort Belleği 1–5)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

SCALE TUNE MEMORY [1]–[5] düğmeleriyle aynıdır.   -

Scale Tune Setting C–B 
(Skala Akort Ayarı C–B)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

SCALE TUNE SETTING düğmeleriyle aynıdır.   -

Overall
(Genel)

Part On/Off (Bölüm 
Açık/Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

İstenen bölümleri aynı anda açar/kapatır.   -

Insertion Effect On/Off 
(Ekleme Efekti Açık/
Kapalı)
(Control Type) (Kumanda 
Türü)

Ekleme Efektlerini (sayfa 98) açar veya kapatır.   

Metronome On/Off 
(Metronom Açık/Kapalı)

Metronomu açar veya kapatır.   -

Tempo +/- TEMPO [+]/[-] düğmeleriyle aynıdır.   -

Reset/Tap Tempo (Sıfırla/
Vuruş Temposu)

[RESET/TAP TEMPO] düğmesiyle aynıdır.   -

Master Tempo* 
(Ana Tempo)
(Range) (Aralık)

Live Control (Canlı Kumanda) (sayfa 113) “Master Tempo” (Ana 
Tempo) ayarıyla aynıdır.
Seçili Tarzın veya Şarkının temposunu değiştirir. Kullanılabilen 
tempo aralığı, seçili Tarza/Şarkıya bağlı olarak değişir.

 - -

Style Tempo Lock/Reset 
(Tarz Temposu Kilitleme/
Sıfırlama)

Bu işlevin atandığı kumandaya basmak Style Setting (Tarz Ayarı) 
ekranındaki “Tempo” ayarını “Reset” (Sıfırla) yerine “Lock” 
(Kilitle) olarak değiştirir. Kumandaya tekrar basmak ayarı “Reset” 
değerine döndürür.
Tarz Değiştirme Davranışı “Tempo” ile ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 15.

  

Style Tempo Hold/Reset 
(Tarz Temposu Uzatma/
Sıfırlama)

Bu işlevin atandığı kumandaya basmak Style Setting (Tarz Ayarı) 
ekranındaki “Tempo” ayarını “Reset” (Sıfırla) yerine “Hold” (Uzat) 
olarak değiştirir. Kumandaya tekrar basmak ayarı “Reset” değerine 
döndürür.
Tarz Değiştirme Davranışı “Tempo” ile ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 15.

  

İşlevler Atanabilirlik

Kategori İşlev Açıklama P A S
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Overall 
(Genel)

Transpose +/- 
(Transpoze)

TRANSPOSE [+]/[-] düğmeleriyle aynıdır.   -

Upper Octave +/- 
(Üst Oktav)

UPPER OCTAVE [+]/[-] düğmeleriyle aynıdır.   -

Percussion (Perküsyon) Bu işlevin atandığı kumanda, bu ekranın alt kısmında (veya “Kit” 
(Set), “Category” (Kategori) veya “Instrument” (Enstrüman) 
seçeneğine dokunularak çağrılan pencerede) seçilen bir perküsyon 
enstrümanını çalar. Ayrıca Drum Kit Instrument Selection (Davul 
Seti Enstrüman Seçimi) penceresinde, enstrüman seçmek için 
klavyeyi de kullanabilirsiniz.

 - -

Voice Guide On/Off (Ses 
Kılavuzu Açık/Kapalı)

Ses Kılavuzu işlevini açar veya kapatır (sayfa 125).   -

No Assign (Atama Yok) İşlev atanmadı. -  

İşlevler Atanabilirlik

Kategori İşlev Açıklama P A S

Klavyeden bir tușa basarak perküsyon enstrümanını seçtiğinizde, tușa basma 
hızınız perküsyon ses düzeyini belirler.

NOT
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Canlı Kumanda kadranları ve kumanda çubuğu işlevlerinin ayarları (“Assign Types” (Atama Türleri) olarak 
adlandırılır), çeşitli seçenekler arasından istendiği gibi değiştirilebilir.
Kullanım ekranı [MENU]  [Live Control].

1 Ayarı seçmek için ekranda [Knob] veya [Joystick] öğesini 
seçin.

2 İstediğiniz kadran veya kumanda çubuğu eksenine dokunun.
Tekrar dokunmak işlev listesini getirir.

3 Kadran veya kumanda çubuğu ekseni için ișlevi seçin.
İşlevler hakkında bilgi için 112.–113. sayfalara bakın.

4 Ekranın alt kısmında gösterilen seçili ișlevin gerekli ayarlarını yapın.
Seçili işlevin, işlevden hangi bölümlerin etkilediği gibi ayrıntılı ayarlarını yapabilirsiniz.
Live Control (Canlı Kumanda) açılır penceresinde görüntülenen işlev adını değiştirmek isterseniz, [Rename] 
seçeneğine dokunun ve istediğiniz adı girin. En çok 50 karakter kullanılabilir.

Canlı Kumanda Kadranlarının ve Çubuğu Atama Türlerini 
Düzenleme (Live Control (Canlı Kumanda))

Atama Türü 1

Atama Türü 2

Atama Türü 3

Atama Türü 1
Atama Türü 2
Atama Türü 3

Atama Türü 1
Atama Türü 2
Atama Türü 3

Kadran veya kumanda çubuğu kullanıldığında açılan pencereyi gizleme
“Assignable” (Atanabilir) işlevin atandığı LIVE CONTROL [ASSIGN] düğmesine bastığınızda veya kadranı/
kumanda çubuğu oynattığınızda, parametrenin durumunu gösteren Live Control (Canlı Kumanda) penceresi açılır.
Açılır pencereyi, kadran veya kumanda çubuğu oynatıldığında gizli kalacak; yalnızca yukarıda açıklanan düğmeye 
basıldığında gösterilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Live Control (Canlı Kumanda) ekranında 

(Menü) seçeneğine dokunun, sonra “Knob Pop-up/Joystick Pop-up” (Kadran Penceresi/Kumanda Çubuğu 
Penceresi) seçeneğini “Off” (Kapalı) olarak ayarlayın.

Canlı Kumandanın tüm atanabilir ișlevlerinin değerlerini sıfırlama
Live Control (Canlı Kumanda) ekranının üst kısmındaki [Reset Value] seçeneğine dokunmak, kadranlara veya 
kumanda çubuğuna atanabilecek işlevlerin tüm değer ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamanıza olanak 
tanır.

Her kadrana/kumanda çubuğuna atanan ișlevin değerini ayrı olarak sıfırlamak isterseniz, Kadran Penceresini/Kumanda Çubuğu Penceresini getirmek için [ASSIGN] 
düğmesine/“Assignable” (Atanabilir) ișlev atanmıș düğmeye basın veya kadranı/kumanda çubuğunu oynatın sonra istediğiniz ișlevin göstergesinde [Reset] 
seçeneğine dokunun.

NOT
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Atanabilir İșlevler (Live Control (Canlı Kumanda) ekranı)

“Range” (Aralık) ile gösterilen işlevlerde kumanda aralığını aşağıdakilerden ayarlayabilirsiniz.
• Full: (Tam) Min. – Center – Max. (Minimum – Orta – Maksimum)
• Upper (Üst): Center – Max. (Orta – Maksimum)
• Lower (Alt): Center – Min. (Orta – Minimum)

Live Control (Canlı Kumanda) ekranının alt kısmında her ișlevin; ișlevden etkilenecek bölümler gibi ayrıntılı ayarlarını yapabilirsiniz (öğeler ișleve bağlıdır).

Kategori İşlev Açıklama

Mixer (Mikser) Volume (Ses Düzeyi) Ses düzeyini denetler.

Keyboard Volume (Klavye 
Ses Düzeyi)

Tüm klavye bölümlerinin ses düzeyini ayarlar. Bu, (MIDI Şarkısı, Tarz, 
Multi Pad vb.) diğerleri ile en iyi denge için tüm klavye bölümlerinin ses 
düzeyini birlikte ayarlama açısından kolaylık sağlar.

Balance (Range) 
(Denge (Aralık))

A ve B bölümleri arasındaki ses düzeyi dengesini ayarlar. Bu ekranın alt 
kısmındaki [Balance Setting] ile getirilen açılır pencerede hangi parçaların 
A'ya veya B'ye ait olacağını seçebilirsiniz. 

MIDI/Audio Song Balance 
(Range) (MIDI/Sesli Şarkı 
Dengesi) (Aralık)

MIDI Şarkısı çalma ve Sesli Şarkı çalma arasındaki ses düzeyi dengesini 
ayarlar.

Pan (Range) 
(Kaydırma (Aralık))

Seçili bölümün stereo konumunu belirler.

Reverb (Yankı) Seçili bölümlerin Yankı derinliğini ayarlar. 

Chorus (Koro) Seçili bölümlerin Koro derinliğini ayarlar.

Reverb & Chorus (Yankı ve 
Koro)

Seçili bölümlerin hem Yankı, hem Koro derinliğini ayarlar. 

Insertion Effect Depth 
(Ekleme Efekti Derinliği)

Seçili bölümlerin Ekleme Efekti derinliğini ayarlar.

EQ High Gain (Frekans 
Düzenleyici Yüksek 
Kazanç)
(Range) (Aralık)

Seçili bölümler için yüksek Frekans Düzenleyici bandını güçlendirir veya 
zayıflatır.

EQ Low Gain (Frekans 
Düzenleyici Düşük Kazanç)
(Range) (Aralık)

Seçili bölümler için düşük Frekans Düzenleyici bandını güçlendirir veya 
zayıflatır. 

Cutoff (Range) 
(Kesme (Aralık))

Seçili bölümler için filtrenin kesilme frekansını ayarlar. 

Resonance (Range) 
(Rezonans (Aralık)) 

Seçili bölümler için filtrenin rezonansını ayarlar. 

Cutoff & Resonance 
(Kesme ve Rezonans)
(Range) (Aralık)

Seçili bölümler için filtrenin kesilme frekansını ve rezonansını ayarlar. 

Filter (Filtre)
(Range) (Aralık)

Seçili bölümler için filtrenin kesilme frekansı ve rezonans gibi 
parametrelerini ayarlar. Ancak parametreler aynı oranlarda değişmez; yine 
de optimum tını için ayrıca değiştirilebilecek şekilde özel olarak 
programlandıklarından tınıyı en iyi müzikal sonuçları elde edecek şekilde 
filtrelemenize izin verir.

Voice (Enstrüman 
Sesi)

Attack (Patlama)
(Range) (Aralık)

Seçili bölümlerin tuşa basıldıktan sonra maksimum düzeylerine ulaşmasına 
kadar olan süreyi ayarlar. Bu ekranın alt kısmından bu işlevi her klavye 
bölümü için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Release (Range) 
(Sönme (Aralık))

Seçili bölümler tuş bırakıldıktan sonra sessizleşinceye kadar geçen süreyi 
ayarlar. 

Attack & Release (Range) 
(Patlama ve Sönme (Aralık))

Seçili bölümlerin hem Patlama hem de Sönme sürelerini ayarlar. 

NOT

• Bazı Enstrüman Sesleri bu ayardan etkilenmeyebilir.

NOT
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Voice (Enstrüman 
Sesi)

Modulation (+), (-) 
(Modülasyon)

Klavyede çalınan notalara vibrato ve başka efektler uygular.

Tuning (Range) 
(Akort (Aralık))

Seçili klavye bölümlerinin perdesini belirler.

Octave (Oktav)
(Range) (Aralık)

Seçili klavye bölümleri için oktav olarak perde değişikliği aralığını belirler. 

Pitch Bend (Perde 
Kaydırma)
(Range) (Aralık)

Bu işlevin atandığı kumandayı kullanarak notaların perdesini yukarı veya 
aşağı doğru kaydırmanıza izin verir. Bu işlevi her klavye bölümü için açıp 
kapatabilir ve bu ekranın alt kısmında aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

• Pitch Bend Range Left, Right1, Right2, Right3 (Perde Kaydırma 
Aralığı Sol, Sağ1, Sağ2, Sağ3): Kumandanın oynatılmasından etkilenen 
her klavye bölümünün perde kaydırma aralığını belirler. Aralık, “0” ile 
“12” arasında bir değerdir ve her adım yarım sese karşılık gelir. Bu 
işlevin ayarı ilgili tüm kumandalar arasında paylaşılır.

Pitch Bend Range (Perde 
Kaydırma Aralığı)

Seçili klavye bölümlerinin perde kaydırma aralığını belirler.

Portamento Time 
(Portamento Süresi)

Her klavye bölümünün Portamento Time (Portamento Süresi) 
parametresini kontrol eder. Portamento Süresinin ayrıntıları için bkz. 
sayfa 46.

Vel. Sens. for Portamento 
Time (Portamento Süresi 
için Hız Duyarlılığı)
(Range) (Aralık)

Her klavye bölümünün Hız ile Portamento Süresi Oranı için Hız 
Duyarlığını kontrol eder. Ayrıntılar için bkz. sayfa 46.

Harmony/Arpeggio 
(Armoni/Arpej)

Kbd Harmony/Arpeggio 
Volume (Klavye Armoni/
Arpej Ses Düzeyi)

Klavye Armonisi veya Arpej işlevinin ses düzeyini ayarlar. 

Arpeggio Velocity 
(Arpej Hızı)
(Range) (Aralık)

Arpejin her notasının hızını ayarlar. Açılır pencerede gösterilen değer, her 
Arpej türü için varsayılan değerin yüzdesi olarak gösterilir.

Arpeggio Gate Time (Arpej 
Geçit Süresi)
(Range) (Aralık)

Arpejin her notasının uzunluğunu ayarlar. Açılır pencerede gösterilen 
değer, her Arpej türü için varsayılan değerin yüzdesi olarak gösterilir.

Arpeggio Unit Multiply 
(Arpej Birim Çarpanı)
(Range) (Aralık)

Arpej hızını ayarlar. Açılır pencerede gösterilen değer, her Arpej türü için 
varsayılan değerin yüzdesi olarak gösterilir.

Style (Tarz) Style Retrigger Rate (Tarz 
Yeniden Tetikleme Oranı)

Tarz Yeniden Tetikleme uzunluğunu ayarlar. Açılır pencerede 1, 2, 4, 8, 16 
veya 32 olarak gösterilir ve nota uzunluklarını belirtir. Geçerli Tarzın ilk 
bölümü belirtilen uzunlukta tekrarlanır.

Style Retrigger On/Off 
(Tarz Tetikleme Açık/
Kapalı)

Tarz Tetikleme işlevini açar/kapatır. Açık olarak ayarlandığında gereçli 
Tarzın ilk bölümünün belirli bir uzunluğu tekrarlanır.

Style Retrigger On/Off & 
Rate (Tarz Tetikleme Açık/
Kapalı ve Oran)

Tarz Yeniden Tetikleme işlevini açar/kapatır ve uzunluğunu ayarlar. 
Düğmeyi sola sonuna kadar döndürmek işlevi kapatır; sağa döndürmek 
işlevi açar ve süreyi kısaltır.

Style Track Mute A (Tarz 
Bölüm Sesini Kapatma A)

Tarz kanallarının çalınmasını açar/kapatır. Düğmeyi sonuna kadar sola 
döndürmek sadece Ritim 2 kanalını açar; diğer kanallar kapatılır. Düğmeyi 
bu konumdan saat yönüne döndürerek kanallar Rhythm 1, Bass, Chord 1, 
Chord 2, Pad, Phrase 1 ve Phrase 2 sırasıyla açılır; düğme en sağdaki 
konuma ulaştığında tüm kanallar açılır.

Style Track Mute B (Tarz 
Bölüm Sesini Kapatma B)

Tarz kanallarının çalınmasını açar/kapatır. Kadranı sonuna kadar sola 
döndürmek sadece Akor 1 kanalını açar; diğer kanallar kapatılır. Kadranı 
bu konumdan saat yönünde döndürmek Akor 2, Bas, Cümle 1, Cümle 2, 
Ritim 1 ve Ritim 2 kanallarını sırayla açar ve kadran tamamen sağa 
döndüğünde tüm kanallar açılır.

Overall (Genel) Master Tempo (Ana Tempo)
(Range) (Aralık)

Seçili Tarzın veya Şarkının temposunu değiştirir. Kullanılabilen tempo 
aralığı, seçili Tarza/Şarkıya bağlı olarak değişir.

No Assign (Atama Yok) İşlev atanmaz.

Kategori İşlev Açıklama

• Tarz Yeniden Tetikleme ișlevi, sadece Tarzın Ana bölümüne uygulanır.

NOT
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1111 MIDI Ayarları

İçindekiler

MIDI Ayarları için Temel İşlemler......................................................................................... 114
System (Sistem) — MIDI Sistem Ayarları............................................................................. 116
Transmit (Aktarma) — MIDI Aktarım Kanalı Ayarları ..................................................... 117
Receive (Alma) — MIDI Alma Kanalı Ayarları ................................................................... 118
On Bass Note (Bas Notasında) — Bas Notasını MIDI Üzerinden Tarz Çalma 
İçin Ayarlama........................................................................................................................... 119
Chord Detect (Akor Algılama) — MIDI ile Tarz Çalmada kullanılan 
Akorların Ayarları................................................................................................................... 119

Bu bölümde, enstrümanın MIDI ile ilgili ayarlarını yapabilirsiniz. Bu enstrüman, size on tane ön programlı şablon 
sunar, bunlar özel MIDI uygulamanızla veya harici cihazınızla eşleşecek biçimde enstrümanı anında ve kolayca 
yeniden yapılandırmanızı sağlar. Ayrıca, ön programlı bu şablonları düzenleyebilir ve en fazla on orijinal şablonunuzu 
kaydedebilirsiniz.
İşlem ekranı [MENU]  [MIDI] ile çağrılabilir.

1 Ekranın en üstünde gösterilen kutuya dokunun, daha sonra ön programlı bir MIDI 
șablonu seçin.
Önceden bir orijinal MIDI şablonu oluşturmuş ve User (Kullanıcı) belleğine kaydetmiş (açıklama için bkz. 
aşağıdaki adım 2 ve 3) durumdaysanız, bu şablonu User (Kullanıcı) belleğinden de seçebilirsiniz.
Ön programlı MIDI şablonları hakkında daha fazla bilgi için bkz sayfa 115.

MIDI Ayarları için Temel İșlemler

1 3

SONRAKİ SAYFA
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2 İsterseniz, ilgili ayar ekranında adım 1'de seçilen MIDI șablonunu temel alarak MIDI 
parametrelerini düzenleyin.
• System (Sistem): MIDI sistemiyle ilgili parametreleri ayarlamak için kullanılır. .......................... sayfa 116
• Transmit (Aktarma): MIDI Aktarımıyla ilgili parametreleri ayarlamak için kullanılır. ............... sayfa 117
• Receive (Alma): MIDI Almayla ilgili parametreleri ayarlamak için kullanılır. .............................. sayfa 118
• On Bass Note (Bas Notasında): Harici MIDI cihazından gelen MIDI verilerinin taşındığı 

MIDI kanallarından hangilerinin, Tarz çalmada kullanılan bas notasını belirlemek üzere 
kullanılacağını seçmek içindir. 
........................................................................................................................................................ sayfa 119

• Chord Detect (Akor Algılama): Harici MIDI cihazından gelen MIDI verilerinin taşındığı 
MIDI kanallarından hangilerinin, Tarz çalmada kullanılan akor türünü belirlemek üzere 
kullanılacağını seçmek içindir. 
........................................................................................................................................................ sayfa 119

3 Her ekranda düzenleme ișlemini tamamladığınızda,  
(Kaydet) öğesine dokunarak MIDI ayarlarını orijinal MIDI 
șablonunuz olarak kaydedin.

 Ön Programlı MIDI Şablonları

Orijinal MIDI șablonlarınız tek dosya 
olarak bir USB flash sürücüye 
kaydedilebilir. [MENU]  [Utility]  
[Factory Reset/Backup]  sayfa 2/2 ile 
çağrılan ekranda “MIDI” öğesinin 
[Save] tușuna dokunarak Kaydetme 
ișlemini yapın (sayfa 127).

NOT

All Parts (Tüm Bölümler) Şarkı bölümleri dışında, klavye bölümlerini (Right 1–3 ve Left) de kapsayacak biçimde tüm 
bölümleri aktarır.

KBD & STYLE
(Klavye ve Tarz)

Klavye bölümlerinin yönetilme biçimi dışında temel olarak “All Parts” (Tüm Parçalar) 
ayarıyla aynıdır.
Sağ el bölümleri, Main (Ana) ve Layer (Katman) yerine “Upper” (Üst) olarak işlenir, sol el 
bölümü de “Lower” (Alt) olarak işlenir.

Master KBD 
(Ana Klavye)

Bu ayarda, enstrüman bir “ana” klavye olarak çalışır; bir veya birkaç bağlı ton üreticisi veya 
(bilgisayar/sıralayıcı gibi) başka cihazları çalar ve kontrol eder.

Song (Şarkı) Tüm aktarım kanalları, 1–16 Şarkı kanallarıyla eşleşecek biçimde ayarlanır. Bu, Şarkı 
verilerini harici bir ton oluşturucusuyla çalmak ve harici bir sıralayıcıya kaydetmek için 
kullanılır.

Clock Ext.
(Harici Saat)

Çalma veya kayıt (Şarkı, Tarz vb.), enstrümanın dahili saati yerine harici bir MIDI saatiyle 
senkronize olur. Bu şablon, temponun (senkronizasyon) bağlı MIDI cihazından kontrol 
edilmesini istediğinizde kullanılmalıdır.

MIDI Accord1 
(MIDI Akordiyon 1)

MIDI akordiyonları MIDI verilerini aktarmanıza ve bağlı ton üreticileri klavyeden ve 
akordiyonun bas/akor düğmelerinden çalmanıza olanak tanır. Bu şablon, bir MIDI 
Akordiyondan klavye performansını ve Tarz çalmayı kontrol etmenize olanak tanır.

MIDI Accord2 
(MIDI Akordiyon 2)

Temel olarak yukarıda açıklanan “MIDI Accord1” ile aynıdır, tek farkı MIDI Akordiyonda 
sol elinizle çaldığınız akor/bas notalarının, ayrıca MIDI notası olayları olarak 
algılanmasıdır.

MIDI Pedal1 MIDI pedal birimleri, bağlı ton üreticilerini ayağınızla çalmanıza olanak tanır (özellikle tek 
notalı bas bölümlerini çalmak için uygundur). Bu şablon, bir MIDI pedal birimiyle Tarz 
çalmada akor kökünü çalmanıza/kontrol etmenize olanak tanır.

MIDI Pedal2 Bu şablon, bir MIDI pedal birimi kullanarak Tarz çalarken bas bölümünü çalmanıza olanak 
tanır.

MIDI OFF (MIDI Kapalı) MIDI sinyali gönderilmez veya alınmaz.
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Buradaki açıklamalar, “System” (Sistem) ekranını çağırdığınızda (adım 2, sayfa 115) geçerlidir.

System (Sistem) — MIDI Sistem Ayarları

Clock (Saat) Enstrümanın kendi dahili saatiyle mi (“Internal” (Dahili) seçeneği) yoksa harici bir cihazdan 
alınan MIDI saatiyle mi (“MIDI”, “USB1”, “USB2” ve “Wireless LAN” (Kablosuz LAN) 
seçeneği) kontrol edileceğini belirler. Enstrüman tek başına kullanıldığında “Internal” 
normal Saat ayarıdır, harici cihazları kontrol etmek için ana klavye olarak kullanıldığında da 
bu ayar geçerlidir. Enstrümanı harici bir sıralayıcı, MIDI bilgisayarı veya başka bir MIDI 
cihazı ile kullanıyor ve enstrümanı ilgili cihazla senkronize etmek istediğinizde bu 
parametreyi uygun ayara getirin: “MIDI”, “USB1”, “USB2” veya “Wireless LAN”. Bu 
durumda, harici cihazın uygun biçimde bağlandığından (enstrümanın MIDI IN terminaline) 
ve bir MIDI saat sinyalini uygun biçimde aktardığından emin olun. Bu ayar, harici bir cihaz 
(“MIDI”, “USB1”, “USB2” veya “Wireless LAN” (Kablosuz LAN)) tarafından kontrol 
amacıyla yapılırsa, Tempo ayarı Tempo ekranında “EXT.” olarak gösterilir.

Transmit Clock (Saat Aktarımı) MIDI saati (F8) aktarımını açar veya kapatır. “Off” (Kapalı) olarak ayarlandığında; bir Şarkı 
veya Tarz çalınsa bile, MIDI saati veya Başlatma/Durdurma verileri aktarılmaz.

Transpose MIDI Input (MIDI 
Girişi Transpozesi)

MIDI üzerinden harici cihazdan alınan nota olaylarına enstrüman transpoze ayarının 
uygulanıp uygulanmayacağını belirler.

Start/Stop (Başlat/Durdur) Gelen FA (başlat) ve FC (durdur) mesajlarının Şarkı veya Tarz çalmayı etkileyip 
etkilemeyeceğini belirler.

Local Control (Yerel Kontrol) Her bölüm için Yerel Kontrolü açar veya kapatır. Yerel Kontrol “On” (Açık) olarak 
ayarlandığında, enstrüman klavyesi kendi (yerel) dahili ton üreticisini kontrol ederek, dahili 
Enstrüman Seslerinin doğrudan klavyeden çalınmasına olanak tanır. Yerel Kontrolü “Off” 
(Kapalı) olarak ayarlarsanız, klavye ve kontrol birimleri enstrümanın ton üreticisinden dahili 
olarak ayrılarak, klavyeyi çaldığınızda veya kontrol birimlerini kullandığınızda ses çıkmasını 
engeller. Örneğin, enstrümanın dahili Enstrüman Seslerini çalmak için harici bir MIDI 
sıralayıcı kullanmanıza ve harici sıralayıcıya nota kaydetmek için enstrüman klavyesini 
kullanmanıza ve/veya harici bir ton üretici çalmanıza olanak tanır.

System 
Exclusive 
Message 
(Sisteme Özel 
Mesaj)

Transmit 
(Aktarma)

Bu enstrümandan MIDI Sistemine Özel mesajların aktarılıp (On (Açık)) aktarılmayacağını 
(Off (Kapalı)) belirler.

Receive 
(Alma)

Bu enstrümanın MIDI Sistemine Özel mesajları tanıyıp (On (Açık)) tanımayacağını (Off 
(Kapalı)) belirler.

Chord System 
Exclusive 
Message (Akor 
Sistemine Özel 
Mesaj)

Transmit 
(Aktarma)

Bu enstrümandan MIDI akora özel verilerin (Akor Algılama: kök ve tür) aktarılıp (On 
(Açık)) aktarılmayacağını (Off (Kapalı)) belirler.

Receive 
(Alma)

Bu enstrümanın MIDI akora özel verileri (Akor Algılama: kök ve tür) tanıyıp (On (Açık)) 
tanımayacağını (Off (Kapalı)) belirler.

Saat “Internal” (Harici) dıșında bir değere ayarlandığında; Tarz, Șarkı, Metronom ve Tempo bu enstrümanın 
düğmeleriyle kontrol edilemez.

NOT

“Wireless LAN” (Kablosuz LAN) yalnızca (ayrıca satın alınması gereken) USB Kablosuz LAN adaptörü bağlı 
durumdayken gösterilir. USB kablosuz LAN adaptörü, bölgenize bağlı olarak bulunmayabilir.

NOT
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Buradaki açıklamalar, “Transmit” (Aktarma) ekranını çağırdığınızda (adım 2, sayfa 115) geçerlidir. Bu enstrümandan 
MIDI verileri aktarılırken her bölüm için hangi MIDI kanalının kullanılacağını belirler.

1 Her Bölüm için ilgili Bölümün MIDI verilerinin aktarılacağı MIDI 
Aktarım Kanalını seçin.
Aşağıdaki iki bölümün dışındaki bölüm yapılandırmaları Kullanıcı el kitabının 
farklı yerlerinde açıklanmış olanlarla aynıdır.
• Upper (Üst): Klavyenin sağ tarafında, Enstrüman Seslerinin Ayırma 

Noktasından (RIGHT 1, 2 ve/veya 3) çalınan bir klavye bölümüdür.
• Lower (Alt): Klavyenin sol tarafında, Enstrüman Seslerinin Ayırma 

Noktasından çalınan bir klavye bölümüdür. Bu, [ACMP] düğmesinin açık/
kapalı durumundan etkilenmez.

2 [>] öğesine dokunarak diğer sayfayı çağırın, daha sonra her Bölüm için aktarılacak 
MIDI mesajlarını seçin.
Aşağıdaki MIDI mesajları Transmit/Receive (Aktarma/Alma) ekranında ayarlanabilir.
• Note (Note events (Nota olayları))...............sayfa 82 
• CC (Control Change (Kontrol Değişimi)) ...sayfa 82
• PC (Program Change (Program Değişimi)).... sayfa 82
• PB (Pitch Bend (Perde Kaydırma))..............sayfa 82
• AT (After Touch (Tuşe Sonrası)) .................sayfa 82

Transmit (Aktarma) — MIDI Aktarım Kanalı Ayarları

1 2

Her kanala (1–16) karșılık gelen noktalar, kanallarda veri aktarımı 
olduğunda kısa süreyle yanıp söner.

İki sayfa arasında geçiș yapar.

Aynı aktarım kanalı pek çok farklı 
bölüme atanırsa, aktarılan MIDI 
mesajları tek bir kanalda birleștirilir; 
sonuç olarak ortaya bağlı MIDI 
cihazında beklenmeyen sesler ve olası 
tutarsızlıklar çıkar.

1 – 16 arasında uygun Șarkı kanalları 
aktarım için ayarlanmıș olsa da, Ön 
Ayarlı Șarkılar aktarılamaz.

NOT

NOT
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Buradaki açıklamalar, “Receive” (Alma) ekranını çağırdığınızda (adım 2, sayfa 115) geçerlidir. Bu enstrüman 
tarafından MIDI verileri algılandığında, her MIDI kanalı için kullanılacak Bölümün hangisi olacağını belirler.

1 Her Kanal için harici MIDI cihazından alınan ilgili kanalın MIDI verilerini ișlemek için 
kullanılacak Bölümü seçin.
USB üzerinden bağlanılması durumunda, 32 kanalın MIDI verileri (16 kanal x 2 Port) bu enstrüman tarafından 
işlenebilir.
Aşağıdaki iki bölümün dışındaki bölüm yapılandırmaları Kullanıcı el kitabının farklı yerlerinde açıklanmış 
olanlarla aynıdır.
• Keyboard (Klavye): Alınan nota mesajları enstrüman klavyesinin performansını kontrol eder.
• Extra Part 1–5 (Ek Bölüm 1–5): Bu beş bölüm, özellikle MIDI verilerini almak ve çalmak için ayrılmıştır. Bu 

bölümle normal olarak enstrümanın kendisi tarafından kullanılmaz.

2 [>] öğesine dokunarak diğer sayfayı çağırın, daha sonra her Kanal için alınacak MIDI 
mesajlarını seçin.

Receive (Alma) — MIDI Alma Kanalı Ayarları

USB terminali, Kablosuz LAN ve MIDI terminalleri üzerinden MIDI aktarımı/alımı
MIDI mesajlarının 32 kanallı (16 kanal x 2 port) aktarımı/alımı için kullanılan MIDI terminalleri, Kablosuz LAN ve 
[USB TO HOST] terminali arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir:

1 2

Her kanala (1–16) karșılık gelen noktalar, kanallarda veri alındığında 
kısa süreyle yanıp söner.

İki sayfa arasında geçiș yapar.

 MIDI alımı  MIDI aktarımı

MIDI [IN] terminali [USB TO HOST] terminali MIDI [OUT] terminali [USB TO HOST] terminali

Port kullanımı

USB2USB1

Birleștirme

MIDI/USB1/WLAN 
01–16

USB2
01–16 MIDI/USB/WLAN 01–16

Kablosuz 
LAN Kablosuz LAN

(Ayrıca satın almanız gereken) USB kablosuz LAN adaptörü, bölgenize bağlı olarak bulunmayabilir.

NOT
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Buradaki açıklamalar, “On Bass Note” (Bas Notasında) ekranını çağırdığınızda (adım 2, sayfa 115) geçerlidir. Buradaki 
ayarlar, MIDI ile alınan nota mesajlarını temel alarak çalınan Tarz için bas notasını belirlemenize olanak tanır. “On” 
(Açık) olarak ayarlanan kanallarda alınan nota açık/kapalı mesajları, Tarz çalma akorunun bas notaları olarak algılanır. 
Bas notası, [ACMP] veya Ayırma Noktası ayarlarından bağımsız olarak algılanır. Birkaç kanal aynı anda “On” (Açık) 
olarak ayarlandığında, bas notası kanallar üzerinden alınan birleştirilmiş MIDI verilerinden algılanır.

Onay işaretini girmek için istediğiniz kanal numarasına dokunun. Onay işaretini kaldırmak için aynı konuma tekrar 
dokunun.

Buradaki açıklamalar, “Chord Detect” (Akor Algılama) ekranını çağırdığınızda (adım 2, sayfa 115) geçerlidir. 
Buradaki ayarlar, MIDI ile alınan nota mesajlarını temel alarak Tarz çalma için akor türünü belirlemenize olanak tanır. 
“On” (Açık) olarak ayarlanan kanallarda alınan nota açık/kapalı mesajları, Tarz çalmadaki akorları algılama notaları 
olarak tanınır. Algılanacak akorlar parmak dağılımı türüne bağlıdır. Akor türleri; [ACMP] veya ayırma noktası 
ayarlarından bağımsız olarak algılanır. Birkaç kanal aynı anda “On” (Açık) olarak ayarlanırsa, akor türü kanallar 
üzerinden alınan birleştirilmiş MIDI verilerinden algılanır.

Onay işaretini girmek için istediğiniz kanal numarasına dokunun. Onay işaretini kaldırmak için aynı konuma tekrar 
dokunun.

On Bass Note (Bas Notasında) — Bas Notasını MIDI Üzerinden 
Tarz Çalma İçin Ayarlama

Chord Detect (Akor Algılama) — MIDI ile Tarz Çalmada 
kullanılan Akorların Ayarları
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1212 Ağ Ayarları

İçindekiler

Kablosuz LAN Ayarları ..........................................................................................................120
• Infrastructure Mode (Altyapı Modu) .................................................................................120
• Access Point Mode (Erişim Noktası Modu) ......................................................................121

Zaman Ayarlarını Yapma .......................................................................................................122

Bir USB kablosuz LAN adaptörü (ayrıca satın alınmalıdır) kullanarak, kablosuz ağ üzerinden PSR-A5000 modeline 
bir akıllı cihaz ile bağlanabilirsiniz. Genel çalıştırma talimatları için web sitesindeki “Smart Device Connection 
Manual” (Akıllı Cihaz Bağlantısı Kılavuzu) bölümüne bakın. Bu bölüm yalnızca PSR-A5000 modeline özel işlemleri 
kapsar. İşlemlere başlamadan önce USB kablosuz LAN adaptörünün [USB TO DEVICE] terminaline bağlı 
olduğundan emin olun ve [MENU]  [Wireless LAN] öğesiyle ayar ekranını çağırın. 

Uyumlu akıllı cihazlar ve uygulama araçları hakkında bilgi için şu sayfaya gidin:
https://www.yamaha.com/kbdapps/

Infrastructure Mode (Altyapı Modu)

Kablosuz LAN Ayarları

Bu ürünü herkese açık bir Wi-Fi ağına ve/veya İnternet hizmetine doğrudan bağlamayın. Bu ürünü yalnızca güçlü parola koruması olan bir yönlendirici 
aracılığıyla İnternet'e bağlayın. En uygun güvenlik yöntemleri hakkında bilgi almak için yönlendirici cihazınızın üreticisine danışın.

q Networks (Ağlar) Ekranda listelenen bir ağa bağlanma:
Ekranda listelenen Ağlardan istediğiniz birini seçin. Yanında kilit simgesi ( ) olan bir ağ için 
parolayı girerek [Connect] öğesine dokunmanız gerekir; yanında kilit simgesi olmayan bir ağ için ise 
yalnızca ilgili ağı seçerek bağlantı yapabilirsiniz.

Manuel Ayar:
Manuel Setup (Manuel Ayar) ekranını çağırmak için listenin en sonunda görüntülenen [Other] 
seçeneğine dokunarak SSID, güvenlik ve parola ayarlarını yapın. Bu bilgileri girdikten sonra ağa 
bağlanmak için Manual Setup (Manuel Ayar) ekranındaki [Connect] (Bağlan) seçeneğine dokunun.

w Update Networks 
(Ağları Güncelle)

Ekrandaki Network List (Ağ Listesi) öğesini günceller.

BİLDİRİM

q

w e r t y
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Bağlantı kurulduğunda, ekranın üst tarafında “Connected” (Bağlı) ifadesi gösterilir ve sinyal gücünü gösteren 
aşağıdaki simgelerden biri görüntülenir.

PSR-A5000 modeli altyapı modundayken ve ağ ayarlanmış durumdayken kablosuz LAN yalnızca aşağıdaki 
durumlarda otomatik olarak yeniden bağlanır. 
• Enstrüman açılırken
• Wireless LAN (Kablosuz LAN) ekranı gösterilirken
• Time (Saat) ekranı görüntülenirken

Bağlantı kaybolursa, Wireless LAN (Kablosuz LAN) ekranını çağırmak için [MENU]  [Wireless LAN] seçeneğini 
kullanın.

Access Point Mode (Erișim Noktası Modu)

e Connect by WPS 
(WPS ile Bağlan)

Bu enstrümanı WPS üzerinden ağa bağlar. Buraya dokunarak çağrılan penceredeki [Yes] (Evet) 
seçeneğine dokunduktan sonra, iki dakika içinde istediğiniz kablosuz LAN erişim noktasının WPS 
düğmesine basın.

r Initialize (Sıfırla) Bağlantı ayarını varsayılan fabrika durumuna döndürür.

t Detail (Ayrıntı) Statik IP adresi gibi ayrıntılı parametreleri ayarlamak içindir. Ayar işlemi sonrasında [OK] öğesine 
dokunun.

y Mode (Mod) Access Point (Erişim Noktası) moduna geçiş yapar.

q Initialize (Sıfırla) Bağlantı ayarını varsayılan fabrika durumuna döndürür.

w Detail (Ayrıntı) Ayrıntılı parametre ayarı yapmak için kullanılır.

• 1/3 sayfa: SSID, güvenlik, parola ve kanal ayarlarını yapar.

• 2/3 sayfa: IP adresi ve diğer ilgili parametreleri ayarlar.

• 3/3 sayfa: Ana Bilgisayar adını girer veya MAC adresi gibi bilgileri gösterir.

e Mode (Mod) Infrastructure (Altyapı) moduna geçiş yapar.

Erișim noktanızın WPS özelliğini desteklediğinden emin olun. Erișim noktası ayarları hakkında onay ve değișiklikler için 
erișim noktası kılavuzunu inceleyin.

NOT

ZayıfGüçlü

q w e
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Zaman ile ilgili ayarları [MENU]  [Time] ile çağrılan ekranda yapabilirsiniz. Saat, Home (Giriş) ekranının sağ üst 
köşesinde gösterilir.

Enstrüman ağa bağlandığında tarih ve saat otomatik olarak ayarlanır. Bu, yalnızca cihaz USB Kablosuz LAN 
adaptörüne bağlıysa ve kablosuz LAN modu ayarı Infrastructure (Altyapı) modu (sayfa 120) olarak ayarlanmışsa 
kullanılabilir.

PSR-A5000 modeli Infrastructure (Altyapı) modundayken (kablosuz LAN ayarları içinde), bağlantı durumu aynı 
Wireless LAN (Kablosuz LAN) ekranındaki gibi ekranın en üstünde gösterilir.

Zaman Ayarlarını Yapma

q Date (Tarih) Tarihi gösterir.

w Time (Saat) Saati gösterir.

e Time Zone 
(Saat Dilimi)

Saat dilimini seçer.

r Daylight Saving 
Time (Yaz Saati 
Uygulaması)

Yaz saati uygulamasını başlatır veya bitirir.

q

e

r

w
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Utility (Yardımcı Program)

İçindekiler

Speaker (Hoparlör) .................................................................................................................123
Touch Screen/Display (Dokunmatik Ekran/Ekran)............................................................. 124
Parameter Lock (Parametre Kilidi).......................................................................................124
Storage (Depolama) — Sürücü Formatlama ........................................................................124
System (Sistem)........................................................................................................................125
Factory Reset/Backup (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama/Yedekleme)....................................126

• Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)—Fabrikada Programlanan Ayarları 
Geri Yükleme .....................................................................................................................126

• Backup/Restore (Yedekleme/Geri Yükleme) — Tüm Verileri ve Ayarları Tek 
Dosya Olarak Kaydetme ve Geri Çağırma ........................................................................126

• Setup Files (Ayar Dosyaları)—Kaydetme ve Yükleme .....................................................127

Bu bölüm, enstrümanın tamamını etkileyen genel ayarların yanı sıra, belirli işlevlere yönelik ayrıntılı ayarları da 
içermektedir. Veri sıfırlama işlevleri ve disk formatlama gibi saklama ortamı kontrolü hakkında da ayrıntılı bilgi 
bulabilirsiniz.
İşlem ekranı, [MENU]  [Utility] aracılığıyla çağrılabilir. 

Speaker (Hoparlör)

Speaker (Hoparlör) Sesin, bu enstrüman hoparlörüne nasıl verileceğini belirler.

• Headphone Switch (Kulaklık Düğmesi): Normalde hoparlörden çıkan ses, [PHONES] 
jakına kulaklık takıldığında kesilir.

• On (Açık): Hoparlör sesi her zaman açıktır.

• Off (Kapalı): Hoparlör sesi kapalıdır. Enstrüman sesini yalnızca kulaklık üzerinden veya 
ses çıkış jaklarına takılı harici bir cihaz varken duyabilirsiniz.
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Sayfa 1/2

Sayfa 2/2

Bu işlev, yalnızca panel kontrolü aracılığıyla seçilebilir yapmak için belirli parametreleri (efekt, ayırma noktası vb.) 
“kilitlemek” ve verileri sıralamak için kullanılır. Başka bir deyişle, parametreler Registration Memory (Kayıt Belleği), 
One Touch Setting (OTS - Tek Dokunuş Ayarı), Playlist (Çalma Listesi) veya Song (Şarkı) ile değiştirilemez.
İstenen parametre grubunu kilitlemek için ilgili kutuya dokunarak onay işareti girin. Parametrenin kilidini kaldırmak 
için kutuya tekrar dokunun.

Bu işlev, Formatlama işlemi yapmanıza veya dahili User (Kullanıcı) sürücüsünün ya da [USB TO DEVICE] 
terminaline takılan USB flash sürücünün bellek kapasitesini (yaklaşık olarak) kontrol etmenize olanak tanır.

Dahili User (Kullanıcı) sürücüsünü veya takılı olan USB flash sürücüyü formatlamak için cihaz listesinde 
formatlanmasını istediğiniz sürücünün adına ve ardından [Format] seçeneğine dokunun.

Touch Screen/Display (Dokunmatik Ekran/Ekran)

Touch Screen 
(Dokunmatik 
Ekran)

Sound (Ses) Ekrana dokunulduğunda tıklama sesinin tetiklenip tetiklenmeyeceğini belirler.
Bu ayar “Speaker Only” (Yalnızca Hoparlör) iken; dokunma eylemi, sesi tetikleyerek 
hoparlöre gönderir, ancak ses MAIN OUTPUT jaklarına ve PHONES jakına gitmez.

Calibration 
(Ayarlama)

Dokunduğunuz zaman düzgün bir şekilde yanıt vermediğinde ekranı kalibre etmek için 
kullanılır. (Varsayılan olarak fabrikada kalibre edilmiş olduğundan, normalde bu ayarın 
yapılmasına gerek yoktur.) Calibration (Ayarlama) ekranını çağırmak için önce buraya, daha 
sonra da artı işaretlerinin (+) ortasına sırayla dokunun.

Brightness 
(Parlaklık)

Screen (Ekran) Ekranın parlaklığını ayarlar.

Button Lamps 
(Düğme 
Lambaları)

Düğme lambalarının parlaklığını ayarlar.

Display 
(Ekran)

Pop-up Display 
Time (Açılır 
Pencere 
Görüntüleme 
Süresi)

Açılır pencerenin kapanmadan önceki görüntülenme süresini belirler. TEMPO, 
TRANSPOSE veya UPPER OCTAVE gibi düğmelere bastığınızda açılır pencereler 
görüntülenir. Buradan “Hold” (Beklet) seçildiğinde ise, açılır pencere kapatılıncaya kadar 
görüntülenir.

Transition 
Effect (Geçiş 
Efekti)

Ekran değiştiğinde uygulanan Geçiş Efektini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

File Selection 
(Dosya Seçimi)

Time Stamp 
(Zaman 
Damgası)

Dosya Seçimi ekranının User (Kullanıcı) sekmesinde dosya zaman damgasının gösterilip 
gösterilmeyeceğini belirler.

Dial Operation 
(Kadran 
İşlemi)

Kadran düğmesiyle seçilen bir dosyanın hemen yüklenip yüklenmeyeceğini belirler. Ayar 
seçenekleri aşağıda açıklanmaktadır.

• Select (Seç): Seçme işlemiyle bir dosya yüklenir.

• Move Cursor Only (Yalnızca İmleci Taşı): [Enter] düğmesine basılıncaya kadar dosya 
yüklenmez. Görünen imleç geçerli seçimi belirtir.

Parameter Lock (Parametre Kilidi)

Her grubun içindeki parametrelerin hangileri olduğu hakkında bilgi edinmek için web sitesindeki Data List (Parameter Table) (Veri Listesi (Parametre Tablosu)) konusuna 
bakın.

Storage (Depolama) — Sürücü Formatlama

Formatlama işlemi daha önceden var olan verileri siler. Formatlanmakta olan User (Kullanıcı) sürücüsünde veya USB flash sürücüde önemli veri 
bulunmadığından emin olun. Özellikle birden çok USB flash sürücü bağlıyken dikkatli hareket edin.

Zaman ayarı, [MENU]  [Time] ile çağrılan ekrandan yapılabilir. Ayrıntılar için bkz. sayfa 122.
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Sayfa 1/2

Sayfa 2/2

Sesli Kılavuzu kullanmak için Sesli Kılavuz (ses) dosyasını Yamaha web sitesinden indirerek bir USB flash sürücüye 
kaydetmeniz ve daha sonra onu bu enstrümana takmanız gerekir. Sesli Kılavuzu kullanma hakkında bilgi için basit 
metin dosyası formatındaki Voice Guide Tutorial Manual (Sesli Kılavuz Öğretici El Kitabı) belgesini inceleyin.
Sesli Kılavuz (ses) dosyasını ve Sesli Kılavuz Öğretici El Kitabını web sitesinde bulabilirsiniz. 

Aşağıdaki URL'ye gidin, ülkenizi seçin, daha sonra “Documents and Data” (Belgeler ve Veriler) sayfasına gidin ve 
“PSR-A5000” anahtar sözcüğünü aratın: 
http://download.yamaha.com/

System (Sistem)

Version (Sürüm) Enstrümanın üretici yazılımı sürümünü gösterir.
Yamaha, işlevleri ve kullanılabilirliği geliştirmek için ürünün üretici yazılımını zaman zaman 
önceden bildirmeden güncelleyebilir. Bu enstrümandan tam olarak yararlanabilmek için 
enstrümanınızı en son sürüme yükseltmenizi öneririz. En son üretici yazılımı, aşağıdaki web 
sitesinden indirilebilir:
http://download.yamaha.com/

Hardware ID (Donanım 
Kimliği)

Bu enstrümanın donanım kimliğini gösterir.

Licenses (Lisanslar) Yazılım lisansı bilgilerini çağırmak için buraya dokunun.

Copyright (Telif Hakkı) Telif hakkı bilgilerini çağırmak için buraya dokunun.

Language (Dil) Ekran mesajlarında kullanılan dili belirler. Dil listesini çağırmak için bu ayara dokunun, sonra 
listeden istediğiniz dili seçin.

Owner Name (Kullanıcı Adı) Açılan ekrana (güç açıldığında çağrılır) adınızı girmek için kullanılır. Character Entry (Karakter 
Girişi) penceresini çağırmak için buraya dokunun ve adınızı girin.

Auto Power Off (Otomatik 
Kapanma)

Gücün, Otomatik Kapanma işlevi tarafından kapatılmadan önce geçen süreyi ayarlamanıza olanak 
tanır. Ayar listesini çağırmak için buna dokunun, sonra listeden istediğinizi seçin. Otomatik 
Kapanma işlevini devre dışı bırakmak için burada “Disabled” (Devre Dışı) seçeneğini belirleyin.

Voice Guide (Sesli Kılavuz) Bu enstrümana Sesli Kılavuz (ses) dosyasını içeren bir USB flash sürücü düzgün biçimde 
bağlandığında, Sesli Kılavuz özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını (On/Off (Açık/Kapalı)) 
belirler. 

Voice Guide Controller 
(Sesli Kılavuz 
Denetleyicisi)

Kumanda setini burada tutarken panel düğmesine bastığınızda veya ekrandaki öğeye 
dokunduğunuzda, ilgili adı (işlev yürütülmeden ) duyabilirsiniz.

Voice Guide Volume (Sesli 
Kılavuz Ses Düzeyi)

Sesli Kılavuzun ses düzeyini ayarlar.

Voice Guide Sound (Sesli 
Kılavuz Sesi)

Sesli Kılavuz Sesi çıkışının nereden yapılacağını belirler.

• On (Açık): Ses çıkışı hoparlörden, kulaklıktan ve MAIN OUTPUT jaklarından yapılır.
• Speaker Only (Yalnızca Hoparlör): Ses çıkışı yalnızca hoparlörlere verilir.

Bu ayar “Speaker Only” (Yalnızca Hoparlör) olsa bile; Line Out (Hat Çıkıșı) ekranındaki Sub1 veya Sub2, Ses Kılavuzu 
Sesinin çıkıș hedefinde öncelikli ayarlardır.

NOT
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Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)—Fabrikada Programlanan 
Ayarları Geri Yükleme

Sayfa 1/2'de istediğiniz parametrelerin kutularına onay işareti koyun, daha sonra bu onay işaretli parametre ayarlarını 
sıfırlamak için [Factory Reset] öğesine dokunun. Hangi parametrelerin aşağıdaki kategorilerden hangisine ait olduğu 
hakkında bilgi için Data List (Veri Listesi) içindeki “Parameter Chart” (Parametre Tablosu) öğesini inceleyin.

Backup/Restore (Yedekleme/Geri Yükleme) — Tüm Verileri ve Ayarları Tek 
Dosya Olarak Kaydetme ve Geri Çağırma

Sayfa 2/2'de, User (Kullanıcı) sürücüsüne kaydedilen tüm verileri (genişletme içeriği dışında) ve enstrümanın tüm 
ayarlarını bir USB flash sürücüye “PSR-A5000.bup” uzantılı tek dosya olarak kaydedebilirsiniz.
Ekranı çağırmadan önce enstrüman üzerinde istediğiniz tüm ayarları yapmanız gerekir.

[Backup] öğesine dokunarak yedek dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedebilirsiniz.
[Restore] öğesine dokunarak yedek dosyasını çağırabilirsiniz; tüm veriler ve ayarlar değiştirilir. 
Ses dosyalarını eklemek isterseniz, “Include Audio files” (Ses Dosyalarını Ekle) seçeneğine önceden onay işareti girin. 

Factory Reset/Backup (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama/Yedekleme)

System (Sistem) System Setup (Sistem Ayarı) parametrelerini fabrika ayarlarına geri yükler. Hangi parametrelerin 
System Setup (Sistem Ayarı) işlevine ait olduğu hakkındaki ayrıntılar için Data List (Veri Listesi) 
içindeki “Parameter Chart” (Parametre Tablosu) öğesini inceleyin.

MIDI Dahili User (Kullanıcı) belleğinde kayıtlı olan MIDI şablonları da dahil olmak üzere MIDI 
ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına geri yükler.

User Effect (Kullanıcı 
Efekti)

Aşağıdaki verileri içeren User Effect (Kullanıcı Efekti) ayarlarını orijinal fabrika ayarlarına geri 
yükler.

• Kullanıcı Efekti türleri (sayfa 99)
• Kullanıcı Ana Frekans türleri (sayfa 96)
• Kullanıcı Ana Kompresör türleri (sayfa 101)
• Kullanıcı mikrofon/gitar ayarları (sayfa 92)

Registration (Kayıt) REGISTRATION MEMORY [1] – [8] lambalarının tümünü kapatarak tüm Bank (Tuş Aralığı) 
dosyaları korunmasına karşın, Kayıt Belleği Tuş Aralığı seçimi yapılmadığını belirtir. Böyle bir 
durumda geçerli panel ayarlarından Kayıt Belleği ayarları oluşturabilirsiniz.

Favorite (Favori) File Selection (Dosya Seçimi) ekranındaki Favorite (Favori) sekmesinden (sayfa 8) tüm Tarzları ve 
Enstrüman Seslerini kaldırır. 

Live Control (Canlı 
Kumanda)

Live Control (Canlı Kumanda) ekranında bulunan tüm ayarları (sayfa 111) orijinal fabrika 
ayarlarına geri yükler.

Bir USB flash sürücü kullanmadan önce Kullanıcı el kitabındaki “USB Cihazlarını Bağlama” konusunu okumayı unutmayın.

• Ayrıca Enstrüman Sesi, Șarkı, Tarz ve Kayıt Belleği gibi Kullanıcı verilerini de File Selection (Dosya Seçimi) ekranından bir USB flash sürücüye tek tek kopyalayarak 
yedekleyebilirsiniz.

• Yedek hedef verilerinin toplam boyutu 3,9 GB değerini (Ses dosyaları hariç) așarsa, yedekleme ișlevi kullanılamaz. Bu durumda, Kullanıcı verilerini öğeleri tek tek 
kopyalayarak yedekleyin. 

Yedekleme/geri yükleme işleminin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Yedekleme veya geri yükleme sırasında gücü kapatmayın. Yedekleme veya 
geri yükleme sırasında gücü kapatırsanız, veriler silinebilir veya bozulabilir.
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Setup Files (Ayar Dosyaları)—Kaydetme ve Yükleme

Aşağıdaki öğeler için kendi orijinal ayarlarınızı daha sonra kullanmak üzere bir tek dosya olarak User (Kullanıcı) 
sürücüsüne veya USB sürücüye kaydedebilirsiniz. Ayar dosyasını USB flash sürücüye kaydetmek isterseniz, önceden 
USB flash sürücüyü [USB TO DEVICE] terminaline bağlamayı unutmayın.

1 Enstrümanda istediğiniz ayarları yapın ve sonra Factory Reset/Backup (Fabrika 
Ayarlarına Sıfırlama/Yedekleme) ekranının sayfa 2/2 bölümünü çağırın.

2 İstenen öğenin [Save] seçeneğine dokunun.

3 Ayar dosyasının kaydedileceği istediğiniz hedefi seçin, daha sonra [Save here] 
seçeneğine dokunun.
Gerekirse ad atayın, daha sonra dosyayı kaydetmek için [OK] seçeneğine dokunun.

Ayar dosyasını çağırmak için:
İstediğiniz öğenin [Load] seçeneğine dokunun ve istediğiniz dosyayı seçin.
“Preset” sekmesindeki Ayar dosyasını seçerek fabrikada programlanmış durumunu geri yükleyebilirsiniz.

Bir USB flash sürücü kullanmadan önce Kullanıcı el kitabındaki “USB Cihazlarını Bağlama” konusunu okumayı unutmayın.

System (Sistem) “Utility” (Yardımcı Program) gibi çeşitli ekranlarda ayarlanan parametreler, tek Sistem Ayar 
dosyası olarak işlenir. Hangi parametrelerin Sistem Ayarına ait olduğu hakkındaki ayrıntılar 
için web sitesinde Data List (Veri Listesi) “Parameter Chart” (Parametre Tablosu) öğesini 
inceleyin.

MIDI Dahili User (Kullanıcı) belleğindeki MIDI şablonlarını da içeren MIDI ayarları bir tek MIDI 
Ayar dosyası olarak işlenir.

User Effect (Kullanıcı 
Efekti)

Aşağıdaki verileri içeren Kullanıcı Efekti ayarları bir tek dosya olarak yönetilebilir.

• Kullanıcı Efekti türleri (sayfa 99)
• Kullanıcı Ana Frekans türleri (sayfa 96)
• Kullanıcı Ana Kompresör türleri (sayfa 101)
• Kullanıcı mikrofon ayarları (sayfa 92)

NOT
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1414 Expansion Pack (Genișletme Paketi) 
İle İlgili İșlemler

İçindekiler

Expansion Pack (Genişletme Paketi) Verilerini Bir USB Flash Sürücüden Yükleme ......128
Instrument Info (Enstrüman Bilgileri) Dosyasını Bir USB Flash Sürücüye Kaydetme... 129

Expansion Packs (Genişletme Paketleri) yükleyerek User (Kullanıcı) sürücüsündeki “Expansion” (Genişletme) 
klasörüne isteğe bağlı çeşitli içerik ekleyebilirsiniz. Bu bölüm, enstrümana yeni içerik eklemek için gerekli olabilecek 
işlemleri kapsar.

Enstrümana yüklenmek üzere ürünle birlikte verilen Expansion Packs (Genişletme Paketleri) (“***.ppi” veya 
“***.cpi”) dosyasına “Pack Installation (Paket Kurulum) dosyası” adı verilir. Enstrümana yalnızca bir Paket Kurulum 
dosyası yüklenebilir. Birden çok Expansion Pack (Genişletme Paketi) yüklemek isterseniz, “Yamaha Expansion 
Manager” (Yamaha Genişletme Yöneticisi) yazılımını kullanarak paketleri bilgisayarınızda birleştirin. Yazılımı 
kullanma hakkında bilgi edinmek için ürünle birlikte verilen kılavuzu inceleyin.

1 USB flaș sürücüyü, istenen Pack Installation (Paket Kurulum) dosyasının (“***.ppi,” 
“***.cpi,” “***.pqi” veya “***.cqi”) kaydedildiği [USB TO DEVICE] terminaline takın. 

2 [MENU]  [Expansion] aracılığıyla ișlem ekranını çağırın.

3 File Selection (Dosya Seçimi) ekranını çağırmak için [Pack Installation] öğesine dokunun.

4 İstediğiniz Pack Installation (Paket Kurulum) dosyasını seçin.

5 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Bu, seçilen Paket verilerini User (Kullanıcı) sürücüsündeki “Expansion” (Genişletme) klasörüne yükler.

Expansion Pack (Genișletme Paketi) Verilerini Bir USB Flash 
Sürücüden Yükleme

Kurulum tamamlandıktan sonra enstrümanı kapatıp yeniden açmanız gerekir. Düzenlenmekte olan verilerin tümünü kaydettiğinizden emin olun, aksi 
takdirde bu veriler silinir.

• Zaten bir Expansion Pack (Genișletme Paketi) varsa așağıda adım 4'te açıklandığı șekilde bu paketin üzerine yazabilirsiniz. Mevcut verileri önceden silmeniz gerekmez.
• Pack Quick Installation (Paket Hızlı Kurulum) dosyaları olan “***.pqi” veya “***.cqi”, verileri sahip olduğunuz Ses Dalgası kapasitesinin izin verdiği ölçüde hızlı 

eklemenize olanak tanır. Kullanmadan önce, “***.pqi” vea “***.cqi” dosyalarını enstrümana kaydetmeniz gerekir.

Expansion Pack (Genișletme Paketi) verilerini silmek isterseniz, User (Kullanıcı) sürücüsünü (sayfa 124) biçimlendirin. Bu ișlemin User (Kullanıcı) sürücüsündeki 
diğer verilerin hepsini sileceğini unutmayın.

Genișletme Enstrüman Sesleri veya Tarzlar içeren Song (Șarkı), Style (Tarz) veya Registration 
Memory (Kayıt Belleği).
Enstrümanda Expansion Pack (Genişletme Paketi) verileri yoksa herhangi bir Genişletme Enstrüman Sesi veya Şarkı 
içeren Song (Şarkı), Style (Tarz) veya Registration Memory (Kayıt Belleği) düzgün ses vermez veya çağrılamaz.
Genişletme Enstrüman Seslerini veya Tarzları kullanarak veri (Song (Şarkı), Style (Tarz) veya Registration Memory 
(Kayıt Belleği)) oluşturduğunuzda, gereken durumlarda Expansion Pack (Genişletme Paketi) öğesini daha kolay 
bulmak ve yüklemek için Genişletme Paketi adını bir yere not almanızı öneririz.

BİLDİRİM

NOT

NOT



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 129

14

E
xp

ansion P
ack (G

enișletm
e P

aketi) İle İlgili İșlem
ler

Paket verilerini işlemek için “Yamaha Expansion Manager” (Yamaha Genişletme Yöneticisi) yazılımını kullanmak 
isterseniz, aşağıda açıklandığı şekilde enstrümandan Instrument Info (Enstrüman Bilgileri) dosyasını almanız 
gerekebilir. Yazılımı kullanma hakkında bilgi edinmek için ürünle birlikte verilen kılavuzu inceleyin.

1 USB flash sürücüyü [USB TO DEVICE] terminaline takın.

2 [MENU]  [Expansion] aracılığıyla ișlem ekranını çağırın.

3 [Export Instrument Info] (Enstrüman Bilgilerini Aktar) öğesine dokunun.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Bu işlem, Instrument Info (Enstrüman Bilgileri) dosyasını USB flash sürücüdeki kök dizine kaydeder. 
Dosya, “PSR-A5000_InstrumentInfo.n27” adıyla kaydedilir.

Instrument Info (Enstrüman Bilgileri) Dosyasını Bir USB Flash 
Sürücüye Kaydetme

Bir USB flash sürücü kullanmadan önce 
Kullanıcı el kitabındaki “USB Cihazlarını 
Bağlama” konusunu okumayı 
unutmayın.

NOT
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1515 Bağlantılar

İçindekiler

Her Sesin Çıkış Hedefini Seçme (Line Out (Hat Çıkışı) ......................................................130

İstediğiniz parçayı veya davul/perküsyon enstrüman sesini, bağımsız çıktı için LINE OUT jaklarına atayabilirsiniz.
Kullanım ekranı [MENU]  [Line Out] ile çağrılabilir.

Her Sesin Çıkıș Hedefini Seçme (Line Out (Hat Çıkıșı)

q Panel (Panel), 
Drum&Percussion (Davul 
ve Perküsyon)

Görüntülenen sayfayı değiştirir: Panel (Panel) bölümleri veya Drum & Percussion (Davul ve 
Perküsyon) enstrümanları.

w Sub1–2, AUX Out Görüntülenen menüyü değiştirir: Sub1–2 veya AUX. Bu da aslında duruma göre SUB 
OUTPUT 1–2 veya AUX OUTPUT jaklarının rolü arasında geçiş yapar.

e Depends on Part 
(Drum&Percussion page 
only) (Bölüm öğesine 
bağlı (Yalnızca Davul ve 
Perküsyon sayfası))

Bu işaretlendiğinde, seçilen davul enstrümanı Panel (Panel) sayfasında ayarlanmış olan 
jaklar ile dışarı verilir.

r Main ([L/L+R, R]) (Ana 
([L/L+R, R])

Bu işaretlendiğinde, seçilen bölüm/davul enstrümanları MAIN OUTPUT jakları ve 
PHONES jakı ile dışarı verilir.

r y

q w

r t

q w

e r y

q w

e r t

q w

Panel (Panel) sayfası

Drum&Percussion (Davul ve Perküsyon) sayfası



PSR-A5000 Bașvuru Kılavuzu 131

15

B
ağlantılar

t Sub1–Sub2 ([L], [R]) Bu sütunlardan (jaklardan) biri işaretlendiğinde, seçilen bölüm/davul enstrümanları yalnızca 
seçilen SUB OUTPUT jak(lar)ından dışarı verilir. 

y AUX Out ([L/L+R, R]) Bu ayar, “Main” (Ana) işaretlenmiş durumdayken otomatik olarak işaretlenir. Seçilen bölüm/
davul enstrümanları AUX OUTPUT jaklarından dışarı verilir.

SUB OUTPUT jaklarından dıșarı verilen sese yalnızca Insertion Effect (Ekleme Efekti) uygulanabilir. System Effect 
(Sistem Efekti); (Chorus (Koro), Reverb (Yankı) durumlarında ve Variation Effect (Varyasyon Efekti) “System” 
(Sistem) olarak ayarlandığında) uygulanmaz. 

NOT
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İndeks

A
Access Point Mode 

(Erișim Noktası Modu) ...................... 121
Ağ ......................................................... 120
Akor Parmak Dağılımı Türü....................... 9
Akor Türleri ............................................. 10
Akort ....................................................... 40
Aktarım Kanalı ...................................... 117
Alma Kanalı........................................... 118
Arpeggio (Arpej)................................ 40, 42
Arpeggio Hold (Arpej Uzatma)................ 40
Arpeggio Quantize 

(Arpej En Küçük Birimi) ....................... 40
Assignable (Atanabilir) .................. 104, 105
Attack (Patlama) ............................... 48, 50
Audio Link Multi Pad (Ses Bağlantılı 

Multi Pad)............................................ 53
Audio Style (Ses Tarzı).............................. 7
Auto Power Off (Otomatik Kapanma) ... 125
Ayar Dosyası......................................... 127

B
Bas Notasında ...................................... 119
Blok Diyagram ...................................... 103
Bölüm EQ (Frekans Düzenleyici) ............ 96

C
Channel (Kanal) ...................................... 63
Chord Detect (Akor Algılama)............... 119
Chord Looper (Akor Döngüleyici) ..... 16, 17
Chord Tutor (Akor Öğretici) .................... 11
Chorus (Koro) ....................................... 100
Clock (Saat) .......................................... 116
Compressor (Kompresör) ..................... 101
Cutoff (Kesme)........................................ 47

Ç
Çalma Ayarı (Șarkı) ................................. 64
Çalma Ayarı (Tarz) .................................. 13

D
Davul Ayarları ......................................... 32
Decay (Azalma)....................................... 48
Depolama ............................................. 124
Display (Ekran)...................................... 124
Dynamics (Dinamik Ayarları) ................... 27
Dynamics Control (Dinamik Kontrolü) .... 13

E
Effect (Efekt) ............................. 48, 98, 100
EG (Envelope Generator) 

(Bürüm Üreteci)................................... 48
Enstrüman Sesi ...................................... 34
Enstrüman Sesi Ayarı ............................. 44
EQ (Frekans Düzenleyici)........................ 96
Etiket (Kayıt Belleği)................................ 89
Expansion Pack (Genișletme Paketi).... 128

F
Factory Reset 

(Fabrika Ayarlarına Sıfırlama).............126
Favorite (Favori) ........................................8
Filter (Filtre) .......................................47, 95
Footage (Ayak sürgüleri) .........................50
Formatlama...........................................124
Freeze (Dondur) ......................................85

G
Gerçek Zamanlı Kayıt (MIDI Șarkı) ..........68
Gerçek Zamanlı Kayıt (Multi Pad)............51
Gerçek Zamanlı Kayıt (Tarz) ....................22
Geri Yükleme ........................................126
Gitar Ayarı ...............................................92
Groove ....................................................27

H
Harmony (Armoni) ...................................42
High Key (Yüksek Perdeli Tuș)..........28, 31
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